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MANUALE OPERATIVO 

REGOLATORI R5 

 

 

D9b9w![L¢!Ω 
Il nuovo R5 di DUCATI energia è un regolatore di fattore di potenza pensato per consentire una semplice e veloce installazione e un 

ŎƻǊǊŜǘǘƻ ŀǾǾƛƻ Řƛ ǳƴΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦŀǎŀƳŜƴǘƻΦ : ŀŘŀǘǘƻ ŀ  ƳƻƭǘŜǇƭƛŎƛ ŎƻƴǘŜǎǘƛ ŀǇǇƭƛŎŀǘƛǾƛ ǊŜƭŀǘƛǾƛ ŀ ǊŜǘƛ monofase e trifase, in 

ǇǊŜǎŜƴȊŀ ƻ ƳŜƴƻ Řƛ ǎƛǎǘŜƳƛ Řƛ ƎŜƴŜǊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩŜƴŜǊƎƛŀΦ L ƳƻŘŜƭƭƛ wр ǎƻƴƻ Řƻǘŀǘƛ Řƛ ǘŜŎƴƻƭƻƎƛŀ ǘŀƭŜ Řŀ ŎƻƴǎŜƴǘƛǊŜ ƭƻ ǎŎŀƳōƛƻ dei dati 

Řƛ ǇǊŜǎǘŀȊƛƻƴŜ Ŝ Řƛ ǎǘŀǘƻ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎƛŀ ǎǳƭ Ǉƻǎǘƻ ǘǊŀƳƛǘŜ !ǇǇ {ƳŀǊǘǇƘƻƴŜ Ŝ ǎƛŀ Řŀ ǊŜƳƻǘƻΣ ǇŜǊ scopi di monitoraggio, attraverso i 

dispositivi datalogger di DUCATI energia. 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE 
o Controllore automatico del fattore di potenza a 5 gradini. 
o Display con icone retroilluminate a LED rossi di chiara leggibilità anche da distanza, 5 tasti di navigazione per funzioni ed 

impostazioni. 
o Opzioni di connettività Radio 868MHz, NFC e RS485.  
o Misure di tensione con precisione 0,2%%±0,5 digit. 
o Misure di corrente con precisione 1%±0,5 digit. 
o !ƭƭŀǊƳƛ ŎƻƳǇƭŜǘŀƳŜƴǘŜ ŘŜŦƛƴƛōƛƭƛ ŘŀƭƭΩǳǘŜƴǘŜ Ŝ ŀǎǎƻŎƛŀōƛƭi alle uscite a relè. 

 

 

Versione J - Dicembre 2021 

Versione FW di riferimento V 0.96 e successive 

mailto:info@ducatienergia.com
http://www.ducatienergia.com/
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1 MODELLI R5 

Modelli Codici NFC RS485 
RADIO  

868MHz 
n. STEP 

A bordo 
quadro 
DUCATI 
Energia 

REGOLATORE R5 415984050NNNN P   5  

REGOLATORE R5 485 415984050QNNN P P  5  

REGOLATORE R5 RADIO 415984050NNDN P  P 5  

REGOLATORE R5 RADIO 485 415984050QNDN P P P 5  

REGOLATORE R5 INT 315984060NNNN P   5 P 

REGOLATORE R5 485 INT 315984060QNNN P P  5 P 

REGOLATORE R5 RADIO INT 315984060NNDN P  P 5 P 

REGOLATORE R5 RADIO 485 INT 315984060QNDN P P P 5 P 

 

Consultare caratteristiche tecniche per i dettagli sulle opzioni elencate in tabella CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

¢hwb! ![[ΩINDICE 
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2 AVVERTENZE 

 

 

 

 

[ŜƎƎŜǊŜ ŀǘǘŜƴǘŀƳŜƴǘŜ ƭŀ ǎŜƎǳŜƴǘŜ ƎǳƛŘŀ ǇǊƛƳŀ ŘŜƭƭΩǳǘƛƭƛȊȊƻ ŘŜƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ 

Lo scopo di questa guida è quello di offrire le informazioni necessarie per installare ed utilizzare i modelli della gamma di regolatori 
R5. 

[ΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ Ŝ ƛƭ ŎŀōƭŀƎƎƛƻ ŘŜƭ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛǾƻ ŘŜǾƻƴƻ ŜǎǎŜǊŜ ŜŦŦŜǘǘǳŀǘƛ Řŀ ǇŜǊǎƻƴŀƭŜ ǉǳŀƭƛŦƛŎŀǘƻΦ 

¦ƴ ƛƴǘŜǊǊǳǘǘƻǊŜ ŀǳǘƻƳŀǘƛŎƻ ƻ ǳƴ ǎŜȊƛƻƴŀǘƻǊŜ ŘŜǾŜ ŜǎǎŜǊŜ ƛƴŎƻǊǇƻǊŀǘƻ ƴŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ŜƭŜǘǘǊƛŎƻΣ ǇƻǎƛȊƛƻƴŀǘƻ ŀŘeguatamente nelle 
ǎǘǊŜǘǘŜ ǾƛŎƛƴŀƴȊŜ ŘŜƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ŜŘ ŜǎǎŜǊŜ ŦŀŎƛƭƳŜƴǘŜ ǊŀƎƎƛǳƴƎƛōƛƭŜ Řŀ ǇŀǊǘŜ ŘŜƭƭΩƻǇŜǊŀǘƻǊŜΦ 5ŜǾŜ ŜǎǎŜǊŜ ƳŀǊŎƘƛŀǘƻ ŎƻƳŜ ƛƭ 
ŘƛǎǇƻǎƛǘƛǾƻ Řƛ ǎŜȊƛƻƴŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛƻΥ L9/κ9b смлмл-1 § 6.11.2 

Pericolo di elettrocuzione, ustione e arco elettrico. Dotarsi di un equipaggiamento di protezione personale adatto a rispettare le 
attuali norme per la sicurezza elettrica. 

tǊƛƳŀ Řƛ ǇǊƻŎŜŘŜǊŜ ŀƛ ŎƻƭƭŜƎŀƳŜƴǘƛ ǾŜǊƛŦƛŎŀǊŜ ƛƭ ǎŜȊƛƻƴŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀȊƛƻƴŜ ŜƭŜǘǘǊƛŎŀ Ŏƻƴ ǳƴ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛǾƻ Řƛ ǊƛƭŜǾŀƳŜƴǘƻ 
tŜƴǎƛƻƴŜ ŎƘŜ ŘŜǾŜ ŜǎǎŜǊŜ Ǉƻǎǘƻ ƴŜƭƭŜ ǾƛŎƛƴŀƴȊŜ ŘŜƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ƻ ŎƻƳǳƴǉǳŜ ŜǎǎŜǊŜ ŦŀŎƛƭƳŜƴǘŜ ǊŀƎƎƛǳƴƎƛōƛƭŜ ŘŀƭƭΩƻǇŜǊŀǘƻǊŜΦ 

Se necessario pulire lo strumento, utilizzare solo un panno umido.  

La versione aggiornata di questo manuale è consultabile online al link  
https://www.ducatienergia.com/product.php?lang=it&id=8&cat=13&product=89  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¢hwb! ![[ΩINDICE 

Non smaltire lôapparecchio come rifiuto urbano misto 

 

Il fabbricante, Ducati energia S.p.A., dichiara che i Regolatori R5 sono conformi 
alla direttiva 2014/53/UE.  
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente 
indirizzo internet:  

https://www.ducatienergia.com/product.php?lang=it&id=8&cat=13&product=89  

https://www.ducatienergia.com/product.php?lang=it&id=8&cat=13&product=89
https://www.ducatienergia.com/product.php?lang=it&id=8&cat=13&product=89
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3 CARATTERISTICHE TECNICHE 
ü Alimentazione:  

o Tensione nominale: 400 o 230 V~ 
o Limiti di funzionamento: 380÷415 V~ ±10% oppure 220÷240 V~ ±10% 
o Campo di frequenza: 45-66 Hz 
o Potenza assorbita: 2,5W ς 3VA 
o Fusibili: 1A rapidi 

 
ü Ingresso di tensione: 

o Morsetto comune a ingresso di alimentazione 
o Tensione nominale: 400V~ o 230 V~ 
o Campo di misura: 342÷457 V~ oppure 198÷264 V~ 
o Precisione: 0.2% ± 0.5 digit 
o Campo di frequenza: 45-66 Hz 
o Tipo di misura: vero valore efficace (TRMS) 

 
ü Ingresso di corrente: 

o Tipo di ingresso: shunt di corrente 
o Corrente nominale: 5A 
o Campo di misura: 0.03-6 A~ 
o Precisione: 1% ± 0.5 digit 
o Tipo di misura: vero valore efficace (TRMS) 
o Autoconsumo: <1,8VA 

 
ü Uscite relè: 

o Numero di uscite: 5 x 1 comune 
o Tipo di contatto: NA (Normalmente aperto) 
o Massima tensione commutabile: 440 V~ 
o Portata nominale: AC1 6Aς250V~, AC15 1,5A-440V~ 
o Durata meccanica / elettrica: > 30x106 / > 2x105 manovre 

 
ü Condizioni ambientali di funzionamento: 

o Temperatura di impiego: da -20 a +70°C 
o Temperatura di stoccaggio: da -30 a +80 °C 
o Categoria di sovratensione: |||  
o Categoria di misura: 3 
o Tensione di isolamento: 600V~ 
o Umidità relativa: < 80% 

 
ü Morsetti di connessione: 

o Tipologia: estraibili 
o Sezione conduttori: 0.2-2,5 mm2 (24-12 AWG) 
o Coppia di serraggio: 0.5 Nm 
o Lunghezza spellatura: 7 mm 

 
ü Contenitore: 

o Formato: 96x96 da incasso  
o Materiale: Poliestere termoplastico PBT 
o Grado di protezione: IP51 sul frontale ς IP20 sui morsetti 
o Peso: 350g.  

 
ü Interfaccia RS485: 

o Tensione di isolamento: 600V~  
o Protocolli: Modbus-RTU, Ascii-Ducbus 
o Baud rate: 9600-115200 bps 
o Resistenza di terminazione: 120Ohm ς integrata (attivabile con ponticello esterno) 

 
ü Interfaccia NFC 13,56Mhz: 
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o Scambio dati con Smartphone via antenna dietro al display ς ǳǘƛƭƛȊȊŀǊŜ ƭΩŀǇǇ !ƴŘǊƻƛŘ Ducati Smart Energy 
scaricabile al link: https://play.google.com/store/apps/details?id=it.ducatienergia.smartenergy 
 

ü Interfaccia Radio 868Mhz: 
o Frequenza portante: 868MHz 
o Banda di frequenze: 868.0 ς 868.6 MHz 
o Potenza massima emessa: 12.5mW 
o Protocollo: Modbus 

 
ü Conformità alle norme: 

o EN 61010-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61326-1, EN 62311, EN 301-489-1, EN 301-489-3, EN 300-220-2, EN 300-330 
 

¢hwb! ![[ΩINDICE 

https://play.google.com/store/apps/details?id=it.ducatienergia.smartenergy
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4 INSTALLAZIONE 

[ΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ŘƻǾǊŁ ŀǾǾŜƴƛǊŜ ǎǳ ǳƴ ǇŀƴƴŜƭƭƻ ǾŜǊǘƛŎŀƭŜ ǎǳ Ŏǳƛ ǎƛŀ ǎǘŀǘŀ ǇǊŜǾŜƴǘƛǾŀƳŜƴǘŜ ǊŜŀƭƛȊȊŀǘŀ ǳƴΩŀǇŜǊǘǳǊŀ 
ǉǳŀŘǊŀǘŀ ŎƻƴŦƻǊƳŜ ŀƭƭŀ ƴƻǊƳŀǘƛǾŀ L9/ смррпΦ [Ŝ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴƛ ŘŜƭƭΩŀǇŜǊǘǳǊŀ ŘŜǾƻƴƻ ŜǎǎŜǊŜ фнΣлƳƳ Ȅ фнΣлƳƳ Ŏƻƴ ǳƴŀ ǘƻƭƭŜǊŀƴȊŀ 
ammessa di +0.8mm e -0mm. 

Infilare 
 
il regolatore dalla parte anteriore del pannello e fissarlo  posteriormente con le 4 clip di fissaggio in 

dotazione facendole scorrere fin contro la parete posteriore del pannello.  

 
 

 

Per il cablaggio dei connettori volanti fare riferimento al Capitolo 5 COLLEGAMENTI  

 

¢hwb! ![[ΩINDICE 

Dimensioni 

92,0mm +0.8mm -0mm 

Dimensioni 

92,0mm +0.8mm -0mm 
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5 COLLEGAMENTI 

Per i collegamenti relativi agli ingressi di tensione/alimentazione, ingresso di corrente e uscite relè  

VAI A Collegamenti di Base 

Per i collegamenti relativi alla porta di comunicazione seriale 

VAI A Collegamento seriale RS485 

Per i collegamti relativi alle uscite relè utilizzate come contatti di allarme  

VAI A Collegamento uscite di allarme 
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5.1 Collegamenti di Base 

IMPORTANTEΥ ŀƭƭŀ ǇǊƛƳŀ ŀŎŎŜƴǎƛƻƴŜΣ ǎŜ ǎǳƭƭΩƛƴƎǊŜǎǎƻ ŀƳǇŜǊƻƳŜǘǊƛŎƻ ŝ ǇǊŜǎŜƴǘŜ ǳƴŀ ŎƻǊǊŜƴǘŜ ǎǳǇŜǊƛƻǊŜ ŀƭƭƻ лΦт҈ ŘŜƭ 

Secondario TA Secondario TA viene eseguita automaticamente la procedura di auto-acquisizione secondo una delle modalità 

previste al Cap.6 AUTO-ACQUISIZIONE CONFIGURAZIONE HARDWARE E MESSA IN SERVIZIO. In questa procedura verranno richiesti i 

parametri fondamentali necessari per la prima messa in servizio. 

ATTENZIONE: Se si vogliono o è necessario modificare i parametri di default (si veda Range e valori di default dei parametri) 

ǇǊƛƳŀ ŎƘŜ ǾŜƴƎŀ ŜǎŜƎǳƛǘŀ ƭΩauto-acquisizione, è necessario non collegare il segnale di corrente al regolatore (morsetti CURRENT) o 
assicurarsi che la corrente letta sia nulla. È ǎŜƳǇǊŜ ǇƻǎǎƛōƛƭŜ ƳƻŘƛŦƛŎŀǊŜ ƛ ǇŀǊŀƳŜǘǊƛ ŀƴŎƘŜ ŘƻǇƻ ƭΩauto-acquisizione e/o ripetere 

ǉǳŜǎǘΩǳƭǘƛƳŀ ǘǊŀƳƛǘŜ ƭŜ ŦǳƴȊƛƻƴƛ Řƛ Reset auto-acquisizione e Reset a impostazioni di fabbrica. 

5.1.1 Reti Monofase 

5.1.1.1 Reti Monofase Standard 

5.1.1.1.1 Rete monofase standard con tensione fase-neutro 230V 

1.) Ē 

Collegare il regolatore R5 come indicato nella seguente figura 01: 

 
FIGURA 01 

Collegare tutti i banchi di rifasamento presenti utilizzando i morsetti da 1 a 5 come indicato in modo esemplificativo per i 
banchi 1, 2 e 5. 
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tŜǊ ƛ ŎƻƳǇƻƴŜƴǘƛ /¢мΣ CмΦΦрΣ C¦нΣ ¢мΣ YaмΦΦрΣ /мΦΦр Ŝ v{м ŦŀǊŜ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ ŀƭ ƳŀƴǳŀƭŜ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦŀǎŀƳŜƴǘƻ Ŝ 
ŀƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎǳƭ ǉǳŀƭŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ŝ ƳƻƴǘŀǘƻΦ  

2.) Ē 

!ƭƛƳŜƴǘŀǊŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ǎŜƴȊŀ ǇƻǊǘŀǊŜ ŀƭŎǳƴ ǎŜƎƴŀƭŜ ǎǳƭƭΩƛƴgresso di misura della corrente (morsetti CURRENT) e impostare i 
seguenti parametri tramite il Menu di Setup: 

PARAMETRO VALORE DETTAGLI 

Primario TA (CT1) [5 10000] Primario TA 

Secondario TA (CT1) [1 5] Secondario TA 

Fase lettura correnti L1 Fase lettura correnti 

Inversione verso TA OFF Inversione verso TA 

Cogenerazione OFF Cogenerazione 

Frequenza Auto Frequenza 

Primario TV 230 Primario TV 

Secondario TV 230 Secondario TV 

Fase lettura tensioni L1n Fase lettura tensioni 

Tensione nominale condensatori [50÷5000] Tensione nominale condensatori 

Modalità rifasamento manuale OFF Modalità rifasamento manuale 

Tempo di riconnessione [1÷600] Tempo di riconnessione 

Funzione gradino n (n=1..5) 
CAP (se presente) 

OFF (se non presente) 
Funzione gradino n (n=1,2,3,4,5) 

Potenza gradino n (n=1..5) 
[0.1÷999] (se presente) 

0 (se non presente) 
Potenza gradino n (n=1,2,3,4,5) 

NOTA 1: i parametri per cui nella colonna valore è indicato un range [min÷max], vanno impostati coerentemente con 
ƭΩƘŀǊŘǿŀǊŜ ǳǘƛƭƛȊȊŀǘƻΦ 9ǎŜƳǇƛƻ мΥ ƴŜƭ Ŏŀǎƻ Řƛ ǳǘƛƭƛȊȊƻ Řƛ ǳƴ ¢! ό/¢мύ Ŏƻƴ ǊŀǇǇƻǊǘƻ ǎǇƛǊŜ мллκр ƛƳǇƻǎǘŀǊŜ Primario TA = 100 e 
Secondario TA = 5. Esempio 2: nel caso di utilizzo di condensatori con tensione nominale di 525V impostare Tensione nominale 
condensatori = 525. 

NOTA 2: in presenza di reattanze di sbarramento seguire le seguenti indicazioni Presenza Reattanze di sbarramento. 

NOTA 3: il parametro Tempo di riconnessione va impostato coerentemente a quanto indicato nel manuale 
ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦŀǎŀƳŜƴǘƻΦ !¢¢9b½Lhb9Υ [ΩƛƴǎŜǊƛƳŜƴǘƻ Řƛ ǳƴ ǘŜƳǇƻ ƛƴŦŜǊƛƻǊŜ ŀ ǉǳŜƭƭƻ ǇǊŜǎŎǊƛǘǘƻ ǇǳƼ ǇƻǊǘŀǊŜ ŀƭ 
ŘŀƴƴŜƎƎƛŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Ŝκƻ ŘŜƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜΦ 

NOTA 4: Impostare a CAP il parametro Funzione gradino n se è presente il relativo banco di condensatori, impostarlo a OFF in 
caso contrario. Impostare a 0 il parametro Potenza gradino n per i banchi di condensatori non presenti. 

NOTA 5: lasciare i rimanenti parametri ai valori di default ed eventualmente modificarli in seguito. 

3.) Ē 

Impostare infine il seguente parametro tramite il Menù dei Parametri Avanzati: 

PARAMETRO VALORE DETTAGLI 

P.19 1PH P.19 ς Tipo di rete 

NOTA: lasciare i rimanenti parametri ai valori di default ed eventualmente modificarli in seguito. 

4.) Ē 

5ƛǎŀƭƛƳŜƴǘŀǊŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜΣ ǊƛǇǊƛǎǘƛƴŀǊŜ ƛƭ ŎƻƭƭŜƎŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭ ¢! ŜŘ ŜŦŦŜǘǘǳŀǊŜ ƭŀ ǇǊƛƳŀ ŀŎŎŜƴǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎŜƎǳŜƴdo le 

indicazioni a questo link: AUTO-ACQUISIZIONE CONFIGURAZIONE HARDWARE E MESSA IN SERVIZIO 

 

TORNA A COLLEGAMENTI 
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5.1.1.1.2 Rete monofase standard con tensione fase-neutro 400V 

1.) Ē 

Collegare il regolatore R5 come indicato nella seguente figura 02: 

 
FIGURA 02 

Collegare tutti i banchi di rifasamento presenti utilizzando i morsetti da 1 a 5 come indicato in modo esemplificativo per i 
banchi 1, 2 e 5. 

Per i componenti CT1, F1..5, FU2, T1, KM1..5, C1ΦΦр Ŝ v{м ŦŀǊŜ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ ŀƭ ƳŀƴǳŀƭŜ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦŀǎŀƳŜƴǘƻ Ŝ 
ŀƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎǳƭ ǉǳŀƭŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ŝ ƳƻƴǘŀǘƻΦ  
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2.) Ē 

!ƭƛƳŜƴǘŀǊŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ǎŜƴȊŀ ǇƻǊǘŀǊŜ ŀƭŎǳƴ ǎŜƎƴŀƭŜ ǎǳƭƭΩƛƴƎǊŜǎǎƻ Řƛ ƳƛǎǳǊŀ ŘŜƭƭŀ ŎƻǊǊŜƴǘŜ όƳƻǊǎŜǘǘƛ /¦ww9b¢ύ Ŝ ƛƳǇƻǎǘŀǊŜ ƛ 
seguenti parametri tramite il Menu di Setup: 

PARAMETRO VALORE DETTAGLI 

Primario TA (CT1) [5 10000] Primario TA 

Secondario TA (CT1) [1÷5] Secondario TA 

Fase lettura correnti L1 Fase lettura correnti 

Inversione verso TA OFF Inversione verso TA 

Cogenerazione OFF Cogenerazione 

Frequenza Auto Frequenza 

Primario TV 400 Primario TV 

Secondario TV 400 Secondario TV 

Fase lettura tensioni L1n Fase lettura tensioni 

Tensione nominale condensatori [50÷5000] Tensione nominale condensatori 

Modalità rifasamento manuale OFF Modalità rifasamento manuale 

Tempo di riconnessione [1÷600] Tempo di riconnessione 

Funzione gradino n (n=1..5) 
CAP (se presente) 

OFF (se non presente) 
Funzione gradino n (n=1,2,3,4,5) 

Potenza gradino n (n=1..5) 
[0.1÷999] (se presente) 

0 (se non presente) 
Potenza gradino n (n=1,2,3,4,5) 

NOTA 1: i parametri per cui nella colonna valore è indicato un range [min÷max], vanno impostati coerentemente con 
ƭΩƘŀǊŘǿŀǊŜ ǳǘilizzato. Esempio 1: nel caso di utilizzo di un TA (CT1) con rapporto spire 100/5 impostare Primario TA = 100 e 
Secondario TA = 5. Esempio 2: nel caso di utilizzo di condensatori con tensione nominale di 525V impostare Tensione nominale 
condensatori = 525. 

NOTA 2: in presenza di reattanze di sbarramento seguire le seguenti indicazioni Presenza Reattanze di sbarramento. 

NOTA 3: il parametro Tempo di riconnessione va impostato coerentemente a quanto indicato nel manuale 
ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦŀǎŀƳŜƴǘƻΦ !¢¢9b½Lhb9Υ [ΩƛƴǎŜǊƛƳŜƴǘƻ Řƛ ǳƴ ǘŜƳǇƻ ƛƴŦŜǊƛƻǊŜ ŀ ǉǳŜƭƭƻ ǇǊŜǎŎǊƛǘǘƻ ǇǳƼ ǇƻǊǘŀǊŜ ŀƭ 
ŘŀƴƴŜƎƎƛŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Ŝκƻ ŘŜƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜΦ 

NOTA 4: Impostare a CAP il parametro Funzione gradino n se è presente il relativo banco di condensatori, impostarlo a OFF in 
caso contrario. Impostare a 0 il parametro Potenza gradino n per i banchi di condensatori non presenti. 

NOTA 5: lasciare i rimanenti parametri ai valori di default ed eventualmente modificarli in seguito. 

3.) Ē 

Impostare infine il seguente parametro tramite il Menu dei Parametri Avanzati: 

PARAMETRO VALORE DETTAGLI 

P.19 1PH P.19 ς Tipo di rete 

NOTA: lasciare i rimanenti parametri ai valori di default ed eventualmente modificarli in seguito. 

4.) Ē 

5ƛǎŀƭƛƳŜƴǘŀǊŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜΣ ǊƛǇǊƛǎǘƛƴŀǊŜ ƛƭ ŎƻƭƭŜƎŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭ ¢! ŜŘ ŜŦŦŜǘǘǳŀǊŜ ƭŀ ǇǊƛƳŀ ŀŎŎŜƴǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎŜƎǳŜƴŘƻ ƭŜ 

indicazioni a questo link: AUTO-ACQUISIZIONE CONFIGURAZIONE HARDWARE E MESSA IN SERVIZIO 

 

TORNA A COLLEGAMENTI 
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5.1.1.1.3 Rete monofase con TV /230V 

1.) Ē 

Collegare il regolatore R5 come indicato nella seguente figura 03: 

 

FIGURA 03 

Collegare tutti i banchi di rifasamento presenti utilizzando i morsetti da 1 a 5 come indicato in modo esemplificativo per i 
banchi 1, 2 e 5. 

tŜǊ ƛ ŎƻƳǇƻƴŜƴǘƛ /¢мΣ CмΦΦрΣ C¦нΣ ¢мΣ YaмΦΦрΣ /мΦΦрΣ v{м Ŝ ¢± ŦŀǊŜ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ ŀƭ ƳŀƴǳŀƭŜ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦŀǎŀƳŜƴǘƻ e 
ŀƭƭΩƛƳǇƛanto sul quale il regolatore è montato.  
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2.) Ē 

!ƭƛƳŜƴǘŀǊŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ǎŜƴȊŀ ǇƻǊǘŀǊŜ ŀƭŎǳƴ ǎŜƎƴŀƭŜ ǎǳƭƭΩƛƴƎǊŜǎǎƻ Řƛ ƳƛǎǳǊŀ ŘŜƭƭŀ ŎƻǊǊŜƴǘŜ όƳƻǊǎŜǘǘƛ /¦ww9b¢ύ Ŝ ƛƳǇƻǎǘŀǊŜ ƛ 
seguenti parametri tramite il Menu di Setup: 

PARAMETRO VALORE DETTAGLI 

Primario TA (CT1) [5÷10000] Primario TA 

Secondario TA (CT1) [1÷5] Secondario TA 

Fase lettura correnti L1 Fase lettura correnti 

Inversione verso TA OFF Inversione verso TA 

Cogenerazione OFF Cogenerazione 

Frequenza Auto Frequenza 

Primario TV [210÷160000] Primario TV 

Secondario TV 230 Secondario TV 

Fase lettura tensioni L1n Fase lettura tensioni 

Tensione nominale condensatori [50÷5000] Tensione nominale condensatori 

Modalità rifasamento manuale OFF Modalità rifasamento manuale 

Tempo di riconnessione [1÷600] Tempo di riconnessione 

Funzione gradino n (n=1..5) 
CAP (se presente) 

OFF (se non presente) 
Funzione gradino n (n=1,2,3,4,5) 

Potenza gradino n (n=1..5) 
[0.1÷999] (se presente) 

0 (se non presente) 
Potenza gradino n (n=1,2,3,4,5) 

NOTA 1: i parametri per cui nella colonna valore è indicato un range [min÷max], vanno impostati coerentemente con 
ƭΩƘŀǊŘǿŀǊŜ ǳǘƛƭƛȊȊŀǘƻΦ 9ǎŜƳǇƛƻ мΥ ƴŜƭ Ŏŀǎƻ Řƛ ǳǘƛƭƛȊȊƻ Řƛ ǳƴ ¢! ό/¢мύ Ŏƻƴ ǊŀǇǇƻǊǘƻ ǎǇƛǊŜ 100/5 impostare Primario TA = 100 e 
Secondario TA = 5. Esempio 2: nel caso di utilizzo di condensatori con tensione nominale di 525V impostare Tensione nominale 
condensatori = 525. 

NOTA 2: in presenza di reattanze di sbarramento seguire le seguenti indicazioni Presenza Reattanze di sbarramento. 

NOTA 3: il parametro Tempo di riconnessione va impostato coerentemente a quanto indicato nel manuale 
ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦŀǎŀƳŜƴǘƻΦ !¢¢9b½Lhb9Υ [ΩƛƴǎŜǊƛƳŜƴǘƻ Řƛ ǳƴ ǘempo inferiore a quello prescritto può portare al 
ŘŀƴƴŜƎƎƛŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Ŝκƻ ŘŜƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜΦ 

NOTA 4: Impostare a CAP il parametro Funzione gradino n se è presente il relativo banco di condensatori, impostarlo a OFF in 
caso contrario. Impostare a 0 il parametro Potenza gradino n per i banchi di condensatori non presenti. 

NOTA 5: lasciare i rimanenti parametri ai valori di default ed eventualmente modificarli in seguito. 

3.) Ē 

Impostare infine il seguente parametro tramite il Menu dei Parametri Avanzati: 

PARAMETRO VALORE DETTAGLI 

P.19 1PH P.19 ς Tipo di rete 

NOTA: lasciare i rimanenti parametri ai valori di default ed eventualmente modificarli in seguito. 

4.) Ē 

Disalimentare il regolatore, ripristinare il collegŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭ ¢! ŜŘ ŜŦŦŜǘǘǳŀǊŜ ƭŀ ǇǊƛƳŀ ŀŎŎŜƴǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎŜƎǳŜƴŘƻ ƭŜ 

indicazioni a questo link: AUTO-ACQUISIZIONE CONFIGURAZIONE HARDWARE E MESSA IN SERVIZIO 

 

TORNA A COLLEGAMENTI 
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5.1.1.1.4 Rete monofase con TV /400V 

1.) Ē 

Collegare il regolatore R5 come indicato nella seguente figura 04: 

 
FIGURA 04 

Collegare tutti i banchi di rifasamento presenti utilizzando i morsetti da 1 a 5 come indicato in modo esemplificativo per i 
banchi 1, 2 e 5. 

tŜǊ ƛ ŎƻƳǇƻƴŜƴǘƛ /¢мΣ CмΦΦрΣ C¦нΣ ¢мΣ YaмΦΦрΣ /мΦΦрΣ v{м Ŝ ¢± ŦŀǊŜ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ ŀƭ ƳŀƴǳŀƭŜ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦŀǎŀƳŜƴǘƻ e 
ŀƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎǳƭ ǉǳŀƭŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ŝ ƳƻƴǘŀǘƻΦ  
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2.) Ē 

Alimentare il regolatore seƴȊŀ ǇƻǊǘŀǊŜ ŀƭŎǳƴ ǎŜƎƴŀƭŜ ǎǳƭƭΩƛƴƎǊŜǎǎƻ Řƛ ƳƛǎǳǊŀ ŘŜƭƭŀ ŎƻǊǊŜƴǘŜ όƳƻǊǎŜǘǘƛ /¦ww9b¢ύ Ŝ ƛƳǇƻǎǘŀǊŜ ƛ 
seguenti parametri tramite il Menu di Setup: 

PARAMETRO VALORE DETTAGLI 

Primario TA (CT1) [5 10000] Primario TA 

Secondario TA (CT1) [1÷5] Secondario TA 

Fase lettura correnti L1 Fase lettura correnti 

Inversione verso TA OFF Inversione verso TA 

Cogenerazione OFF Cogenerazione 

Frequenza Auto Frequenza 

Primario TV [210 160000] Primario TV 

Secondario TV 400 Secondario TV 

Fase lettura tensioni L1n Fase lettura tensioni 

Tensione nominale condensatori [50÷5000] Tensione nominale condensatori 

Modalità rifasamento manuale OFF Modalità rifasamento manuale 

Tempo di riconnessione [1÷600] Tempo di riconnessione 

Funzione gradino n (n=1..5) 
CAP (se presente) 

OFF (se non presente) 
Funzione gradino n (n=1,2,3,4,5) 

Potenza gradino n (n=1..5) 
[0.1÷999] (se presente) 

0 (se non presente) 
Potenza gradino n (n=1,2,3,4,5) 

NOTA 1: i parametri per cui nella colonna valore è indicato un range [min÷max], vanno impostati coerentemente con 
ƭΩƘŀǊŘǿŀǊŜ ǳǘƛƭƛȊȊŀǘƻΦ 9ǎŜƳǇƛƻ мΥ ƴŜƭ Ŏŀǎƻ Řƛ ǳǘƛƭƛȊȊƻ Řƛ ǳƴ ¢! όCT1) con rapporto spire 100/5 impostare Primario TA = 100 e 
Secondario TA = 5. Esempio 2: nel caso di utilizzo di condensatori con tensione nominale di 525V impostare Tensione nominale 
condensatori = 525. 

NOTA 2: in presenza di reattanze di sbarramento seguire le seguenti indicazioni Presenza Reattanze di sbarramento. 

NOTA 3: il parametro Tempo di riconnessione va impostato coerentemente a quanto indicato nel manuale 
ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦŀǎŀƳŜƴǘƻΦ !¢¢9b½Lhb9Υ [ΩƛƴǎŜǊƛƳŜƴǘƻ Řƛ ǳƴ ǘŜƳǇƻ ƛƴŦŜǊƛƻǊŜ ŀ ǉǳŜƭƭƻ ǇǊŜǎŎǊƛǘǘƻ ǇǳƼ ǇƻǊǘŀǊŜ ŀƭ 
ŘŀƴƴŜƎƎƛŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Ŝκƻ ŘŜƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜΦ 

NOTA 4: Impostare a CAP il parametro Funzione gradino n se è presente il relativo banco di condensatori, impostarlo a OFF in 
caso contrario. Impostare a 0 il parametro Potenza gradino n per i banchi di condensatori non presenti. 

NOTA 5: lasciare i rimanenti parametri ai valori di default ed eventualmente modificarli in seguito. 

3.) Ē 

Impostare infine il seguente parametro tramite il Menu dei Parametri Avanzati: 

PARAMETRO VALORE DETTAGLI 

P.19 1PH P.19 ς Tipo di rete 

NOTA: lasciare i rimanenti parametri ai valori di default ed eventualmente modificarli in seguito. 

4.) Ē 

Disalimentare il regolatore, ǊƛǇǊƛǎǘƛƴŀǊŜ ƛƭ ŎƻƭƭŜƎŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭ ¢! ŜŘ ŜŦŦŜǘǘǳŀǊŜ ƭŀ ǇǊƛƳŀ ŀŎŎŜƴǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎŜƎǳŜƴŘƻ ƭŜ 

indicazioni a questo link: AUTO-ACQUISIZIONE CONFIGURAZIONE HARDWARE E MESSA IN SERVIZIO 

 

TORNA A COLLEGAMENTI 

¢hwb! ![[ΩINDICE 
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5.1.1.2 Rete monofase in cogenerazione (presenza di impianti di generazione - es. fotovoltaici) 

5.1.1.2.1 Rete monofase in cogenerazione con tensione fase-neutro 230V 

1.) Ē 

Collegare il regolatore R5 come indicato nella seguente figura 05: 

 
FIGURA 05 

Collegare tutti i banchi di rifasamento presenti utilizzando i morsetti da 1 a 5 come indicato in modo esemplificativo per i 
banchi 1, 2 e 5. 

Per i componenti CT1, F1..5, FU2, T1, KM1..5, C1..5 e QS1 fare rifŜǊƛƳŜƴǘƻ ŀƭ ƳŀƴǳŀƭŜ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦŀǎŀƳŜƴǘƻ Ŝ 
ŀƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎǳƭ ǉǳŀƭŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ŝ ƳƻƴǘŀǘƻΦ  

[ΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Řƛ ŎƻƎŜƴŜǊŀȊƛƻƴŜ ό/hD9b9w!¢hwύ ǇǳƼ ŜǎǎŜǊŜ ŎƻƭƭŜƎŀǘƻ ƛƴ ŀƭǘŜǊƴŀǘƛǾŀ ƛƴ ǳƴŀ ŘŜƭƭŜ ǘǊŜ ǇƻǎƛȊƛƻƴƛ όмύΣ όнύ Ŝ όоύ ƛƴŘƛŎate 
ƛƴ ŦƛƎǳǊŀ лрΦ {Ŝ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ǾƛŜƴŜ Ŧŀǘǘŀ ƴŜƛ Ǉǳƴǘƛ όмύ ƻ όнύ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ǊƛŦŀǎŜǊŁ ŀƴŎƘŜ ƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Řƛ ŎƻƎŜƴŜǊŀȊƛƻƴŜ Ŝ ŘƻǾǊŁ ŜǎǎŜǊŜ 
ŀōƛƭƛǘŀǘŀ ƭŀ ƳƻŘŀƭƛǘŁ Řƛ ŦǳƴȊƛƻƴŀƳŜƴǘƻ ƛƴ ŎƻƎŜƴŜǊŀȊƛƻƴŜΦ {Ŝ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ǾƛŜƴŜ Ŧŀǘǘŀ ƴŜƭ Ǉǳƴǘƻ όоύ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ƴƻƴ ǊƛŦŀǎerà 
ƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ di cogenerazione e quindi la corrispondente modalità di funzionamento non dovrà essere abilitata. Fare riferimento al 
ƳŀƴǳŀƭŜ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ ǇŜǊ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ǎǘŜǎǎŀΦ 
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2.) Ē 

!ƭƛƳŜƴǘŀǊŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ǎŜƴȊŀ ǇƻǊǘŀǊŜ ŀƭŎǳƴ ǎŜƎƴŀƭŜ ǎǳƭƭΩƛƴƎǊŜǎǎƻ di misura della corrente (morsetti CURRENT) e impostare i 
seguenti parametri tramite il Menu di Setup: 

PARAMETRO VALORE DETTAGLI 

Primario TA (CT1) [5 10000] Primario TA 

Secondario TA (CT1) [1÷5] Secondario TA 

Fase lettura correnti L1 Fase lettura correnti 

Inversione verso TA OFF Inversione verso TA 

Cogenerazione 
OFF (con impianto di cogenerazione in (3)) 

ON (con impianto di cogenerazione in (2) o (1)) 
Cogenerazione 

Frequenza Auto Frequenza 

Primario TV 230 Primario TV 

Secondario TV 230 Secondario TV 

Fase lettura tensioni L1n Fase lettura tensioni 

Tensione nominale condensatori [50÷5000] Tensione nominale condensatori 

Modalità rifasamento manuale OFF Modalità rifasamento manuale 

Tempo di riconnessione [1÷600] Tempo di riconnessione 

Funzione gradino n (n=1..5) 
CAP (se presente) 

OFF (se non presente) 
Funzione gradino n (n=1,2,3,4,5) 

Potenza gradino n (n=1..5) 
[0.1÷999] (se presente) 

0 (se non presente) 
Potenza gradino n (n=1,2,3,4,5) 

NOTA 1: i parametri per cui nella colonna valore è indicato un range [min÷max], vanno impostati coerentemente con 
ƭΩƘŀǊŘǿŀǊŜ ǳǘƛƭƛȊȊŀǘƻΦ 9ǎŜƳǇƛƻ мΥ ƴŜƭ Ŏŀǎƻ Řƛ ǳǘƛƭƛȊȊƻ Řƛ ǳƴ ¢! ό/¢мύ Ŏƻƴ ǊŀǇǇƻǊǘƻ ǎǇƛǊŜ мллκр ƛƳǇƻǎǘŀǊŜ Primario TA = 100 e 
Secondario TA = 5. Esempio 2: nel caso di utilizzo di condensatori con tensione nominale di 525V impostare Tensione nominale 
condensatori = 525. 

NOTA 2: in presenza di reattanze di sbarramento seguire le seguenti indicazioni Presenza Reattanze di sbarramento. 

NOTA 3: il parametro Tempo di riconnessione va impostato coerentemente a quanto indicato nel manuale 
ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦŀǎŀƳŜƴǘƻΦ !¢¢9b½Lhb9Υ [ΩƛƴǎŜǊƛƳŜƴǘƻ Řƛ ǳƴ ǘŜƳǇƻ ƛƴŦŜǊƛƻǊŜ ŀ ǉǳŜƭƭƻ ǇǊŜǎŎǊƛǘǘƻ Ǉǳò portare al 
ŘŀƴƴŜƎƎƛŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Ŝκƻ ŘŜƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜΦ 

NOTA 4: Impostare a CAP il parametro Funzione gradino n se è presente il relativo banco di condensatori, impostarlo a OFF in 
caso contrario. Impostare a 0 il parametro Potenza gradino n per i banchi di condensatori non presenti. 

NOTA 5: lasciare i rimanenti parametri ai valori di default ed eventualmente modificarli in seguito. 

3.) Ē 

Impostare infine il seguente parametro tramite il Menu dei Parametri Avanzati: 

PARAMETRO VALORE DETTAGLI 

P.19 1PH P.19 ς Tipo di rete 

NOTA: lasciare i rimanenti parametri ai valori di default ed eventualmente modificarli in seguito. 

4.) Ē 

Disalimentare il regolatore, ripristinare il collegamento del TA ed effettuare la prima ŀŎŎŜƴǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎŜƎǳŜƴŘƻ ƭŜ 

indicazioni a questo link: AUTO-ACQUISIZIONE CONFIGURAZIONE HARDWARE E MESSA IN SERVIZIO 

 

TORNA A COLLEGAMENTI 

¢hwb! ![[ΩINDICE 
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5.1.1.2.2 Rete monofase in cogenerazione con tensione fase-neutro 400V 

1.) Ē 

Collegare il regolatore R5 come indicato nella seguente figura 06: 

 
FIGURA 06 

Collegare tutti i banchi di rifasamento presenti utilizzando i morsetti da 1 a 5 come indicato in modo esemplificativo per i 
banchi 1, 2 e 5. 

tŜǊ ƛ ŎƻƳǇƻƴŜƴǘƛ /¢мΣ CмΦΦрΣ C¦нΣ ¢мΣ YaмΦΦрΣ /мΦΦр Ŝ v{м ŦŀǊŜ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ ŀƭ ƳŀƴǳŀƭŜ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦŀǎŀƳŜƴǘƻ Ŝ 
ŀƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎǳƭ ǉǳŀƭŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ŝ ƳƻƴǘŀǘƻΦ  

[ΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Řƛ ŎƻƎŜƴŜǊŀȊƛƻƴŜ ό/hD9b9w!¢hwύ può essere collegato in alternativa in una delle tre posizioni (1), (2) e (3) indicate 
ƛƴ ŦƛƎǳǊŀ лсΦ {Ŝ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ǾƛŜƴŜ Ŧŀǘǘŀ ƴŜƛ Ǉǳƴǘƛ όмύ ƻ όнύ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ǊƛŦŀǎŜǊŁ ŀƴŎƘŜ ƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Řƛ ŎƻƎŜƴŜǊŀȊƛƻƴŜ Ŝ Řovrà essere 
abilitata la modalità di funzioƴŀƳŜƴǘƻ ƛƴ ŎƻƎŜƴŜǊŀȊƛƻƴŜΦ {Ŝ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ǾƛŜƴŜ Ŧŀǘǘŀ ƴŜƭ Ǉǳƴǘƻ όоύ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ƴƻƴ ǊƛŦŀǎŜǊŁ 
ƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Řƛ ŎƻƎŜƴŜǊŀȊƛƻƴŜ Ŝ ǉǳƛƴŘƛ ƭŀ ŎƻǊǊƛǎǇƻƴŘŜƴǘŜ ƳƻŘŀƭƛǘŁ Řƛ ŦǳƴȊƛƻƴŀƳŜƴǘƻ ƴƻƴ ŘƻǾǊŁ ŜǎǎŜǊŜ ŀōƛƭƛǘŀǘŀΦ CŀǊŜ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ al 
ƳŀƴǳŀƭŜ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ ǇŜǊ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ǎǘŜǎǎŀΦ 
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2.) Ē 

!ƭƛƳŜƴǘŀǊŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ǎŜƴȊŀ ǇƻǊǘŀǊŜ ŀƭŎǳƴ ǎŜƎƴŀƭŜ ǎǳƭƭΩƛƴƎǊŜǎǎƻ Řƛ ƳƛǎǳǊŀ ŘŜƭƭŀ ŎƻǊǊŜƴǘŜ όƳƻǊǎŜǘǘƛ /¦ww9b¢ύ Ŝ ƛƳǇƻǎǘŀǊŜ ƛ 
seguenti parametri tramite il Menu di Setup: 

PARAMETRO VALORE DETTAGLI 

Primario TA (CT1) [5 10000] Primario TA 

Secondario TA (CT1) [1÷5] Secondario TA 

Fase lettura correnti L1 Fase lettura correnti 

Inversione verso TA OFF Inversione verso TA 

Cogenerazione 
OFF (con impianto di cogenerazione in (3)) 

ON (con impianto di cogenerazione in (2) o (1)) 
Cogenerazione 

Frequenza Auto Frequenza 

Primario TV 400 Primario TV 

Secondario TV 400 Secondario TV 

Fase lettura tensioni L1n Fase lettura tensioni 

Tensione nominale condensatori [50÷5000] Tensione nominale condensatori 

Modalità rifasamento manuale OFF Modalità rifasamento manuale 

Tempo di riconnessione [1÷600] Tempo di riconnessione 

Funzione gradino n (n=1..5) 
CAP (se presente) 

OFF (se non presente) 
Funzione gradino n (n=1,2,3,4,5) 

Potenza gradino n (n=1..5) 
[0.1÷999] (se presente) 

0 (se non presente) 
Potenza gradino n (n=1,2,3,4,5) 

NOTA 1: i parametri per cui nella colonna valore è indicato un range [min÷max], vanno impostati coerentemente con 
ƭΩƘŀǊŘǿŀǊŜ ǳǘƛƭƛȊȊŀto. Esempio 1: nel caso di utilizzo di un TA (CT1) con rapporto spire 100/5 impostare Primario TA = 100 e 
Secondario TA = 5. Esempio 2: nel caso di utilizzo di condensatori con tensione nominale di 525V impostare Tensione nominale 
condensatori = 525. 

NOTA 2: in presenza di reattanze di sbarramento seguire le seguenti indicazioni Presenza Reattanze di sbarramento. 

NOTA 3: il parametro Tempo di riconnessione va impostato coerentemente a quanto indicato nel manuale 
dŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦŀǎŀƳŜƴǘƻΦ !¢¢9b½Lhb9Υ [ΩƛƴǎŜǊƛƳŜƴǘƻ Řƛ ǳƴ ǘŜƳǇƻ ƛƴŦŜǊƛƻǊŜ ŀ ǉǳŜƭƭƻ ǇǊŜǎŎǊƛǘǘƻ ǇǳƼ ǇƻǊǘŀǊŜ ŀƭ 
ŘŀƴƴŜƎƎƛŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Ŝκƻ ŘŜƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜΦ 

NOTA 4: Impostare a CAP il parametro Funzione gradino n se è presente il relativo banco di condensatori, impostarlo a OFF in 
caso contrario. Impostare a 0 il parametro Potenza gradino n per i banchi di condensatori non presenti. 

NOTA 5: lasciare i rimanenti parametri ai valori di default ed eventualmente modificarli in seguito. 

3.) Ē 

Impostare infine il seguente parametro tramite il Menu dei Parametri Avanzati: 

PARAMETRO VALORE DETTAGLI 

P.19 1PH P.19 ς Tipo di rete 

NOTA: lasciare i rimanenti parametri ai valori di default ed eventualmente modificarli in seguito. 

4.) Ē 

5ƛǎŀƭƛƳŜƴǘŀǊŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜΣ ǊƛǇǊƛǎǘƛƴŀǊŜ ƛƭ ŎƻƭƭŜƎŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭ ¢! ŜŘ ŜŦŦŜǘǘǳŀǊŜ ƭŀ ǇǊƛƳŀ ŀŎŎŜƴǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎŜƎǳŜƴŘƻ ƭŜ 

indicazioni a questo link: AUTO-ACQUISIZIONE CONFIGURAZIONE HARDWARE E MESSA IN SERVIZIO 

 

TORNA A COLLEGAMENTI 

¢hwb! ![[ΩINDICE 
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5.1.1.2.3 Rete monofase in cogenerazione con TV /230V 

1.) Ē 

Collegare il regolatore R5 come indicato nella seguente figura 07: 

 

FIGURA 07 

Collegare tutti i banchi di rifasamento presenti utilizzando i morsetti da 1 a 5 come indicato in modo esemplificativo per i 
banchi 1, 2 e 5. 

tŜǊ ƛ ŎƻƳǇƻƴŜƴǘƛ /¢мΣ CмΦΦрΣ C¦нΣ ¢мΣ YaмΦΦрΣ /мΦΦрΣ v{м Ŝ ¢± ŦŀǊŜ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ ŀƭ ƳŀƴǳŀƭŜ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦŀǎŀƳŜƴǘƻ e 
ŀƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎǳƭ ǉǳŀƭŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ŝ ƳƻƴǘŀǘƻΦ  

[ΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Řƛ ŎƻƎŜƴŜǊŀȊƛƻƴŜ ό/hD9b9w!¢hwύ ǇǳƼ ŜǎǎŜǊŜ ŎƻƭƭŜƎŀǘƻ ƛƴ ŀƭǘŜǊƴŀǘƛǾŀ ƛƴ ǳƴŀ ŘŜƭƭŜ ǘǊŜ ǇƻǎƛȊƛƻƴƛ όмύΣ όнύ Ŝ όоύ ƛƴŘƛŎate 
ƛƴ ŦƛƎǳǊŀ лтΦ {Ŝ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ǾƛŜƴŜ Ŧŀǘǘŀ ƴŜƛ Ǉǳƴǘƛ όмύ ƻ όнύ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ǊƛŦŀǎŜǊŁ ŀƴŎƘŜ ƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Řƛ ŎƻƎŜƴŜǊŀȊƛƻƴŜ Ŝ ŘƻǾǊŁ ŜǎǎŜǊŜ 
ŀōƛƭƛǘŀǘŀ ƭŀ ƳƻŘŀƭƛǘŁ Řƛ ŦǳƴȊƛƻƴŀƳŜƴǘƻ ƛƴ ŎƻƎŜƴŜǊŀȊƛƻƴŜΦ {Ŝ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ǾƛŜƴŜ Ŧŀǘǘŀ ƴŜƭ Ǉǳƴǘƻ όоύ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ƴƻƴ ǊƛŦŀǎerà 
ƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Řƛ ŎƻƎŜƴŜǊŀȊƛƻƴŜ Ŝ ǉǳƛƴŘƛ ƭŀ ŎƻǊǊƛǎǇƻƴŘŜƴǘŜ ƳƻŘŀƭƛǘŁ Ři funzionamento non dovrà essere abilitata. Fare riferimento al 
ƳŀƴǳŀƭŜ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ ǇŜǊ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ǎǘŜǎǎŀΦ 
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2.) Ē 

!ƭƛƳŜƴǘŀǊŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ǎŜƴȊŀ ǇƻǊǘŀǊŜ ŀƭŎǳƴ ǎŜƎƴŀƭŜ ǎǳƭƭΩƛƴƎǊŜǎǎƻ Řƛ ƳƛǎǳǊŀ ŘŜƭƭŀ ŎƻǊǊŜƴǘŜ όƳƻǊǎŜǘǘƛ /¦ww9b¢ύ Ŝ ƛƳǇƻǎǘŀǊŜ i 
seguenti parametri tramite il Menu di Setup: 

PARAMETRO VALORE DETTAGLI 

Primario TA (CT1) [5÷10000] Primario TA 

Secondario TA (CT1) [1÷5] Secondario TA 

Fase lettura correnti L1 Fase lettura correnti 

Inversione verso TA OFF Inversione verso TA 

Cogenerazione 
OFF (con impianto di cogenerazione in (3)) 

ON (con impianto di cogenerazione in (2) o (1)) 
Cogenerazione 

Frequenza Auto Frequenza 

Primario TV [210·160000] Primario TV 

Secondario TV 230 Secondario TV 

Fase lettura tensioni L1n Fase lettura tensioni 

Tensione nominale condensatori [50÷5000] Tensione nominale condensatori 

Modalità rifasamento manuale OFF Modalità rifasamento manuale 

Tempo di riconnessione [1÷600] Tempo di riconnessione 

Funzione gradino n (n=1..5) 
CAP (se presente) 

OFF (se non presente) 
Funzione gradino n (n=1,2,3,4,5) 

Potenza gradino n (n=1..5) 
[0.1÷999] (se presente) 

0 (se non presente) 
Potenza gradino n (n=1,2,3,4,5) 

NOTA 1: i parametri per cui nella colonna valore è indicato un range [min÷max], vanno impostati coerentemente con 
ƭΩƘŀǊŘǿŀǊŜ ǳǘƛƭƛȊȊŀǘƻΦ 9ǎŜƳǇƛƻ мΥ ƴŜƭ Ŏŀǎƻ Řƛ ǳǘƛƭƛȊȊƻ Řƛ ǳƴ ¢! ό/¢мύ Ŏƻƴ ǊŀǇǇƻǊǘƻ ǎǇƛǊŜ мллκр ƛƳǇƻǎǘŀǊŜ Primario TA = 100 e 
Secondario TA = 5. Esempio 2: nel caso di utilizzo di condensatori con tensione nominale di 525V impostare Tensione nominale 
condensatori = 525. 

NOTA 2: in presenza di reattanze di sbarramento seguire le seguenti indicazioni Presenza Reattanze di sbarramento. 

NOTA 3: il parametro Tempo di riconnessione va impostato coerentemente a quanto indicato nel manuale 
ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦŀǎŀƳŜƴǘƻΦ !¢¢9b½Lhb9Υ [ΩƛƴǎŜǊƛƳŜƴǘƻ Řƛ ǳƴ ǘŜƳǇƻ ƛƴŦŜǊƛƻǊŜ ŀ ǉǳŜƭƭƻ ǇǊŜǎŎǊƛǘǘƻ ǇǳƼ ǇƻǊǘŀǊŜ ŀƭ 
ŘŀƴƴŜƎƎƛŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳra e/o del regolatore. 

NOTA 4: Impostare a CAP il parametro Funzione gradino n se è presente il relativo banco di condensatori, impostarlo a OFF in 
caso contrario. Impostare a 0 il parametro Potenza gradino n per i banchi di condensatori non presenti. 

NOTA 5: lasciare i rimanenti parametri ai valori di default ed eventualmente modificarli in seguito. 

3.) Ē 

Impostare infine il seguente parametro tramite il Menu dei Parametri Avanzati: 

PARAMETRO VALORE DETTAGLI 

P.19 1PH P.19 ς Tipo di rete 

NOTA: lasciare i rimanenti parametri ai valori di default ed eventualmente modificarli in seguito. 

4.) Ē 

5ƛǎŀƭƛƳŜƴǘŀǊŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜΣ ǊƛǇǊƛǎǘƛƴŀǊŜ ƛƭ ŎƻƭƭŜƎŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭ ¢! ŜŘ ŜŦŦŜǘǘǳŀǊŜ ƭŀ ǇǊƛƳŀ ŀŎŎŜƴǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎŜƎǳŜƴŘƻ ƭŜ 

indicazioni a questo link: AUTO-ACQUISIZIONE CONFIGURAZIONE HARDWARE E MESSA IN SERVIZIO 

 

TORNA A COLLEGAMENTI 

¢hwb! ![[ΩINDICE 
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5.1.1.2.4 Rete monofase in cogenerazione con TV /400V 

1.) Ē 

Collegare il regolatore R5 come indicato nella seguente figura 08: 

 
FIGURA 08 

Collegare tutti i banchi di rifasamento presenti utilizzando i morsetti da 1 a 5 come indicato in modo esemplificativo per i 
banchi 1, 2 e 5. 

Per i componenti CT1, CмΦΦрΣ C¦нΣ ¢мΣ YaмΦΦрΣ /мΦΦрΣ v{м Ŝ ¢± ŦŀǊŜ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ ŀƭ ƳŀƴǳŀƭŜ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦŀǎŀƳŜƴǘƻ Ŝ 
ŀƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎǳƭ ǉǳŀƭŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ŝ ƳƻƴǘŀǘƻΦ  

[ΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Řƛ ŎƻƎŜƴŜǊŀȊƛƻƴŜ ό/hD9b9w!¢hwύ ǇǳƼ ŜǎǎŜǊŜ ŎƻƭƭŜƎŀǘƻ ƛƴ ŀƭǘŜǊƴŀǘƛǾŀ ƛƴ ǳƴŀ ŘŜƭƭŜ ǘǊŜ ǇƻǎƛȊioni (1), (2) e (3) indicate 
ƛƴ ŦƛƎǳǊŀ луΦ {Ŝ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ǾƛŜƴŜ Ŧŀǘǘŀ ƴŜƛ Ǉǳƴǘƛ όмύ ƻ όнύ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ǊƛŦŀǎŜǊŁ ŀƴŎƘŜ ƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Řƛ ŎƻƎŜƴŜǊŀȊƛƻƴŜ Ŝ Řovrà essere 
ŀōƛƭƛǘŀǘŀ ƭŀ ƳƻŘŀƭƛǘŁ Řƛ ŦǳƴȊƛƻƴŀƳŜƴǘƻ ƛƴ ŎƻƎŜƴŜǊŀȊƛƻƴŜΦ {Ŝ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ǾƛŜƴŜ Ŧŀǘǘŀ ƴŜl punto (3) il regolatore non rifaserà 
ƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Řƛ ŎƻƎŜƴŜǊŀȊƛƻƴŜ Ŝ ǉǳƛƴŘƛ ƭŀ ŎƻǊǊƛǎǇƻƴŘŜƴǘŜ ƳƻŘŀƭƛǘŁ Řƛ ŦǳƴȊƛƻƴŀƳŜƴǘƻ ƴƻƴ ŘƻǾǊŁ ŜǎǎŜǊŜ ŀōƛƭƛǘŀǘŀΦ CŀǊŜ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ al 
ƳŀƴǳŀƭŜ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ ǇŜǊ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ǎǘŜǎǎŀΦ 
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2.) Ē 

Alimentare il regoƭŀǘƻǊŜ ǎŜƴȊŀ ǇƻǊǘŀǊŜ ŀƭŎǳƴ ǎŜƎƴŀƭŜ ǎǳƭƭΩƛƴƎǊŜǎǎƻ Řƛ ƳƛǎǳǊŀ ŘŜƭƭŀ ŎƻǊǊŜƴǘŜ όƳƻǊǎŜǘǘƛ /¦ww9b¢ύ Ŝ ƛƳǇƻǎǘŀǊŜ ƛ 
seguenti parametri tramite il Menu di Setup: 

PARAMETRO VALORE DETTAGLI 

Primario TA (CT1) [5 10000] Primario TA 

Secondario TA (CT1) [1÷5] Secondario TA 

Fase lettura correnti L1 Fase lettura correnti 

Inversione verso TA OFF Inversione verso TA 

Cogenerazione 
OFF (con impianto di cogenerazione in (3)) 

ON (con impianto di cogenerazione in (2) o (1)) 
Cogenerazione 

Frequenza Auto Frequenza 

Primario TV [210·160000] Primario TV 

Secondario TV 400 Secondario TV 

Fase lettura tensioni L1n Fase lettura tensioni 

Tensione nominale condensatori [50÷5000] Tensione nominale condensatori 

Modalità rifasamento manuale OFF Modalità rifasamento manuale 

Tempo di riconnessione [1÷600] Tempo di riconnessione 

Funzione gradino n (n=1..5) 
CAP (se presente) 

OFF (se non presente) 
Funzione gradino n (n=1,2,3,4,5) 

Potenza gradino n (n=1..5) 
[0.1÷999] (se presente) 

0 (se non presente) 
Potenza gradino n (n=1,2,3,4,5) 

NOTA 1: i parametri per cui nella colonna valore è indicato un range [min÷max], vanno impostati coerentemente con 
ƭΩƘŀǊŘǿŀǊŜ utilizzato. Esempio 1: nel caso di utilizzo di un TA (CT1) con rapporto spire 100/5 impostare Primario TA = 100 e 
Secondario TA = 5. Esempio 2: nel caso di utilizzo di condensatori con tensione nominale di 525V impostare Tensione nominale 
condensatori = 525. 

NOTA 2: in presenza di reattanze di sbarramento seguire le seguenti indicazioni Presenza Reattanze di sbarramento. 

NOTA 3: il parametro Tempo di riconnessione va impostato coerentemente a quanto indicato nel manuale 
ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦŀǎŀƳŜƴǘƻΦ !¢¢9b½Lhb9Υ [ΩƛƴǎŜǊƛƳŜƴǘƻ Řƛ ǳƴ ǘŜƳǇƻ ƛƴŦŜǊƛƻǊŜ ŀ ǉǳŜƭƭƻ ǇǊŜǎŎǊƛǘǘƻ ǇǳƼ ǇƻǊǘŀǊŜ ŀƭ 
ŘŀƴƴŜƎƎƛŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Ŝκƻ ŘŜƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜΦ 

NOTA 4: Impostare a CAP il parametro Funzione gradino n se è presente il relativo banco di condensatori, impostarlo a OFF in 
caso contrario. Impostare a 0 il parametro Potenza gradino n per i banchi di condensatori non presenti. 

NOTA 5: lasciare i rimanenti parametri ai valori di default ed eventualmente modificarli in seguito. 

3.) Ē 

Impostare infine il seguente parametro tramite il Menu dei Parametri Avanzati: 

PARAMETRO VALORE DETTAGLI 

P.19 1PH P.19 ς Tipo di rete 

NOTA: lasciare i rimanenti parametri ai valori di default ed eventualmente modificarli in seguito. 

4.) Ē 

5ƛǎŀƭƛƳŜƴǘŀǊŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜΣ ǊƛǇǊƛǎǘƛƴŀǊŜ ƛƭ ŎƻƭƭŜƎŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭ ¢! ŜŘ ŜŦŦŜǘǘǳŀǊŜ ƭŀ ǇǊƛƳŀ ŀŎŎŜƴǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎŜƎǳŜƴŘƻ ƭŜ 

indicazioni a questo link: AUTO-ACQUISIZIONE CONFIGURAZIONE HARDWARE E MESSA IN SERVIZIO 

 

TORNA A COLLEGAMENTI 

¢hwb! ![[ΩINDICE 
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5.1.2 Rete trifase 

5.1.2.1 Rete trifase con neutro 

5.1.2.1.1 Rete trifase con neutro standard 

5.1.2.1.1.1 Rete trifase con neutro standard con tensione fase-neutro 230V 

1.) Ē 

COLLEGAMENTO FN1 

1.1.) Ē 

Collegare il regolatore R5 come indicato nella seguente figura 09: 

 
FIGURA 09 

Collegare tutti i banchi di rifasamento presenti utilizzando i morsetti da 1 a 5 come indicato in modo esemplificativo per i 
banchi 1, 2 e 5. 

PeǊ ƛ ŎƻƳǇƻƴŜƴǘƛ /¢мΣ CмΦΦрΣ C¦нΣ ¢мΣ YaмΦΦрΣ /мΦΦр Ŝ v{м ŦŀǊŜ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ ŀƭ ƳŀƴǳŀƭŜ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦŀǎŀƳŜƴǘƻ Ŝ 
ŀƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎǳƭ ǉǳŀƭŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ŝ ƳƻƴǘŀǘƻΦ  
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1.2.) Ē 

!ƭƛƳŜƴǘŀǊŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ǎŜƴȊŀ ǇƻǊǘŀǊŜ ŀƭŎǳƴ ǎŜƎƴŀƭŜ ǎǳƭƭΩƛƴƎǊŜǎǎƻ Řƛ ƳƛǎǳǊŀ della corrente (morsetti CURRENT) e impostare i 
seguenti parametri tramite il Menu di Setup: 

PARAMETRO VALORE DETTAGLI 

Primario TA (CT1) [5 10000] Primario TA 

Secondario TA (CT1) [1÷5] Secondario TA 

Fase lettura correnti L1 Fase lettura correnti 

Inversione verso TA OFF Inversione verso TA 

Cogenerazione OFF Cogenerazione 

Frequenza Auto Frequenza 

Primario TV 230 Primario TV 

Secondario TV 230 Secondario TV 

Fase lettura tensioni L1n Fase lettura tensioni 

Tensione nominale condensatori [50÷5000] Tensione nominale condensatori 

Modalità rifasamento manuale OFF Modalità rifasamento manuale 

Tempo di riconnessione [1÷600] Tempo di riconnessione 

Funzione gradino n (n=1..5) 
CAP (se presente) 

OFF (se non presente) 
Funzione gradino n (n=1,2,3,4,5) 

Potenza gradino n (n=1..5) 
[0.1÷999] (se presente) 

0 (se non presente) 
Potenza gradino n (n=1,2,3,4,5) 

NOTA 1: i parametri per cui nella colonna valore è indicato un range [min÷max], vanno impostati coerentemente con 
ƭΩƘŀǊŘǿŀǊŜ ǳǘƛƭƛȊȊŀǘƻΦ 9ǎŜƳǇƛƻ мΥ ƴŜƭ Ŏŀǎƻ Řƛ ǳǘƛƭƛȊȊƻ Řƛ ǳƴ ¢! ό/¢мύ Ŏƻƴ ǊŀǇǇƻǊǘƻ ǎǇƛǊŜ мллκр ƛƳǇƻǎǘŀǊŜ Primario TA = 100 e 
Secondario TA = 5. Esempio 2: nel caso di utilizzo di condensatori con tensione nominale di 525V impostare Tensione nominale 
condensatori = 525. 

NOTA 2: in presenza di reattanze di sbarramento seguire le seguenti indicazioni Presenza Reattanze di sbarramento. 

NOTA 3: il parametro Tempo di riconnessione va impostato coerentemente a quanto indicato nel manuale 
ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦŀǎŀƳŜƴǘƻΦ !¢¢9b½Lhb9Υ [ΩƛƴǎŜǊƛƳŜƴǘƻ Řƛ ǳƴ ǘŜƳǇƻ ƛƴŦŜǊƛƻǊŜ ŀ ǉǳŜƭƭƻ ǇǊŜǎŎǊƛǘǘƻ ǇǳƼ ǇƻǊǘŀǊŜ ŀƭ 
ŘŀƴƴŜƎƎƛŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Ŝκƻ ŘŜƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜΦ 

NOTA 4: Impostare a CAP il parametro Funzione gradino n se è presente il relativo banco di condensatori, impostarlo a OFF in 
caso contrario. Impostare a 0 il parametro Potenza gradino n per i banchi di condensatori non presenti. 

NOTA 5: lasciare i rimanenti parametri ai valori di default ed eventualmente modificarli in seguito. 

1.3.) Ē 

5ƛǎŀƭƛƳŜƴǘŀǊŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜΣ ǊƛǇǊƛǎǘƛƴŀǊŜ ƛƭ ŎƻƭƭŜƎŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭ ¢! ŜŘ ŜŦŦŜǘǘǳŀǊŜ ƭŀ ǇǊƛƳŀ ŀŎŎŜƴǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎŜƎǳŜƴŘƻ ƭŜ 

indicazioni a questo link: AUTO-ACQUISIZIONE CONFIGURAZIONE HARDWARE E MESSA IN SERVIZIO 

 

TORNA A COLLEGAMENTI 

¢hwb! ![[ΩINDICE 
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2.) Ē 

COLLEGAMENTO FN2 

2.1.) Ē 

Collegare il regolatore R5 come indicato nella seguente figura 10: 

 
FIGURA 10 

Collegare tutti i banchi di rifasamento presenti utilizzando i morsetti da 1 a 5 come indicato in modo esemplificativo per i 
banchi 1, 2 e 5. 

tŜǊ ƛ ŎƻƳǇƻƴŜƴǘƛ /¢мΣ CмΦΦрΣ C¦нΣ ¢мΣ YaмΦΦрΣ /мΦΦр Ŝ v{м ŦŀǊŜ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ ŀƭ ƳŀƴǳŀƭŜ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ di rifasamento e 
ŀƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎǳƭ ǉǳŀƭŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ŝ ƳƻƴǘŀǘƻΦ  
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2.2.) Ē 

!ƭƛƳŜƴǘŀǊŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ǎŜƴȊŀ ǇƻǊǘŀǊŜ ŀƭŎǳƴ ǎŜƎƴŀƭŜ ǎǳƭƭΩƛƴƎǊŜǎǎƻ Řƛ ƳƛǎǳǊŀ ŘŜƭƭŀ ŎƻǊǊŜƴǘŜ όƳƻǊǎŜǘǘƛ /¦ww9b¢ύ Ŝ ƛƳǇƻǎǘŀǊŜ ƛ 
seguenti parametri tramite il Menu di Setup: 

PARAMETRO VALORE DETTAGLI 

Primario TA (CT1) [5 10000] Primario TA 

Secondario TA (CT1) [1÷5] Secondario TA 

Fase lettura correnti L2 Fase lettura correnti 

Inversione verso TA OFF Inversione verso TA 

Cogenerazione OFF Cogenerazione 

Frequenza Auto Frequenza 

Primario TV 230 Primario TV 

Secondario TV 230 Secondario TV 

Fase lettura tensioni L1n Fase lettura tensioni 

Tensione nominale condensatori [50÷5000] Tensione nominale condensatori 

Modalità rifasamento manuale OFF Modalità rifasamento manuale 

Tempo di riconnessione [1÷600] Tempo di riconnessione 

Funzione gradino n (n=1..5) 
CAP (se presente) 

OFF (se non presente) 
Funzione gradino n (n=1,2,3,4,5) 

Potenza gradino n (n=1..5) 
[0.1÷999] (se presente) 

0 (se non presente) 
Potenza gradino n (n=1,2,3,4,5) 

NOTA 1: i parametri per cui nella colonna valore è indicato un range [min÷max], vanno impostati coerentemente con 
ƭΩƘŀǊŘǿŀǊŜ ǳǘƛƭƛȊȊŀǘƻΦ 9ǎŜƳǇƛƻ мΥ ƴŜƭ Ŏŀǎƻ Řƛ ǳǘƛƭƛȊȊƻ Řƛ ǳƴ ¢! ό/¢мύ Ŏƻƴ ǊŀǇǇƻǊǘƻ ǎǇƛǊŜ мллκр ƛƳǇƻǎǘŀǊŜ Primario TA = 100 e 
Secondario TA = 5. Esempio 2: nel caso di utilizzo di condensatori con tensione nominale di 525V impostare Tensione nominale 
condensatori = 525. 

NOTA 2: in presenza di reattanze di sbarramento seguire le seguenti indicazioni Presenza Reattanze di sbarramento. 

NOTA 3: il parametro Tempo di riconnessione va impostato coerentemente a quanto indicato nel manuale 
ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦŀǎŀƳŜƴǘƻΦ !¢¢9b½Lhb9Υ [ΩƛƴǎŜǊƛƳŜƴǘƻ Řƛ ǳƴ ǘŜƳǇƻ ƛƴŦŜǊƛƻǊŜ ŀ ǉuello prescritto può portare al 
ŘŀƴƴŜƎƎƛŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Ŝκƻ ŘŜƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜΦ 

NOTA 4: Impostare a CAP il parametro Funzione gradino n se è presente il relativo banco di condensatori, impostarlo a OFF in 
caso contrario. Impostare a 0 il parametro Potenza gradino n per i banchi di condensatori non presenti. 

NOTA 5: lasciare i rimanenti parametri ai valori di default ed eventualmente modificarli in seguito. 

2.3.) Ē 

Disalimentare il regolatore, ripristinare il collegamento del TA ed effettuare la primŀ ŀŎŎŜƴǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎŜƎǳŜƴŘƻ ƭŜ 

indicazioni a questo link: AUTO-ACQUISIZIONE CONFIGURAZIONE HARDWARE E MESSA IN SERVIZIO 

 

TORNA A COLLEGAMENTI 

¢hwb! ![[ΩINDICE 
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3.) Ē 

COLLEGAMENTO FN3 

3.1.) Ē 

Collegare il regolatore R5 come indicato nella seguente figura 11: 

 
FIGURA 11 

Collegare tutti i banchi di rifasamento presenti utilizzando i morsetti da 1 a 5 come indicato in modo esemplificativo per i 
banchi 1, 2 e 5. 

tŜǊ ƛ ŎƻƳǇƻƴŜƴǘƛ /¢мΣ CмΦΦрΣ C¦нΣ ¢мΣ YaмΦΦрΣ /мΦΦр Ŝ v{м ŦŀǊŜ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ ŀƭ ƳŀƴǳŀƭŜ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦŀǎŀƳŜƴǘƻ Ŝ 
ŀƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎǳƭ ǉǳŀƭŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ŝ ƳƻƴǘŀǘƻΦ  
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3.2.) Ē 

!ƭƛƳŜƴǘŀǊŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ǎŜƴȊŀ ǇƻǊǘŀǊŜ ŀƭŎǳƴ ǎŜƎƴŀƭŜ ǎǳƭƭΩƛƴƎǊŜǎǎƻ di misura della corrente (morsetti CURRENT) e impostare i 
seguenti parametri tramite il Menu di Setup: 

PARAMETRO VALORE DETTAGLI 

Primario TA (CT1) [5 10000] Primario TA 

Secondario TA (CT1) [1÷5] Secondario TA 

Fase lettura correnti L3 Fase lettura correnti 

Inversione verso TA OFF Inversione verso TA 

Cogenerazione OFF Cogenerazione 

Frequenza Auto Frequenza 

Primario TV 230 Primario TV 

Secondario TV 230 Secondario TV 

Fase lettura tensioni L1n Fase lettura tensioni 

Tensione nominale condensatori [50÷5000] Tensione nominale condensatori 

Modalità rifasamento manuale OFF Modalità rifasamento manuale 

Tempo di riconnessione [1÷600] Tempo di riconnessione 

Funzione gradino n (n=1..5) 
CAP (se presente) 

OFF (se non presente) 
Funzione gradino n (n=1,2,3,4,5) 

Potenza gradino n (n=1..5) 
[0.1÷999] (se presente) 

0 (se non presente) 
Potenza gradino n (n=1,2,3,4,5) 

NOTA 1: i parametri per cui nella colonna valore è indicato un range [min÷max], vanno impostati coerentemente con 
ƭΩƘŀǊŘǿŀǊŜ ǳǘƛƭƛȊȊŀǘƻΦ 9ǎŜƳǇƛƻ мΥ ƴŜƭ Ŏŀǎƻ Řƛ ǳǘƛƭƛȊȊƻ Řƛ ǳƴ ¢! ό/¢мύ Ŏƻƴ ǊŀǇǇƻǊǘƻ ǎǇƛǊŜ мллκр ƛƳǇƻǎǘŀǊŜ Primario TA = 100 e 
Secondario TA = 5. Esempio 2: nel caso di utilizzo di condensatori con tensione nominale di 525V impostare Tensione nominale 
condensatori = 525. 

NOTA 2: in presenza di reattanze di sbarramento seguire le seguenti indicazioni Presenza Reattanze di sbarramento. 

NOTA 3: il parametro Tempo di riconnessione va impostato coerentemente a quanto indicato nel manuale 
ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦŀǎŀƳŜƴǘƻΦ !¢¢9b½Lhb9Υ [ΩƛƴǎŜǊƛƳŜƴǘƻ Řƛ ǳƴ ǘŜƳǇƻ ƛƴŦŜǊƛƻǊŜ ŀ ǉǳŜƭƭƻ ǇǊŜǎŎǊƛǘǘƻ ǇǳƼ ǇƻǊǘŀǊŜ ŀƭ 
ŘŀƴƴŜƎƎƛŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Ŝκƻ ŘŜƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜΦ 

NOTA 4: Impostare a CAP il parametro Funzione gradino n se è presente il relativo banco di condensatori, impostarlo a OFF in 
caso contrario. Impostare a 0 il parametro Potenza gradino n per i banchi di condensatori non presenti. 

NOTA 5: lasciare i rimanenti parametri ai valori di default ed eventualmente modificarli in seguito. 

3.3.) Ē 

5ƛǎŀƭƛƳŜƴǘŀǊŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜΣ ǊƛǇǊƛǎǘƛƴŀǊŜ ƛƭ ŎƻƭƭŜƎŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭ ¢! ŜŘ ŜŦŦŜǘǘǳŀǊŜ ƭŀ ǇǊƛƳŀ ŀŎŎŜƴǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎŜƎǳŜƴŘƻ ƭŜ 

indicazioni a questo link: AUTO-ACQUISIZIONE CONFIGURAZIONE HARDWARE E MESSA IN SERVIZIO 

 

TORNA A COLLEGAMENTI 

¢hwb! ![[ΩINDICE 

4.) Ē 

COLLEGAMENTI FF1, FF2 E FF3 

È possibile collegare il regolatore anche senza utilizzare il neutro. Per i collegamenti di questo tipo, denominati FF1, FF2 e FF3, 

fare riferimento al Capitolo relativo alle reti trifase senza neutro standard con tensione fase-fase a 230V Rete trifase senza neutro 

standard con tensione fase-fase 230V. 
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5.1.2.1.1.2 Rete trifase con neutro standard con tensione fase-neutro 400V 

1.) Ē 

COLLEGAMENTO FN1 

1.1.) Ē 

Collegare il regolatore R5 come indicato nella seguente figura 12: 

 
FIGURA 12 

Collegare tutti i banchi di rifasamento presenti utilizzando i morsetti da 1 a 5 come indicato in modo esemplificativo per i 
banchi 1, 2 e 5. 

tŜǊ ƛ ŎƻƳǇƻƴŜƴǘƛ /¢мΣ CмΦΦрΣ C¦нΣ ¢мΣ YaмΦΦрΣ /мΦΦр Ŝ v{м ŦŀǊŜ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ ŀƭ ƳŀƴǳŀƭŜ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦŀǎŀƳŜƴǘƻ Ŝ 
ŀƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎǳƭ ǉǳŀƭŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ŝ Ƴƻƴǘato.  
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1.2.) Ē 

!ƭƛƳŜƴǘŀǊŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ǎŜƴȊŀ ǇƻǊǘŀǊŜ ŀƭŎǳƴ ǎŜƎƴŀƭŜ ǎǳƭƭΩƛƴƎǊŜǎǎƻ Řƛ ƳƛǎǳǊŀ ŘŜƭƭŀ ŎƻǊǊŜƴǘŜ όƳƻǊǎŜǘǘƛ /¦ww9b¢ύ Ŝ ƛƳǇƻǎǘŀǊŜ ƛ 
seguenti parametri tramite il Menu di Setup: 

PARAMETRO VALORE DETTAGLI 

Primario TA (CT1) [5 10000] Primario TA 

Secondario TA (CT1) [1÷5] Secondario TA 

Fase lettura correnti L1 Fase lettura correnti 

Inversione verso TA OFF Inversione verso TA 

Cogenerazione OFF Cogenerazione 

Frequenza Auto Frequenza 

Primario TV 400 Primario TV 

Secondario TV 400 Secondario TV 

Fase lettura tensioni L1n Fase lettura tensioni 

Tensione nominale condensatori [50÷5000] Tensione nominale condensatori 

Modalità rifasamento manuale OFF Modalità rifasamento manuale 

Tempo di riconnessione [1÷600] Tempo di riconnessione 

Funzione gradino n (n=1..5) 
CAP (se presente) 

OFF (se non presente) 
Funzione gradino n (n=1,2,3,4,5) 

Potenza gradino n (n=1..5) 
[0.1÷999] (se presente) 

0 (se non presente) 
Potenza gradino n (n=1,2,3,4,5) 

NOTA 1: i parametri per cui nella colonna valore è indicato un range [min÷max], vanno impostati coerentemente con 
ƭΩƘŀǊŘǿŀǊŜ ǳǘƛƭƛȊȊŀǘƻΦ 9ǎŜƳǇƛƻ мΥ ƴŜƭ Ŏŀǎƻ Řƛ ǳǘƛƭƛȊȊƻ Řƛ ǳƴ ¢! ό/¢мύ Ŏƻƴ ǊŀǇǇƻǊǘƻ ǎǇƛǊŜ мллκр ƛƳǇƻǎǘŀǊŜ Primario TA = 100 e 
Secondario TA = 5. Esempio 2: nel caso di utilizzo di condensatori con tensione nominale di 525V impostare Tensione nominale 
condensatori = 525. 

NOTA 2: in presenza di reattanze di sbarramento seguire le seguenti indicazioni Presenza Reattanze di sbarramento. 

NOTA 3: il parametro Tempo di riconnessione va impostato coerentemente a quanto indicato nel manuale 
ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦŀǎŀƳŜƴǘƻΦ !¢¢9b½Lhb9Υ [ΩƛƴǎŜǊƛƳŜƴǘƻ Řƛ ǳƴ ǘŜƳǇƻ ƛƴŦŜǊƛƻǊŜ ŀ ǉǳŜƭƭƻ ǇǊŜǎŎǊƛǘǘƻ ǇǳƼ ǇƻǊtare al 
ŘŀƴƴŜƎƎƛŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Ŝκƻ ŘŜƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜΦ 

NOTA 4: Impostare a CAP il parametro Funzione gradino n se è presente il relativo banco di condensatori, impostarlo a OFF in 
caso contrario. Impostare a 0 il parametro Potenza gradino n per i banchi di condensatori non presenti. 

NOTA 5: lasciare i rimanenti parametri ai valori di default ed eventualmente modificarli in seguito. 

1.3.) Ē 

5ƛǎŀƭƛƳŜƴǘŀǊŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜΣ ǊƛǇǊƛǎǘƛƴŀǊŜ ƛƭ ŎƻƭƭŜƎŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭ ¢! ŜŘ ŜŦŦŜǘǘǳŀǊŜ ƭŀ ǇǊƛƳŀ ŀŎŎŜƴǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴto seguendo le 

indicazioni a questo link: AUTO-ACQUISIZIONE CONFIGURAZIONE HARDWARE E MESSA IN SERVIZIO 

 

TORNA A COLLEGAMENTI 

¢hwb! ![[ΩINDICE 



 
 

MU-BIG-R5-J.doc Pag.36 di 410 
 

2.) Ē 

COLLEGAMENTO FN2 

2.1.) Ē 

Collegare il regolatore R5 come indicato nella seguente figura 13: 

 
FIGURA 13 

Collegare tutti i banchi di rifasamento presenti utilizzando i morsetti da 1 a 5 come indicato in modo esemplificativo per i 
banchi 1, 2 e 5. 

Per i componenti /¢мΣ CмΦΦрΣ C¦нΣ ¢мΣ YaмΦΦрΣ /мΦΦр Ŝ v{м ŦŀǊŜ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ ŀƭ ƳŀƴǳŀƭŜ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦŀǎŀƳŜƴǘƻ Ŝ 
ŀƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎǳƭ ǉǳŀƭŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ŝ ƳƻƴǘŀǘƻΦ  
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2.2.) Ē 

!ƭƛƳŜƴǘŀǊŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ǎŜƴȊŀ ǇƻǊǘŀǊŜ ŀƭŎǳƴ ǎŜƎƴŀƭŜ ǎǳƭƭΩƛƴƎǊŜǎǎƻ Řƛ ƳƛǎǳǊŀ ŘŜƭƭŀ ŎƻǊǊŜƴǘe (morsetti CURRENT) e impostare i 
seguenti parametri tramite il Menu di Setup: 

PARAMETRO VALORE DETTAGLI 

Primario TA (CT1) [5 10000] Primario TA 

Secondario TA (CT1) [1÷5] Secondario TA 

Fase lettura correnti L2 Fase lettura correnti 

Inversione verso TA OFF Inversione verso TA 

Cogenerazione OFF Cogenerazione 

Frequenza Auto Frequenza 

Primario TV 400 Primario TV 

Secondario TV 400 Secondario TV 

Fase lettura tensioni L1n Fase lettura tensioni 

Tensione nominale condensatori [50÷5000] Tensione nominale condensatori 

Modalità rifasamento manuale OFF Modalità rifasamento manuale 

Tempo di riconnessione [1÷600] Tempo di riconnessione 

Funzione gradino n (n=1..5) 
CAP (se presente) 

OFF (se non presente) 
Funzione gradino n (n=1,2,3,4,5) 

Potenza gradino n (n=1..5) 
[0.1÷999] (se presente) 

0 (se non presente) 
Potenza gradino n (n=1,2,3,4,5) 

NOTA 1: i parametri per cui nella colonna valore è indicato un range [min÷max], vanno impostati coerentemente con 
ƭΩƘŀǊŘǿŀǊŜ ǳǘƛƭƛȊȊŀǘƻΦ 9ǎŜƳǇƛƻ мΥ ƴŜƭ Ŏŀǎƻ Řƛ ǳǘƛƭƛȊȊƻ Řƛ ǳƴ ¢! ό/¢мύ Ŏƻƴ ǊŀǇǇƻǊǘƻ ǎǇƛǊŜ мллκр ƛƳǇƻǎǘŀǊŜ Primario TA = 100 e 
Secondario TA = 5. Esempio 2: nel caso di utilizzo di condensatori con tensione nominale di 525V impostare Tensione nominale 
condensatori = 525. 

NOTA 2: in presenza di reattanze di sbarramento seguire le seguenti indicazioni Presenza Reattanze di sbarramento. 

NOTA 3: il parametro Tempo di riconnessione va impostato coerentemente a quanto indicato nel manuale 
ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦŀǎŀƳŜƴǘƻΦ !¢¢9b½Lhb9Υ [ΩƛƴǎŜǊƛƳŜƴǘƻ Řƛ ǳƴ ǘŜƳǇƻ ƛƴŦŜǊƛƻǊŜ ŀ ǉuello prescritto può portare al 
ŘŀƴƴŜƎƎƛŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Ŝκƻ ŘŜƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜΦ 

NOTA 4: Impostare a CAP il parametro Funzione gradino n se è presente il relativo banco di condensatori, impostarlo a OFF in 
caso contrario. Impostare a 0 il parametro Potenza gradino n per i banchi di condensatori non presenti. 

NOTA 5: lasciare i rimanenti parametri ai valori di default ed eventualmente modificarli in seguito. 

2.3.) Ē 

Disalimentare il regolatore, ripristinare il collegamento del TA ed effettuare la primŀ ŀŎŎŜƴǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎŜƎǳŜƴŘƻ ƭŜ 

indicazioni a questo link: AUTO-ACQUISIZIONE CONFIGURAZIONE HARDWARE E MESSA IN SERVIZIO 

 

TORNA A COLLEGAMENTI 

¢hwb! ![[ΩINDICE 
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3.) Ē 

COLLEGAMENTO FN3 

3.1.) Ē 

Collegare il regolatore R5 come indicato nella seguente figura 14: 

 
FIGURA 14 

Collegare tutti i banchi di rifasamento presenti utilizzando i morsetti da 1 a 5 come indicato in modo esemplificativo per i 
banchi 1, 2 e 5. 

tŜǊ ƛ ŎƻƳǇƻƴŜƴǘƛ /¢мΣ CмΦΦрΣ C¦нΣ ¢мΣ YaмΦΦрΣ /мΦΦр Ŝ v{м ŦŀǊŜ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ ŀƭ ƳŀƴǳŀƭŜ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦŀǎŀƳŜƴǘƻ Ŝ 
ŀƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎǳƭ ǉǳŀƭŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ŝ ƳƻƴǘŀǘƻΦ  
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3.2.) Ē 

!ƭƛƳŜƴǘŀǊŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ǎŜƴȊŀ ǇƻǊǘŀǊŜ ŀƭŎǳƴ ǎŜƎƴŀƭŜ ǎǳƭƭΩƛƴƎǊŜǎǎƻ di misura della corrente (morsetti CURRENT) e impostare i 
seguenti parametri tramite il Menu di Setup: 

PARAMETRO VALORE DETTAGLI 

Primario TA (CT1) [5 10000] Primario TA 

Secondario TA (CT1) [1÷5] Secondario TA 

Fase lettura correnti L3 Fase lettura correnti 

Inversione verso TA OFF Inversione verso TA 

Cogenerazione OFF Cogenerazione 

Frequenza Auto Frequenza 

Primario TV 400 Primario TV 

Secondario TV 400 Secondario TV 

Fase lettura tensioni L1n Fase lettura tensioni 

Tensione nominale condensatori [50÷5000] Tensione nominale condensatori 

Modalità rifasamento manuale OFF Modalità rifasamento manuale 

Tempo di riconnessione [1÷600] Tempo di riconnessione 

Funzione gradino n (n=1..5) 
CAP (se presente) 

OFF (se non presente) 
Funzione gradino n (n=1,2,3,4,5) 

Potenza gradino n (n=1..5) 
[0.1÷999] (se presente) 

0 (se non presente) 
Potenza gradino n (n=1,2,3,4,5) 

NOTA 1: i parametri per cui nella colonna valore è indicato un range [min÷max], vanno impostati coerentemente con 
ƭΩƘŀǊŘǿŀǊŜ ǳǘƛƭƛȊȊŀǘƻΦ 9ǎŜƳǇƛƻ мΥ ƴŜƭ Ŏŀǎƻ Řƛ ǳǘƛƭƛȊȊƻ Řƛ ǳƴ ¢! ό/¢мύ Ŏƻƴ ǊŀǇǇƻǊǘƻ ǎǇƛǊŜ мллκр ƛƳǇƻǎǘŀǊŜ Primario TA = 100 e 
Secondario TA = 5. Esempio 2: nel caso di utilizzo di condensatori con tensione nominale di 525V impostare Tensione nominale 
condensatori = 525. 

NOTA 2: in presenza di reattanze di sbarramento seguire le seguenti indicazioni Presenza Reattanze di sbarramento. 

NOTA 3: il parametro Tempo di riconnessione va impostato coerentemente a quanto indicato nel manuale 
ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦŀǎŀƳŜƴǘƻΦ !¢¢9b½Lhb9Υ [ΩƛƴǎŜǊƛƳŜƴǘƻ Řƛ ǳƴ ǘŜƳǇƻ ƛƴŦŜǊƛƻǊŜ ŀ ǉǳŜƭƭƻ ǇǊŜǎŎǊƛǘǘƻ ǇǳƼ ǇƻǊǘŀǊŜ ŀƭ 
ŘŀƴƴŜƎƎƛŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Ŝκƻ ŘŜƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜΦ 

NOTA 4: Impostare a CAP il parametro Funzione gradino n se è presente il relativo banco di condensatori, impostarlo a OFF in 
caso contrario. Impostare a 0 il parametro Potenza gradino n per i banchi di condensatori non presenti. 

NOTA 5: lasciare i rimanenti parametri ai valori di default ed eventualmente modificarli in seguito. 

3.3.) Ē 

5ƛǎŀƭƛƳŜƴǘŀǊŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜΣ ǊƛǇǊƛǎǘƛƴŀǊŜ ƛƭ ŎƻƭƭŜƎŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭ ¢! ŜŘ ŜŦŦŜǘǘǳŀǊŜ ƭŀ ǇǊƛƳŀ ŀŎŎŜƴǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎŜƎǳŜƴŘƻ ƭŜ 

indicazioni a questo link: AUTO-ACQUISIZIONE CONFIGURAZIONE HARDWARE E MESSA IN SERVIZIO 

 

TORNA A COLLEGAMENTI 

¢hwb! ![[ΩINDICE 

4.) Ē 

COLLEGAMENTI FF1, FF2 E FF3 

È possibile collegare il regolatore anche senza utilizzare il neutro. Per i collegamenti di questo tipo, denominati FF1, FF2 e FF3, 

fare riferimento al capitolo relativo alle reti trifase senza neutro standard con tensione fase-fase a 400V Rete trifase senza neutro 

standard con tensione fase-fase 400V. 
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5.1.2.1.1.3 Rete trifase con neutro con TV /230V 

1.) Ē 

COLLEGAMENTO FN1 

1.1.) Ē 

Collegare il regolatore R5 come indicato nella seguente figura 15: 

 
FIGURA 15 

Collegare tutti i banchi di rifasamento presenti utilizzando i morsetti da 1 a 5 come indicato in modo esemplificativo per i 
banchi 1, 2 e 5. 

tŜǊ ƛ ŎƻƳǇƻƴŜƴǘƛ /¢мΣ CмΦΦрΣ C¦нΣ ¢мΣ YaмΦΦрΣ /мΦΦрΣ v{м Ŝ ¢± ŦŀǊŜ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ ŀƭ ƳŀƴǳŀƭŜ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦŀǎŀƳŜƴǘƻ e 
ŀƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎǳƭ ǉǳŀƭŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ŝ ƳƻƴǘŀǘƻΦ  
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1.2.) Ē 

AlimenǘŀǊŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ǎŜƴȊŀ ǇƻǊǘŀǊŜ ŀƭŎǳƴ ǎŜƎƴŀƭŜ ǎǳƭƭΩƛƴƎǊŜǎǎƻ Řƛ ƳƛǎǳǊŀ ŘŜƭƭŀ ŎƻǊǊŜƴǘŜ όƳƻǊǎŜǘǘƛ /¦ww9b¢ύ Ŝ ƛƳǇƻǎǘŀǊŜ ƛ 
seguenti parametri tramite il Menu di Setup: 

PARAMETRO VALORE DETTAGLI 

Primario TA (CT1) [5 10000] Primario TA 

Secondario TA (CT1) [1÷5] Secondario TA 

Fase lettura correnti L1 Fase lettura correnti 

Inversione verso TA OFF Inversione verso TA 

Cogenerazione OFF Cogenerazione 

Frequenza Auto Frequenza 

Primario TV [210÷160000] Primario TV 

Secondario TV 230 Secondario TV 

Fase lettura tensioni L1n Fase lettura tensioni 

Tensione nominale condensatori [50÷5000] Tensione nominale condensatori 

Modalità rifasamento manuale OFF Modalità rifasamento manuale 

Tempo di riconnessione [1÷600] Tempo di riconnessione 

Funzione gradino n (n=1..5) 
CAP (se presente) 

OFF (se non presente) 
Funzione gradino n (n=1,2,3,4,5) 

Potenza gradino n (n=1..5) 
[0.1÷999] (se presente) 

0 (se non presente) 
Potenza gradino n (n=1,2,3,4,5) 

NOTA 1: i parametri per cui nella colonna valore è indicato un range [min÷max], vanno impostati coerentemente con 
ƭΩƘŀǊŘǿŀǊŜ ǳǘƛƭƛȊȊŀǘƻΦ 9ǎŜƳǇƛƻ мΥ ƴŜƭ Ŏŀǎƻ Řƛ ǳǘƛƭƛȊȊƻ Řƛ ǳƴ ¢! ό/¢мύ Ŏƻƴ ǊŀǇǇƻǊǘƻ ǎǇƛǊŜ мллκр ƛƳǇƻǎǘŀǊŜ Primario TA = 100 e 
Secondario TA = 5. Esempio 2: nel caso di utilizzo di condensatori con tensione nominale di 525V impostare Tensione nominale 
condensatori = 525. 

NOTA 2: in presenza di reattanze di sbarramento seguire le seguenti indicazioni Presenza Reattanze di sbarramento. 

NOTA 3: il parametro Tempo di riconnessione va impostato coerentemente a quanto indicato nel manuale 
ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦŀǎŀƳŜƴǘƻΦ !¢¢9b½Lhb9Υ [ΩƛƴǎŜǊƛƳŜƴǘƻ Řƛ ǳƴ ǘŜƳǇƻ ƛƴŦŜǊƛƻǊŜ ŀ ǉǳŜƭƭƻ ǇǊŜǎŎǊƛǘǘƻ ǇǳƼ ǇƻǊǘŀǊŜ ŀƭ 
dannŜƎƎƛŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Ŝκƻ ŘŜƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜΦ 

NOTA 4: Impostare a CAP il parametro Funzione gradino n se è presente il relativo banco di condensatori, impostarlo a OFF in 
caso contrario. Impostare a 0 il parametro Potenza gradino n per i banchi di condensatori non presenti. 

NOTA 5: lasciare i rimanenti parametri ai valori di default ed eventualmente modificarli in seguito. 

1.3.) Ē 

5ƛǎŀƭƛƳŜƴǘŀǊŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜΣ ǊƛǇǊƛǎǘƛƴŀǊŜ ƛƭ ŎƻƭƭŜƎŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭ ¢! ŜŘ ŜŦŦŜǘǘǳŀǊŜ ƭŀ ǇǊƛƳŀ ŀŎŎŜƴǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎŜƎǳŜƴŘƻ le 

indicazioni a questo link: AUTO-ACQUISIZIONE CONFIGURAZIONE HARDWARE E MESSA IN SERVIZIO 

 

TORNA A COLLEGAMENTI 

¢hwb! ![[ΩINDICE 
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2.) Ē 

COLLEGAMENTO FN2 

2.1.) Ē 

Collegare il regolatore R5 come indicato nella seguente figura 16: 

 
FIGURA 16 

Collegare tutti i banchi di rifasamento presenti utilizzando i morsetti da 1 a 5 come indicato in modo esemplificativo per i 
banchi 1, 2 e 5. 

Per i componenti CT1, F1..5, C¦нΣ ¢мΣ YaмΦΦрΣ /мΦΦр Ŝ v{м ŦŀǊŜ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ ŀƭ ƳŀƴǳŀƭŜ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦŀǎŀƳŜƴǘƻ Ŝ 
ŀƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎǳƭ ǉǳŀƭŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ŝ ƳƻƴǘŀǘƻΦ  
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2.2.) Ē 

!ƭƛƳŜƴǘŀǊŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ǎŜƴȊŀ ǇƻǊǘŀǊŜ ŀƭŎǳƴ ǎŜƎƴŀƭŜ ǎǳƭƭΩƛƴƎǊŜǎǎƻ Řƛ ƳƛǎǳǊŀ ŘŜƭƭŀ ŎƻǊǊŜƴǘŜ όƳƻǊǎŜǘǘƛ CURRENT) e impostare i 
seguenti parametri tramite il Menu di Setup: 

PARAMETRO VALORE DETTAGLI 

Primario TA (CT1) [5 10000] Primario TA 

Secondario TA (CT1) [1÷5] Secondario TA 

Fase lettura correnti L2 Fase lettura correnti 

Inversione verso TA OFF Inversione verso TA 

Cogenerazione OFF Cogenerazione 

Frequenza Auto Frequenza 

Primario TV [210÷160000] Primario TV 

Secondario TV 230 Secondario TV 

Fase lettura tensioni L1n Fase lettura tensioni 

Tensione nominale condensatori [50÷5000] Tensione nominale condensatori 

Modalità rifasamento manuale OFF Modalità rifasamento manuale 

Tempo di riconnessione [1÷600] Tempo di riconnessione 

Funzione gradino n (n=1..5) 
CAP (se presente) 

OFF (se non presente) 
Funzione gradino n (n=1,2,3,4,5) 

Potenza gradino n (n=1..5) 
[0.1÷999] (se presente) 

0 (se non presente) 
Potenza gradino n (n=1,2,3,4,5) 

NOTA 1: i parametri per cui nella colonna valore è indicato un range [min÷max], vanno impostati coerentemente con 
ƭΩƘŀǊŘǿŀǊŜ ǳǘƛƭƛȊȊŀǘƻΦ 9ǎŜƳǇƛƻ мΥ ƴŜƭ Ŏŀǎƻ Řƛ ǳǘƛƭƛȊȊƻ Řƛ ǳƴ ¢! ό/¢мύ Ŏƻƴ ǊŀǇǇƻǊǘƻ ǎǇƛǊŜ мллκр ƛƳpostare Primario TA = 100 e 
Secondario TA = 5. Esempio 2: nel caso di utilizzo di condensatori con tensione nominale di 525V impostare Tensione nominale 
condensatori = 525. 

NOTA 2: in presenza di reattanze di sbarramento seguire le seguenti indicazioni Presenza Reattanze di sbarramento. 

NOTA 3: il parametro Tempo di riconnessione va impostato coerentemente a quanto indicato nel manuale 
ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦŀǎŀƳŜƴǘƻΦ !¢¢9b½Lhb9Υ [ΩƛƴǎŜǊƛƳŜƴǘƻ Řƛ ǳƴ ǘŜƳǇƻ ƛƴŦŜriore a quello prescritto può portare al 
ŘŀƴƴŜƎƎƛŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Ŝκƻ ŘŜƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜΦ 

NOTA 4: Impostare a CAP il parametro Funzione gradino n se è presente il relativo banco di condensatori, impostarlo a OFF in 
caso contrario. Impostare a 0 il parametro Potenza gradino n per i banchi di condensatori non presenti. 

NOTA 5: lasciare i rimanenti parametri ai valori di default ed eventualmente modificarli in seguito. 

2.3.) Ē 

Disalimentare il regolatore, ripristinare il collegamento del TA ed effettuarŜ ƭŀ ǇǊƛƳŀ ŀŎŎŜƴǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎŜƎǳŜƴŘƻ ƭŜ 

indicazioni a questo link: AUTO-ACQUISIZIONE CONFIGURAZIONE HARDWARE E MESSA IN SERVIZIO 

 

TORNA A COLLEGAMENTI 

¢hwb! ![[ΩINDICE 
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3.) Ē 

COLLEGAMENTO FN3 

3.1.) Ē 

Collegare il regolatore R5 come indicato nella seguente figura 17: 

 
FIGURA 17 

Collegare tutti i banchi di rifasamento presenti utilizzando i morsetti da 1 a 5 come indicato in modo esemplificativo per i 
banchi 1, 2 e 5. 

tŜǊ ƛ ŎƻƳǇƻƴŜƴǘƛ /¢мΣ CмΦΦрΣ C¦нΣ ¢мΣ YaмΦΦрΣ /мΦΦр Ŝ v{м ŦŀǊŜ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ ŀƭ ƳŀƴǳŀƭŜ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦŀǎŀƳŜƴǘƻ Ŝ 
ŀƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎǳƭ ǉǳŀƭŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ŝ ƳƻƴǘŀǘƻΦ  
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3.2.) Ē 

Alimentare il regolatore senza portare alcun segnale sullΩƛƴƎǊŜǎǎƻ Řƛ ƳƛǎǳǊŀ ŘŜƭƭŀ ŎƻǊǊŜƴǘŜ όƳƻǊǎŜǘǘƛ /¦ww9b¢ύ Ŝ ƛƳǇƻǎǘŀǊŜ ƛ 
seguenti parametri tramite il Menu di Setup: 

PARAMETRO VALORE DETTAGLI 

Primario TA (CT1) [5 10000] Primario TA 

Secondario TA (CT1) [1÷5] Secondario TA 

Fase lettura correnti L3 Fase lettura correnti 

Inversione verso TA OFF Inversione verso TA 

Cogenerazione OFF Cogenerazione 

Frequenza Auto Frequenza 

Primario TV [210÷160000] Primario TV 

Secondario TV 230 Secondario TV 

Fase lettura tensioni L1n Fase lettura tensioni 

Tensione nominale condensatori [50÷5000] Tensione nominale condensatori 

Modalità rifasamento manuale OFF Modalità rifasamento manuale 

Tempo di riconnessione [1÷600] Tempo di riconnessione 

Funzione gradino n (n=1..5) 
CAP (se presente) 

OFF (se non presente) 
Funzione gradino n (n=1,2,3,4,5) 

Potenza gradino n (n=1..5) 
[0.1÷999] (se presente) 

0 (se non presente) 
Potenza gradino n (n=1,2,3,4,5) 

NOTA 1: i parametri per cui nella colonna valore è indicato un range [min÷max], vanno impostati coerentemente con 
ƭΩƘŀǊŘǿŀǊŜ ǳǘƛƭƛȊȊŀǘƻΦ 9ǎŜƳǇƛƻ мΥ ƴŜƭ Ŏŀǎƻ Řƛ ǳǘƛƭƛȊȊƻ Řƛ ǳƴ ¢! ό/¢мύ Ŏƻƴ ǊŀǇǇƻǊǘƻ ǎǇƛǊŜ мллκр ƛƳǇƻǎǘŀǊŜ Primario TA = 100 e 
Secondario TA = 5. Esempio 2: nel caso di utilizzo di condensatori con tensione nominale di 525V impostare Tensione nominale 
condensatori = 525. 

NOTA 2: in presenza di reattanze di sbarramento seguire le seguenti indicazioni Presenza Reattanze di sbarramento. 

NOTA 3: il parametro Tempo di riconnessione va impostato coerentemente a quanto indicato nel manuale 
ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦŀǎŀƳŜƴǘƻΦ !¢¢9b½Lhb9Υ [ΩƛƴǎŜǊƛƳŜƴǘƻ Řƛ ǳƴ ǘŜƳǇƻ ƛƴŦŜǊƛƻǊŜ ŀ ǉǳŜƭƭƻ ǇǊŜǎŎǊƛǘǘƻ ǇǳƼ ǇƻǊǘŀǊŜ ŀƭ 
ŘŀƴƴŜƎƎƛŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Ŝκƻ ŘŜƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜΦ 

NOTA 4: Impostare a CAP il parametro Funzione gradino n se è presente il relativo banco di condensatori, impostarlo a OFF in 
caso contrario. Impostare a 0 il parametro Potenza gradino n per i banchi di condensatori non presenti. 

NOTA 5: lasciare i rimanenti parametri ai valori di default ed eventualmente modificarli in seguito. 

3.3.) Ē 

5ƛǎŀƭƛƳŜƴǘŀǊŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜΣ ǊƛǇǊƛǎǘƛƴŀǊŜ ƛƭ ŎƻƭƭŜƎŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭ ¢! ŜŘ ŜŦŦŜǘǘǳŀǊŜ ƭŀ ǇǊƛƳŀ ŀŎŎŜƴǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎŜƎǳŜƴŘƻ ƭŜ 

indicazioni a questo link: AUTO-ACQUISIZIONE CONFIGURAZIONE HARDWARE E MESSA IN SERVIZIO 

 

TORNA A COLLEGAMENTI 

¢hwb! ![[ΩINDICE 

4.) Ē 

COLLEGAMENTI FF1, FF2 E FF3 

È possibile collegare il regolatore anche senza utilizzare il neutro. Per i collegamenti di questo tipo, denominati FF1, FF2 e FF3, 

fare riferimento al capitolo relativo alle reti trifase senza neutro con TV /230V Rete trifase senza neutro con TV /230V. 
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5.1.2.1.1.4 Rete trifase con neutro con TV /400V 

1.) Ē 

COLLEGAMENTO FN1 

1.1.) Ē 

Collegare il regolatore R5 come indicato nella seguente figura 18: 

 
FIGURA 18 

Collegare tutti i banchi di rifasamento presenti utilizzando i morsetti da 1 a 5 come indicato in modo esemplificativo per i 
banchi 1, 2 e 5. 

tŜǊ ƛ ŎƻƳǇƻƴŜƴǘƛ /¢мΣ CмΦΦрΣ C¦нΣ ¢мΣ YaмΦΦрΣ /мΦΦрΣ v{м Ŝ ¢± ŦŀǊŜ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ ŀƭ ƳŀƴǳŀƭŜ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦŀǎŀƳŜƴǘƻ e 
ŀƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎǳƭ ǉǳŀƭŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ŝ ƳƻƴǘŀǘƻΦ  
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1.2.) Ē 

Alimentare il regolatore senza portarŜ ŀƭŎǳƴ ǎŜƎƴŀƭŜ ǎǳƭƭΩƛƴƎǊŜǎǎƻ Řƛ ƳƛǎǳǊŀ ŘŜƭƭŀ ŎƻǊǊŜƴǘŜ όƳƻǊǎŜǘǘƛ /¦ww9b¢ύ Ŝ ƛƳǇƻǎǘŀǊŜ ƛ 
seguenti parametri tramite il Menu di Setup: 

PARAMETRO VALORE DETTAGLI 

Primario TA (CT1) [5 10000] Primario TA 

Secondario TA (CT1) [1÷5] Secondario TA 

Fase lettura correnti L1 Fase lettura correnti 

Inversione verso TA OFF Inversione verso TA 

Cogenerazione OFF Cogenerazione 

Frequenza Auto Frequenza 

Primario TV [210÷160000] Primario TV 

Secondario TV 400 Secondario TV 

Fase lettura tensioni L1n Fase lettura tensioni 

Tensione nominale condensatori [50÷5000] Tensione nominale condensatori 

Modalità rifasamento manuale OFF Modalità rifasamento manuale 

Tempo di riconnessione [1÷600] Tempo di riconnessione 

Funzione gradino n (n=1..5) 
CAP (se presente) 

OFF (se non presente) 
Funzione gradino n (n=1,2,3,4,5) 

Potenza gradino n (n=1..5) 
[0.1÷999] (se presente) 

0 (se non presente) 
Potenza gradino n (n=1,2,3,4,5) 

NOTA 1: i parametri per cui nella colonna valore è indicato un range [min÷max], vanno impostati coerentemente con 
ƭΩƘŀǊŘǿŀǊŜ ǳǘƛƭƛȊȊŀǘƻΦ 9ǎŜƳǇƛƻ мΥ ƴŜƭ Ŏŀǎƻ Řƛ ǳǘƛƭƛȊȊƻ Řƛ ǳƴ ¢! ό/¢мύ Ŏƻƴ ǊŀǇǇƻǊǘƻ ǎǇƛǊŜ мллκр ƛƳǇƻǎǘŀǊŜ Primario TA = 100 e 
Secondario TA = 5. Esempio 2: nel caso di utilizzo di condensatori con tensione nominale di 525V impostare Tensione nominale 
condensatori = 525. 

NOTA 2: in presenza di reattanze di sbarramento seguire le seguenti indicazioni Presenza Reattanze di sbarramento. 

NOTA 3: il parametro Tempo di riconnessione va impostato coerentemente a quanto indicato nel manuale 
ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦŀǎŀƳŜƴǘƻΦ !¢¢9b½Lhb9Υ [ΩƛƴǎŜǊƛƳŜƴǘƻ Řƛ ǳƴ ǘŜƳǇƻ ƛƴŦŜǊƛƻǊŜ ŀ ǉǳŜƭƭƻ ǇǊŜǎŎǊƛǘǘƻ ǇǳƼ ǇƻǊǘŀǊŜ ŀƭ 
ŘŀƴƴŜƎƎƛŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ e/o del regolatore. 

NOTA 4: Impostare a CAP il parametro Funzione gradino n se è presente il relativo banco di condensatori, impostarlo a OFF in 
caso contrario. Impostare a 0 il parametro Potenza gradino n per i banchi di condensatori non presenti. 

NOTA 5: lasciare i rimanenti parametri ai valori di default ed eventualmente modificarli in seguito. 

1.3.) Ē 

5ƛǎŀƭƛƳŜƴǘŀǊŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜΣ ǊƛǇǊƛǎǘƛƴŀǊŜ ƛƭ ŎƻƭƭŜƎŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭ ¢! ŜŘ ŜŦŦŜǘǘǳŀǊŜ ƭŀ ǇǊƛƳŀ ŀŎŎŜƴǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎŜƎǳŜƴŘƻ ƭŜ 

indicazioni a questo link: AUTO-ACQUISIZIONE CONFIGURAZIONE HARDWARE E MESSA IN SERVIZIO 

 

TORNA A COLLEGAMENTI 

¢hwb! ![[ΩINDICE 
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2.) Ē 

COLLEGAMENTO FN2 

2.1.) Ē 

Collegare il regolatore R5 come indicato nella seguente figura 19: 

 
FIGURA 19 

Collegare tutti i banchi di rifasamento presenti utilizzando i morsetti da 1 a 5 come indicato in modo esemplificativo per i 
banchi 1, 2 e 5. 

Per i componenti CT1, F1..5, FU2, T1, KM1..5, C1..5 e QS1 fŀǊŜ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ ŀƭ ƳŀƴǳŀƭŜ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦŀǎŀƳŜƴǘƻ Ŝ 
ŀƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎǳƭ ǉǳŀƭŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ŝ ƳƻƴǘŀǘƻΦ  
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2.2.) Ē 

!ƭƛƳŜƴǘŀǊŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ǎŜƴȊŀ ǇƻǊǘŀǊŜ ŀƭŎǳƴ ǎŜƎƴŀƭŜ ǎǳƭƭΩƛƴƎǊŜǎǎƻ Řƛ ƳƛǎǳǊŀ ŘŜƭƭŀ ŎƻǊǊŜƴǘŜ όƳƻǊǎŜǘǘƛ /¦ww9b¢ύ Ŝ ƛƳǇƻǎǘŀǊŜ ƛ 
seguenti parametri tramite il Menu di Setup: 

PARAMETRO VALORE DETTAGLI 

Primario TA (CT1) [5 10000] Primario TA 

Secondario TA (CT1) [1÷5] Secondario TA 

Fase lettura correnti L2 Fase lettura correnti 

Inversione verso TA OFF Inversione verso TA 

Cogenerazione OFF Cogenerazione 

Frequenza Auto Frequenza 

Primario TV [210÷160000] Primario TV 

Secondario TV 400 Secondario TV 

Fase lettura tensioni L1n Fase lettura tensioni 

Tensione nominale condensatori [50÷5000] Tensione nominale condensatori 

Modalità rifasamento manuale OFF Modalità rifasamento manuale 

Tempo di riconnessione [1÷600] Tempo di riconnessione 

Funzione gradino n (n=1..5) 
CAP (se presente) 

OFF (se non presente) 
Funzione gradino n (n=1,2,3,4,5) 

Potenza gradino n (n=1..5) 
[0.1÷999] (se presente) 

0 (se non presente) 
Potenza gradino n (n=1,2,3,4,5) 

NOTA 1: i parametri per cui nella colonna valore è indicato un range [min÷max], vanno impostati coerentemente con 
ƭΩƘŀǊŘǿŀǊŜ ǳǘƛƭƛȊȊŀǘƻΦ 9ǎŜƳǇƛƻ мΥ ƴŜƭ Ŏŀǎƻ Řƛ ǳǘƛƭƛȊȊƻ Řƛ ǳƴ ¢! ό/¢мύ Ŏƻƴ ǊŀǇǇƻǊǘƻ ǎǇƛǊŜ мллκр ƛƳpostare Primario TA = 100 e 
Secondario TA = 5. Esempio 2: nel caso di utilizzo di condensatori con tensione nominale di 525V impostare Tensione nominale 
condensatori = 525. 

NOTA 2: in presenza di reattanze di sbarramento seguire le seguenti indicazioni Presenza Reattanze di sbarramento. 

NOTA 3: il parametro Tempo di riconnessione va impostato coerentemente a quanto indicato nel manuale 
ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦŀǎŀƳŜƴǘƻΦ !¢¢9b½Lhb9Υ [ΩƛƴǎŜǊƛƳŜƴǘƻ Řƛ ǳƴ ǘŜƳǇƻ ƛƴŦŜriore a quello prescritto può portare al 
ŘŀƴƴŜƎƎƛŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Ŝκƻ ŘŜƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜΦ 

NOTA 4: Impostare a CAP il parametro Funzione gradino n se è presente il relativo banco di condensatori, impostarlo a OFF in 
caso contrario. Impostare a 0 il parametro Potenza gradino n per i banchi di condensatori non presenti. 

NOTA 5: lasciare i rimanenti parametri ai valori di default ed eventualmente modificarli in seguito. 

2.3.) Ē 

Disalimentare il regolatore, ripristinare il collegamento del TA ed effettuarŜ ƭŀ ǇǊƛƳŀ ŀŎŎŜƴǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎŜƎǳŜƴŘƻ ƭŜ 

indicazioni a questo link: AUTO-ACQUISIZIONE CONFIGURAZIONE HARDWARE E MESSA IN SERVIZIO 

 

TORNA A COLLEGAMENTI 

¢hwb! ![[ΩINDICE 
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3.) Ē 

COLLEGAMENTO FN3 

3.1.) Ē 

Collegare il regolatore R5 come indicato nella seguente figura 20: 

 
FIGURA 20 

Collegare tutti i banchi di rifasamento presenti utilizzando i morsetti da 1 a 5 come indicato in modo esemplificativo per i 
banchi 1, 2 e 5. 

tŜǊ ƛ ŎƻƳǇƻƴŜƴǘƛ /¢мΣ CмΦΦрΣ C¦нΣ ¢мΣ YaмΦΦрΣ /мΦΦр Ŝ v{м ŦŀǊŜ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ ŀƭ ƳŀƴǳŀƭŜ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦŀǎŀƳŜƴǘƻ Ŝ 
ŀƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎǳƭ ǉǳŀƭŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ŝ ƳƻƴǘŀǘƻΦ  
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3.2.) Ē 

Alimentare il regolatore senza portare alcun segnale sullΩƛƴƎǊŜǎǎƻ Řƛ ƳƛǎǳǊŀ ŘŜƭƭŀ ŎƻǊǊŜƴǘŜ όƳƻǊǎŜǘǘƛ /¦ww9b¢ύ Ŝ ƛƳǇƻǎǘŀǊŜ ƛ 
seguenti parametri tramite il Menu di Setup: 

PARAMETRO VALORE DETTAGLI 

Primario TA (CT1) [5 10000] Primario TA 

Secondario TA (CT1) [1÷5] Secondario TA 

Fase lettura correnti L3 Fase lettura correnti 

Inversione verso TA OFF Inversione verso TA 

Cogenerazione OFF Cogenerazione 

Frequenza Auto Frequenza 

Primario TV [210÷160000] Primario TV 

Secondario TV 400 Secondario TV 

Fase lettura tensioni L1n Fase lettura tensioni 

Tensione nominale condensatori [50÷5000] Tensione nominale condensatori 

Modalità rifasamento manuale OFF Modalità rifasamento manuale 

Tempo di riconnessione [1÷600] Tempo di riconnessione 

Funzione gradino n (n=1..5) 
CAP (se presente) 

OFF (se non presente) 
Funzione gradino n (n=1,2,3,4,5) 

Potenza gradino n (n=1..5) 
[0.1÷999] (se presente) 

0 (se non presente) 
Potenza gradino n (n=1,2,3,4,5) 

NOTA 1: i parametri per cui nella colonna valore è indicato un range [min÷max], vanno impostati coerentemente con 
ƭΩƘŀǊŘǿŀǊŜ ǳǘƛƭƛȊȊŀǘƻΦ 9ǎŜƳǇƛƻ мΥ ƴŜƭ Ŏŀǎƻ Řƛ ǳǘƛƭƛȊȊƻ Řƛ ǳƴ ¢! ό/¢мύ Ŏƻƴ ǊŀǇǇƻǊǘƻ ǎǇƛǊŜ мллκр ƛƳǇƻǎǘŀǊŜ Primario TA = 100 e 
Secondario TA = 5. Esempio 2: nel caso di utilizzo di condensatori con tensione nominale di 525V impostare Tensione nominale 
condensatori = 525. 

NOTA 2: in presenza di reattanze di sbarramento seguire le seguenti indicazioni Presenza Reattanze di sbarramento. 

NOTA 3: il parametro Tempo di riconnessione va impostato coerentemente a quanto indicato nel manuale 
ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦŀǎŀƳŜƴǘƻΦ !¢¢9b½Lhb9Υ [ΩƛƴǎŜǊƛƳŜƴǘƻ Řƛ ǳƴ ǘŜƳǇƻ ƛƴŦŜǊƛƻǊŜ ŀ ǉǳŜƭƭƻ ǇǊŜǎŎǊƛǘǘƻ ǇǳƼ ǇƻǊǘŀǊŜ ŀƭ 
ŘŀƴƴŜƎƎƛŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Ŝκƻ ŘŜƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜΦ 

NOTA 4: Impostare a CAP il parametro Funzione gradino n se è presente il relativo banco di condensatori, impostarlo a OFF in 
caso contrario. Impostare a 0 il parametro Potenza gradino n per i banchi di condensatori non presenti. 

NOTA 5: lasciare i rimanenti parametri ai valori di default ed eventualmente modificarli in seguito. 

3.3.) Ē 

5ƛǎŀƭƛƳŜƴǘŀǊŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜΣ ǊƛǇǊƛǎǘƛƴŀǊŜ ƛƭ ŎƻƭƭŜƎŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭ ¢! ŜŘ ŜŦŦŜǘǘǳŀǊŜ ƭŀ ǇǊƛƳŀ ŀŎŎŜƴǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎŜƎǳŜƴŘƻ ƭŜ 

indicazioni a questo link: AUTO-ACQUISIZIONE CONFIGURAZIONE HARDWARE E MESSA IN SERVIZIO 

 

TORNA A COLLEGAMENTI 

¢hwb! ![[ΩINDICE 

4.) Ē 

COLLEGAMENTI FF1, FF2 E FF3 

È possibile collegare il regolatore anche senza utilizzare il neutro. Per i collegamenti di questo tipo, denominati FF1, FF2 e FF3, 

fare riferimento al capitolo relativo alle reti trifase senza neutro con TV /400V Rete trifase senza neutro con TV /400V. 
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5.1.2.1.2 Rete trifase con neutro in cogenerazione (presenza di impianti di generazione - es. fotovoltaici) 

5.1.2.1.2.1 Rete trifase con neutro in cogenerazione con tensione fase-neutro 230V 

1.) Ē 

COLLEGAMENTO FN1 

1.1.) Ē 

Collegare il regolatore R5 come indicato nella seguente figura 21: 

 
FIGURA 21 

Collegare tutti i banchi di rifasamento presenti utilizzando i morsetti da 1 a 5 come indicato in modo esemplificativo per i 
banchi 1, 2 e 5. 

tŜǊ ƛ ŎƻƳǇƻƴŜƴǘƛ /¢мΣ CмΦΦрΣ C¦нΣ ¢мΣ YaмΦΦрΣ /мΦΦр Ŝ v{м ŦŀǊŜ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ ŀƭ ƳŀƴǳŀƭŜ ŘŜƭƭΩapparecchiatura di rifasamento e 
ŀƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎǳƭ ǉǳŀƭŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ŝ ƳƻƴǘŀǘƻΦ 

[ΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Řƛ ŎƻƎŜƴŜǊŀȊƛƻƴŜ ό/hD9b9w!¢hwύ ǇǳƼ ŜǎǎŜǊŜ ŎƻƭƭŜƎŀǘƻ ƛƴ ŀƭǘŜǊƴŀǘƛǾŀ ƛƴ ǳƴŀ ŘŜƭƭŜ ǘǊŜ ǇƻǎƛȊƛƻƴƛ όмύΣ όнύ Ŝ όоύ ƛƴŘƛŎate 
ƛƴ ŦƛƎǳǊŀ нмΦ {Ŝ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ǾƛŜƴŜ Ŧŀǘǘŀ ƴŜƛ Ǉǳƴǘƛ όмύ ƻ όнύ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ǊƛŦŀǎŜǊŁ ŀƴŎƘŜ ƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Řƛ ŎƻƎŜƴŜǊŀȊƛƻƴŜ Ŝ ŘƻǾǊŁ ŜǎǎŜǊŜ 
ŀōƛƭƛǘŀǘŀ ƭŀ ƳƻŘŀƭƛǘŁ Řƛ ŦǳƴȊƛƻƴŀƳŜƴǘƻ ƛƴ ŎƻƎŜƴŜǊŀȊƛƻƴŜΦ {Ŝ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ǾƛŜƴŜ Ŧŀǘǘŀ ƴŜƭ Ǉǳƴǘƻ όоύ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ƴƻƴ ǊƛŦŀǎerà 
ƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Řƛ ŎƻƎŜƴŜǊŀȊƛƻƴŜ Ŝ ǉǳƛƴŘƛ la corrispondente modalità di funzionamento non dovrà essere abilitata. Fare riferimento al 
ƳŀƴǳŀƭŜ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ ǇŜǊ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ǎǘŜǎǎŀΦ 
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1.2.) Ē 

!ƭƛƳŜƴǘŀǊŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ǎŜƴȊŀ ǇƻǊǘŀǊŜ ŀƭŎǳƴ ǎŜƎƴŀƭŜ ǎǳƭƭΩƛƴƎǊŜǎǎƻ Řƛ ƳƛǎǳǊŀ ŘŜƭƭŀ ŎƻǊǊŜƴǘŜ (morsetti CURRENT) e impostare i 
seguenti parametri tramite il Menu di Setup: 

PARAMETRO VALORE DETTAGLI 

Primario TA (CT1) [5 10000] Primario TA 

Secondario TA (CT1) [1÷5] Secondario TA 

Fase lettura correnti L1 Fase lettura correnti 

Inversione verso TA OFF Inversione verso TA 

Cogenerazione 
OFF (con impianto di cogenerazione in (3)) 

ON (con impianto di cogenerazione in (2) o (1)) 
Cogenerazione 

Frequenza Auto Frequenza 

Primario TV 230 Primario TV 

Secondario TV 230 Secondario TV 

Fase lettura tensioni L1n Fase lettura tensioni 

Tensione nominale condensatori [50÷5000] Tensione nominale condensatori 

Modalità rifasamento manuale OFF Modalità rifasamento manuale 

Tempo di riconnessione [1÷600] Tempo di riconnessione 

Funzione gradino n (n=1..5) 
CAP (se presente) 

OFF (se non presente) 
Funzione gradino n (n=1,2,3,4,5) 

Potenza gradino n (n=1..5) 
[0.1÷999] (se presente) 

0 (se non presente) 
Potenza gradino n (n=1,2,3,4,5) 

NOTA 1: i parametri per cui nella colonna valore è indicato un range [min÷max], vanno impostati coerentemente con 
ƭΩƘŀǊŘǿŀǊŜ ǳǘƛƭƛȊȊŀto. Esempio 1: nel caso di utilizzo di un TA (CT1) con rapporto spire 100/5 impostare Primario TA = 100 e 
Secondario TA = 5. Esempio 2: nel caso di utilizzo di condensatori con tensione nominale di 525V impostare Tensione nominale 
condensatori = 525. 

NOTA 2: in presenza di reattanze di sbarramento seguire le seguenti indicazioni Presenza Reattanze di sbarramento. 

NOTA 3: il parametro Tempo di riconnessione va impostato coerentemente a quanto indicato nel manuale 
dŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦŀǎŀƳŜƴǘƻΦ !¢¢9b½Lhb9Υ [ΩƛƴǎŜǊƛƳŜƴǘƻ Řƛ ǳƴ ǘŜƳǇƻ ƛƴŦŜǊƛƻǊŜ ŀ ǉǳŜƭƭƻ ǇǊŜǎŎǊƛǘǘƻ ǇǳƼ ǇƻǊǘŀǊŜ ŀƭ 
ŘŀƴƴŜƎƎƛŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Ŝκƻ ŘŜƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜΦ 

NOTA 4: Impostare a CAP il parametro Funzione gradino n se è presente il relativo banco di condensatori, impostarlo a OFF in 
caso contrario. Impostare a 0 il parametro Potenza gradino n per i banchi di condensatori non presenti. 

NOTA 5: lasciare i rimanenti parametri ai valori di default ed eventualmente modificarli in seguito. 

1.3.) Ē 

5ƛǎŀƭƛƳŜƴǘŀǊŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜΣ ǊƛǇǊƛǎǘƛƴŀǊŜ ƛƭ ŎƻƭƭŜƎŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭ ¢! ŜŘ ŜŦŦŜǘǘǳŀǊŜ ƭŀ ǇǊƛƳŀ ŀŎŎŜƴǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎŜƎǳŜƴŘƻ ƭŜ 

indicazioni a questo link: AUTO-ACQUISIZIONE CONFIGURAZIONE HARDWARE E MESSA IN SERVIZIO 

 

TORNA A COLLEGAMENTI 

¢hwb! ![[ΩINDICE 
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2.) Ē 

COLLEGAMENTO FN2 

2.1.) Ē 

Collegare il regolatore R5 come indicato nella seguente figura 22: 

 
FIGURA 22 

Collegare tutti i banchi di rifasamento presenti utilizzando i morsetti da 1 a 5 come indicato in modo esemplificativo per i 
banchi 1, 2 e 5. 

tŜǊ ƛ ŎƻƳǇƻƴŜƴǘƛ /¢мΣ CмΦΦрΣ C¦нΣ ¢мΣ YaмΦΦрΣ /мΦΦр Ŝ v{м ŦŀǊŜ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ ŀƭ ƳŀƴǳŀƭŜ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦŀǎŀƳŜƴǘƻ Ŝ 
ŀƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎǳƭ ǉǳŀƭŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ è montato. 

[ΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Řƛ ŎƻƎŜƴŜǊŀȊƛƻƴŜ ό/hD9b9w!¢hwύ ǇǳƼ ŜǎǎŜǊŜ ŎƻƭƭŜƎŀǘƻ ƛƴ ŀƭǘŜǊƴŀǘƛǾŀ ƛƴ ǳƴŀ ŘŜƭƭŜ ǘǊŜ ǇƻǎƛȊƛƻƴƛ όмύΣ όнύ Ŝ όоύ ƛƴŘƛŎate 
ƛƴ ŦƛƎǳǊŀ ннΦ {Ŝ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ǾƛŜƴŜ Ŧŀǘǘŀ ƴŜƛ Ǉǳƴǘƛ όмύ ƻ όнύ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ǊƛŦŀǎŜǊŁ ŀƴŎƘŜ ƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Řƛ ŎƻƎŜƴŜǊŀzione e dovrà essere 
ŀōƛƭƛǘŀǘŀ ƭŀ ƳƻŘŀƭƛǘŁ Řƛ ŦǳƴȊƛƻƴŀƳŜƴǘƻ ƛƴ ŎƻƎŜƴŜǊŀȊƛƻƴŜΦ {Ŝ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ǾƛŜƴŜ Ŧŀǘǘŀ ƴŜƭ Ǉǳƴǘƻ όоύ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ƴƻƴ ǊƛŦŀǎerà 
ƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Řƛ ŎƻƎŜƴŜǊŀȊƛƻƴŜ Ŝ ǉǳƛƴŘƛ ƭŀ ŎƻǊǊƛǎǇƻƴŘŜƴǘŜ ƳƻŘŀƭƛǘŁ Řƛ ŦǳƴȊƛƻƴŀƳŜƴǘƻ ƴƻƴ ŘƻǾǊŁ ŜǎǎŜǊŜ ŀōƛƭƛǘŀǘa. Fare riferimento al 
ƳŀƴǳŀƭŜ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ ǇŜǊ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ǎǘŜǎǎŀΦ 
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2.2.) Ē 

!ƭƛƳŜƴǘŀǊŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ǎŜƴȊŀ ǇƻǊǘŀǊŜ ŀƭŎǳƴ ǎŜƎƴŀƭŜ ǎǳƭƭΩƛƴƎǊŜǎǎƻ Řƛ ƳƛǎǳǊŀ ŘŜƭƭŀ ŎƻǊǊŜƴǘŜ όƳƻǊǎŜǘǘƛ /¦ww9b¢ύ Ŝ ƛƳǇƻǎǘŀǊŜ ƛ 
seguenti parametri tramite il Menu di Setup: 

PARAMETRO VALORE DETTAGLI 

Primario TA (CT1) [5 10000] Primario TA 

Secondario TA (CT1) [1÷5] Secondario TA 

Fase lettura correnti L2 Fase lettura correnti 

Inversione verso TA OFF Inversione verso TA 

Cogenerazione 
OFF (con impianto di cogenerazione in (3)) 

ON (con impianto di cogenerazione in (2) o (1)) 
Cogenerazione 

Frequenza Auto Frequenza 

Primario TV 230 Primario TV 

Secondario TV 230 Secondario TV 

Fase lettura tensioni L1n Fase lettura tensioni 

Tensione nominale condensatori [50÷5000] Tensione nominale condensatori 

Modalità rifasamento manuale OFF Modalità rifasamento manuale 

Tempo di riconnessione [1÷600] Tempo di riconnessione 

Funzione gradino n (n=1..5) 
CAP (se presente) 

OFF (se non presente) 
Funzione gradino n (n=1,2,3,4,5) 

Potenza gradino n (n=1..5) 
[0.1÷999] (se presente) 

0 (se non presente) 
Potenza gradino n (n=1,2,3,4,5) 

NOTA 1: i parametri per cui nella colonna valore è indicato un range [min÷max], vanno impostati coerentemente con 
ƭΩƘŀǊŘǿŀǊŜ ǳǘƛƭƛȊȊŀto. Esempio 1: nel caso di utilizzo di un TA (CT1) con rapporto spire 100/5 impostare Primario TA = 100 e 
Secondario TA = 5. Esempio 2: nel caso di utilizzo di condensatori con tensione nominale di 525V impostare Tensione nominale 
condensatori = 525. 

NOTA 2: in presenza di reattanze di sbarramento seguire le seguenti indicazioni Presenza Reattanze di sbarramento. 

NOTA 3: il parametro Tempo di riconnessione va impostato coerentemente a quanto indicato nel manuale 
dŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦŀǎŀƳŜƴǘƻΦ !¢¢9b½Lhb9Υ [ΩƛƴǎŜǊƛƳŜƴǘƻ Řƛ ǳƴ ǘŜƳǇƻ ƛƴŦŜǊƛƻǊŜ ŀ ǉǳŜƭƭƻ ǇǊŜǎŎǊƛǘǘƻ ǇǳƼ ǇƻǊǘŀǊŜ ŀƭ 
ŘŀƴƴŜƎƎƛŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Ŝκƻ ŘŜƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜΦ 

NOTA 4: Impostare a CAP il parametro Funzione gradino n se è presente il relativo banco di condensatori, impostarlo a OFF in 
caso contrario. Impostare a 0 il parametro Potenza gradino n per i banchi di condensatori non presenti. 

NOTA 5: lasciare i rimanenti parametri ai valori di default ed eventualmente modificarli in seguito. 

2.3.) Ē 

5ƛǎŀƭƛƳŜƴǘŀǊŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜΣ ǊƛǇǊƛǎǘƛƴŀǊŜ ƛƭ ŎƻƭƭŜƎŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭ ¢! ŜŘ ŜŦŦŜǘǘǳŀǊŜ ƭŀ ǇǊƛƳŀ ŀŎŎŜƴǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎŜƎǳŜƴŘƻ ƭŜ 

indicazioni a questo link: AUTO-ACQUISIZIONE CONFIGURAZIONE HARDWARE E MESSA IN SERVIZIO 

 

TORNA A COLLEGAMENTI 

¢hwb! ![[ΩINDICE 
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3.) Ē 

COLLEGAMENTO FN3 

3.1.) Ē 

Collegare il regolatore R5 come indicato nella seguente figura 23: 

 
FIGURA 23 

Collegare tutti i banchi di rifasamento presenti utilizzando i morsetti da 1 a 5 come indicato in modo esemplificativo per i 
banchi 1, 2 e 5. 

tŜǊ ƛ ŎƻƳǇƻƴŜƴǘƛ /¢мΣ CмΦΦрΣ C¦нΣ ¢мΣ YaмΦΦрΣ /мΦΦр Ŝ v{м ŦŀǊŜ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ ŀƭ ƳŀƴǳŀƭŜ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦŀǎŀƳŜƴǘƻ Ŝ 
ŀƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎǳƭ ǉǳŀƭŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ è montato. 

[ΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Řƛ ŎƻƎŜƴŜǊŀȊƛƻƴŜ ό/hD9b9w!¢hwύ ǇǳƼ ŜǎǎŜǊŜ ŎƻƭƭŜƎŀǘƻ ƛƴ ŀƭǘŜǊƴŀǘƛǾŀ ƛƴ ǳƴŀ ŘŜƭƭŜ ǘǊŜ ǇƻǎƛȊƛƻƴƛ όмύΣ όнύ Ŝ όоύ ƛƴŘƛŎate 
ƛƴ ŦƛƎǳǊŀ ноΦ {Ŝ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ǾƛŜƴŜ Ŧŀǘǘŀ ƴŜƛ Ǉǳƴǘƛ όмύ ƻ όнύ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ǊƛŦŀǎŜǊŁ ŀƴŎƘŜ ƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Řƛ ŎƻƎŜƴŜǊŀzione e dovrà essere 
ŀōƛƭƛǘŀǘŀ ƭŀ ƳƻŘŀƭƛǘŁ Řƛ ŦǳƴȊƛƻƴŀƳŜƴǘƻ ƛƴ ŎƻƎŜƴŜǊŀȊƛƻƴŜΦ {Ŝ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ǾƛŜƴŜ Ŧŀǘǘŀ ƴŜƭ Ǉǳƴǘƻ όоύ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ƴƻƴ ǊƛŦŀǎerà 
ƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Řƛ ŎƻƎŜƴŜǊŀȊƛƻƴŜ Ŝ ǉǳƛƴŘƛ ƭŀ ŎƻǊǊƛǎǇƻƴŘŜƴǘŜ ƳƻŘŀƭƛǘŁ Řƛ ŦǳƴȊƛƻƴŀƳŜƴǘƻ ƴƻƴ ŘƻǾǊŁ ŜǎǎŜǊŜ ŀōƛƭƛǘŀǘa. Fare riferimento al 
ƳŀƴǳŀƭŜ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ ǇŜǊ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ǎǘŜǎǎŀΦ 
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3.2.) Ē 

!ƭƛƳŜƴǘŀǊŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ǎŜƴȊŀ ǇƻǊǘŀǊŜ ŀƭŎǳƴ ǎŜƎƴŀƭŜ ǎǳƭƭΩƛƴƎǊŜǎǎƻ Řƛ ƳƛǎǳǊŀ ŘŜƭƭŀ ŎƻǊǊŜƴǘŜ όƳƻǊǎŜǘǘƛ /¦ww9b¢ύ Ŝ ƛƳǇƻǎǘŀǊŜ ƛ 
seguenti parametri tramite il Menu di Setup: 

PARAMETRO VALORE DETTAGLI 

Primario TA (CT1) [5 10000] Primario TA 

Secondario TA (CT1) [1÷5] Secondario TA 

Fase lettura correnti L3 Fase lettura correnti 

Inversione verso TA OFF Inversione verso TA 

Cogenerazione 
OFF (con impianto di cogenerazione in (3)) 

ON (con impianto di cogenerazione in (2) o (1)) 
Cogenerazione 

Frequenza Auto Frequenza 

Primario TV 230 Primario TV 

Secondario TV 230 Secondario TV 

Fase lettura tensioni L1n Fase lettura tensioni 

Tensione nominale condensatori [50÷5000] Tensione nominale condensatori 

Modalità rifasamento manuale OFF Modalità rifasamento manuale 

Tempo di riconnessione [1÷600] Tempo di riconnessione 

Funzione gradino n (n=1..5) 
CAP (se presente) 

OFF (se non presente) 
Funzione gradino n (n=1,2,3,4,5) 

Potenza gradino n (n=1..5) 
[0.1÷999] (se presente) 

0 (se non presente) 
Potenza gradino n (n=1,2,3,4,5) 

NOTA 1: i parametri per cui nella colonna valore è indicato un range [min÷max], vanno impostati coerentemente con 
ƭΩƘŀǊŘǿŀǊŜ ǳǘƛƭƛȊȊŀto. Esempio 1: nel caso di utilizzo di un TA (CT1) con rapporto spire 100/5 impostare Primario TA = 100 e 
Secondario TA = 5. Esempio 2: nel caso di utilizzo di condensatori con tensione nominale di 525V impostare Tensione nominale 
condensatori = 525. 

NOTA 2: in presenza di reattanze di sbarramento seguire le seguenti indicazioni Presenza Reattanze di sbarramento. 

NOTA 3: il parametro Tempo di riconnessione va impostato coerentemente a quanto indicato nel manuale 
dŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦŀǎŀƳŜƴǘƻΦ !¢¢9b½Lhb9Υ [ΩƛƴǎŜǊƛƳŜƴǘƻ Řƛ ǳƴ ǘŜƳǇƻ ƛƴŦŜǊƛƻǊŜ ŀ ǉǳŜƭƭƻ ǇǊŜǎŎǊƛǘǘƻ ǇǳƼ ǇƻǊǘŀǊŜ ŀƭ 
ŘŀƴƴŜƎƎƛŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Ŝκƻ ŘŜƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜΦ 

NOTA 4: Impostare a CAP il parametro Funzione gradino n se è presente il relativo banco di condensatori, impostarlo a OFF in 
caso contrario. Impostare a 0 il parametro Potenza gradino n per i banchi di condensatori non presenti. 

NOTA 5: lasciare i rimanenti parametri ai valori di default ed eventualmente modificarli in seguito. 

3.3.) Ē 

5ƛǎŀƭƛƳŜƴǘŀǊŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜΣ ǊƛǇǊƛǎǘƛƴŀǊŜ ƛƭ ŎƻƭƭŜƎŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭ ¢! ŜŘ ŜŦŦŜǘǘǳŀǊŜ ƭŀ ǇǊƛƳŀ ŀŎŎŜƴǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎŜƎǳŜƴŘƻ ƭŜ 

indicazioni a questo link: AUTO-ACQUISIZIONE CONFIGURAZIONE HARDWARE E MESSA IN SERVIZIO 

 

TORNA A COLLEGAMENTI 

¢hwb! ![[ΩINDICE 

4.) Ē 

COLLEGAMENTI FF1, FF2 E FF3 

È possibile collegare il regolatore anche senza utilizzare il neutro. Per i collegamenti di questo tipo, denominati FF1, FF2 e FF3, 

fare riferimento al capitolo relativo alle reti trifase senza neutro in cogenerazione con tensione fase-fase a 230V Rete trifase senza 

neutro  in cogenerazione con tensione fase-fase 230V. 



 
 

MU-BIG-R5-J.doc Pag.58 di 410 
 

5.1.2.1.2.2 Rete trifase con neutro in cogenerazione con tensione fase-neutro 400V 

1.) Ē 

COLLEGAMENTO FN1 

1.1.) Ē 

Collegare il regolatore R5 come indicato nella seguente figura 24: 

 
FIGURA 24 

Collegare tutti i banchi di rifasamento presenti utilizzando i morsetti da 1 a 5 come indicato in modo esemplificativo per i 
banchi 1, 2 e 5. 

tŜǊ ƛ ŎƻƳǇƻƴŜƴǘƛ /¢мΣ CмΦΦрΣ C¦нΣ ¢мΣ YaмΦΦрΣ /мΦΦр Ŝ v{м ŦŀǊŜ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ ŀƭ ƳŀƴǳŀƭŜ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦŀǎŀƳŜƴǘƻ Ŝ 
ŀƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎǳƭ ǉǳŀƭŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ŝ ƳƻƴǘŀǘƻΦ 

[ΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Řƛ ŎƻƎŜƴŜǊŀȊƛƻƴŜ ό/hDENERATOR) può essere collegato in alternativa in una delle tre posizioni (1), (2) e (3) indicate 
ƛƴ ŦƛƎǳǊŀ нпΦ {Ŝ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ǾƛŜƴŜ Ŧŀǘǘŀ ƴŜƛ Ǉǳƴǘƛ όмύ ƻ όнύ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ǊƛŦŀǎŜǊŁ ŀƴŎƘŜ ƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Řƛ ŎƻƎŜƴŜǊŀȊƛƻƴŜ Ŝ Řovrà essere 
abilitata la modalità Řƛ ŦǳƴȊƛƻƴŀƳŜƴǘƻ ƛƴ ŎƻƎŜƴŜǊŀȊƛƻƴŜΦ {Ŝ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ǾƛŜƴŜ Ŧŀǘǘŀ ƴŜƭ Ǉǳƴǘƻ όоύ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ƴƻƴ ǊƛŦŀǎŜǊŁ 
ƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Řƛ ŎƻƎŜƴŜǊŀȊƛƻƴŜ Ŝ ǉǳƛƴŘƛ ƭŀ ŎƻǊǊƛǎǇƻƴŘŜƴǘŜ ƳƻŘŀƭƛǘŁ Řƛ ŦǳƴȊƛƻƴŀƳŜƴǘƻ ƴƻƴ ŘƻǾǊŁ ŜǎǎŜǊŜ ŀōƛƭƛǘŀǘŀΦ CŀǊŜ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ al 
ƳŀƴǳŀƭŜ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ ǇŜǊ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ǎǘŜǎǎŀΦ 
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1.2.) Ē 

!ƭƛƳŜƴǘŀǊŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ǎŜƴȊŀ ǇƻǊǘŀǊŜ ŀƭŎǳƴ ǎŜƎƴŀƭŜ ǎǳƭƭΩƛƴƎǊŜǎǎƻ Řƛ ƳƛǎǳǊŀ ŘŜƭƭŀ ŎƻǊǊŜƴǘŜ όƳƻǊǎŜǘǘƛ /¦ww9b¢ύ Ŝ ƛƳǇƻǎǘŀǊŜ ƛ 
seguenti parametri tramite il Menu di Setup: 

PARAMETRO VALORE DETTAGLI 

Primario TA (CT1) [5 10000] Primario TA 

Secondario TA (CT1) [1÷5] Secondario TA 

Fase lettura correnti L1 Fase lettura correnti 

Inversione verso TA OFF Inversione verso TA 

Cogenerazione 
OFF (con impianto di cogenerazione in (3)) 

ON (con impianto di cogenerazione in (2) o (1)) 
Cogenerazione 

Frequenza Auto Frequenza 

Primario TV 400 Primario TV 

Secondario TV 400 Secondario TV 

Fase lettura tensioni L1n Fase lettura tensioni 

Tensione nominale condensatori [50÷5000] Tensione nominale condensatori 

Modalità rifasamento manuale OFF Modalità rifasamento manuale 

Tempo di riconnessione [1÷600] Tempo di riconnessione 

Funzione gradino n (n=1..5) 
CAP (se presente) 

OFF (se non presente) 
Funzione gradino n (n=1,2,3,4,5) 

Potenza gradino n (n=1..5) 
[0.1÷999] (se presente) 

0 (se non presente) 
Potenza gradino n (n=1,2,3,4,5) 

NOTA 1: i parametri per cui nella colonna valore è indicato un range [min÷max], vanno impostati coerentemente con 
ƭΩƘŀǊŘǿŀǊŜ ǳǘƛƭƛȊȊŀto. Esempio 1: nel caso di utilizzo di un TA (CT1) con rapporto spire 100/5 impostare Primario TA = 100 e 
Secondario TA = 5. Esempio 2: nel caso di utilizzo di condensatori con tensione nominale di 525V impostare Tensione nominale 
condensatori = 525. 

NOTA 2: in presenza di reattanze di sbarramento seguire le seguenti indicazioni Presenza Reattanze di sbarramento. 

NOTA 3: il parametro Tempo di riconnessione va impostato coerentemente a quanto indicato nel manuale 
dŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦŀǎŀƳŜƴǘƻΦ !¢¢9b½Lhb9Υ [ΩƛƴǎŜǊƛƳŜƴǘƻ Řƛ ǳƴ ǘŜƳǇƻ ƛƴŦŜǊƛƻǊŜ ŀ ǉǳŜƭƭƻ ǇǊŜǎŎǊƛǘǘƻ ǇǳƼ ǇƻǊǘŀǊŜ ŀƭ 
ŘŀƴƴŜƎƎƛŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Ŝκƻ ŘŜƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜΦ 

NOTA 4: Impostare a CAP il parametro Funzione gradino n se è presente il relativo banco di condensatori, impostarlo a OFF in 
caso contrario. Impostare a 0 il parametro Potenza gradino n per i banchi di condensatori non presenti. 

NOTA 5: lasciare i rimanenti parametri ai valori di default ed eventualmente modificarli in seguito. 

1.3.) Ē 

5ƛǎŀƭƛƳŜƴǘŀǊŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜΣ ǊƛǇǊƛǎǘƛƴŀǊŜ ƛƭ ŎƻƭƭŜƎŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭ ¢! ŜŘ ŜŦŦŜǘǘǳŀǊŜ ƭŀ ǇǊƛƳŀ ŀŎŎŜƴǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎŜƎǳŜƴŘƻ ƭŜ 

indicazioni a questo link: AUTO-ACQUISIZIONE CONFIGURAZIONE HARDWARE E MESSA IN SERVIZIO 

 

TORNA A COLLEGAMENTI 

¢hwb! ![[ΩINDICE 
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2.) Ē 

COLLEGAMENTO FN2 

2.1.) Ē 

Collegare il regolatore R5 come indicato nella seguente figura 25: 

 
FIGURA 25 

Collegare tutti i banchi di rifasamento presenti utilizzando i morsetti da 1 a 5 come indicato in modo esemplificativo per i 
banchi 1, 2 e 5. 

tŜǊ ƛ ŎƻƳǇƻƴŜƴǘƛ /¢мΣ CмΦΦрΣ C¦нΣ ¢мΣ YaмΦΦрΣ /мΦΦр Ŝ v{м ŦŀǊŜ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ ŀƭ ƳŀƴǳŀƭŜ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦŀǎŀƳŜƴǘƻ Ŝ 
ŀƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎǳƭ ǉǳŀƭŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ è montato. 

[ΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Řƛ ŎƻƎŜƴŜǊŀȊƛƻƴŜ ό/hD9b9w!¢hwύ ǇǳƼ ŜǎǎŜǊŜ ŎƻƭƭŜƎŀǘƻ ƛƴ ŀƭǘŜǊƴŀǘƛǾŀ ƛƴ ǳƴŀ ŘŜƭƭŜ ǘǊŜ ǇƻǎƛȊƛƻƴƛ όмύΣ όнύ Ŝ όоύ ƛƴŘƛŎate 
ƛƴ ŦƛƎǳǊŀ нрΦ {Ŝ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ǾƛŜƴŜ Ŧŀǘǘŀ ƴŜƛ Ǉǳƴǘƛ όмύ ƻ όнύ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ǊƛŦŀǎŜǊŁ ŀƴŎƘŜ ƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Řƛ ŎƻƎŜƴŜǊŀzione e dovrà essere 
ŀōƛƭƛǘŀǘŀ ƭŀ ƳƻŘŀƭƛǘŁ Řƛ ŦǳƴȊƛƻƴŀƳŜƴǘƻ ƛƴ ŎƻƎŜƴŜǊŀȊƛƻƴŜΦ {Ŝ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ǾƛŜƴŜ Ŧŀǘǘŀ ƴŜƭ Ǉǳƴǘƻ όоύ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ƴƻƴ ǊƛŦŀǎerà 
ƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Řƛ ŎƻƎŜƴŜǊŀȊƛƻƴŜ Ŝ ǉǳƛƴŘƛ ƭŀ ŎƻǊǊƛǎǇƻƴŘŜƴǘŜ ƳƻŘŀƭƛǘŁ Řƛ ŦǳƴȊƛƻƴŀƳŜƴǘƻ ƴƻƴ ŘƻǾǊŁ ŜǎǎŜǊŜ ŀōƛƭƛǘŀǘa. Fare riferimento al 
ƳŀƴǳŀƭŜ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ ǇŜǊ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ǎǘŜǎǎŀΦ 
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2.2.) Ē 

!ƭƛƳŜƴǘŀǊŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ǎŜƴȊŀ ǇƻǊǘŀǊŜ ŀƭŎǳƴ ǎŜƎƴŀƭŜ ǎǳƭƭΩƛƴƎǊŜǎǎƻ Řƛ ƳƛǎǳǊŀ ŘŜƭƭŀ ŎƻǊǊŜƴǘŜ όƳƻǊǎŜǘǘƛ /¦ww9b¢ύ Ŝ ƛƳǇƻǎǘŀǊŜ ƛ 
seguenti parametri tramite il Menu di Setup: 

PARAMETRO VALORE DETTAGLI 

Primario TA (CT1) [5 10000] Primario TA 

Secondario TA (CT1) [1÷5] Secondario TA 

Fase lettura correnti L2 Fase lettura correnti 

Inversione verso TA OFF Inversione verso TA 

Cogenerazione 
OFF (con impianto di cogenerazione in (3)) 

ON (con impianto di cogenerazione in (2) o (1)) 
Cogenerazione 

Frequenza Auto Frequenza 

Primario TV 400 Primario TV 

Secondario TV 400 Secondario TV 

Fase lettura tensioni L1n Fase lettura tensioni 

Tensione nominale condensatori [50÷5000] Tensione nominale condensatori 

Modalità rifasamento manuale OFF Modalità rifasamento manuale 

Tempo di riconnessione [1÷600] Tempo di riconnessione 

Funzione gradino n (n=1..5) 
CAP (se presente) 

OFF (se non presente) 
Funzione gradino n (n=1,2,3,4,5) 

Potenza gradino n (n=1..5) 
[0.1÷999] (se presente) 

0 (se non presente) 
Potenza gradino n (n=1,2,3,4,5) 

NOTA 1: i parametri per cui nella colonna valore è indicato un range [min÷max], vanno impostati coerentemente con 
ƭΩƘŀǊŘǿŀǊŜ ǳǘƛƭƛȊȊŀto. Esempio 1: nel caso di utilizzo di un TA (CT1) con rapporto spire 100/5 impostare Primario TA = 100 e 
Secondario TA = 5. Esempio 2: nel caso di utilizzo di condensatori con tensione nominale di 525V impostare Tensione nominale 
condensatori = 525. 

NOTA 2: in presenza di reattanze di sbarramento seguire le seguenti indicazioni Presenza Reattanze di sbarramento. 

NOTA 3: il parametro Tempo di riconnessione va impostato coerentemente a quanto indicato nel manuale 
dŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦŀǎŀƳŜƴǘƻΦ !¢¢9b½Lhb9Υ [ΩƛƴǎŜǊƛƳŜƴǘƻ Řƛ ǳƴ ǘŜƳǇƻ ƛƴŦŜǊƛƻǊŜ ŀ ǉǳŜƭƭƻ ǇǊŜǎŎǊƛǘǘƻ ǇǳƼ ǇƻǊǘŀǊŜ ŀƭ 
ŘŀƴƴŜƎƎƛŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Ŝκƻ ŘŜƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜΦ 

NOTA 4: Impostare a CAP il parametro Funzione gradino n se è presente il relativo banco di condensatori, impostarlo a OFF in 
caso contrario. Impostare a 0 il parametro Potenza gradino n per i banchi di condensatori non presenti. 

NOTA 5: lasciare i rimanenti parametri ai valori di default ed eventualmente modificarli in seguito. 

2.3.) Ē 

5ƛǎŀƭƛƳŜƴǘŀǊŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜΣ ǊƛǇǊƛǎǘƛƴŀǊŜ ƛƭ ŎƻƭƭŜƎŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭ ¢! ŜŘ ŜŦŦŜǘǘǳŀǊŜ ƭŀ ǇǊƛƳŀ ŀŎŎŜƴǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎŜƎǳŜƴŘƻ ƭŜ 

indicazioni a questo link: AUTO-ACQUISIZIONE CONFIGURAZIONE HARDWARE E MESSA IN SERVIZIO 

 

TORNA A COLLEGAMENTI 

¢hwb! ![[ΩINDICE 
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3.) Ē 

COLLEGAMENTO FN3 

3.1.) Ē 

Collegare il regolatore R5 come indicato nella seguente figura 26: 

 
FIGURA 26 

Collegare tutti i banchi di rifasamento presenti utilizzando i morsetti da 1 a 5 come indicato in modo esemplificativo per i 
banchi 1, 2 e 5. 

tŜǊ ƛ ŎƻƳǇƻƴŜƴǘƛ /¢мΣ CмΦΦрΣ C¦нΣ ¢мΣ YaмΦΦрΣ /мΦΦр Ŝ v{м ŦŀǊŜ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ ŀƭ ƳŀƴǳŀƭŜ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦŀǎŀƳŜƴǘƻ Ŝ 
ŀƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎǳƭ ǉǳŀƭŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ è montato. 

[ΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Řƛ ŎƻƎŜƴŜǊŀȊƛƻƴŜ ό/hD9b9w!¢hwύ ǇǳƼ ŜǎǎŜǊŜ ŎƻƭƭŜƎŀǘƻ ƛƴ ŀƭǘŜǊƴŀǘƛǾŀ ƛƴ ǳƴŀ ŘŜƭƭŜ ǘǊŜ ǇƻǎƛȊƛƻƴƛ όмύΣ όнύ Ŝ όоύ ƛƴŘƛŎate 
ƛƴ ŦƛƎǳǊŀ нсΦ {Ŝ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ǾƛŜƴŜ Ŧŀǘǘŀ ƴŜƛ Ǉǳƴǘƛ όмύ ƻ όнύ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ǊƛŦŀǎŜǊŁ ŀƴŎƘŜ ƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Řƛ ŎƻƎŜƴŜǊŀzione e dovrà essere 
ŀōƛƭƛǘŀǘŀ ƭŀ ƳƻŘŀƭƛǘŁ Řƛ ŦǳƴȊƛƻƴŀƳŜƴǘƻ ƛƴ ŎƻƎŜƴŜǊŀȊƛƻƴŜΦ {Ŝ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ǾƛŜƴŜ Ŧŀǘǘŀ ƴŜƭ Ǉǳƴǘƻ όоύ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ƴƻƴ ǊƛŦŀǎerà 
ƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Řƛ ŎƻƎŜƴŜǊŀȊƛƻƴŜ Ŝ ǉǳƛƴŘƛ ƭŀ ŎƻǊǊƛǎǇƻƴŘŜƴǘŜ ƳƻŘŀƭƛǘŁ Řƛ ŦǳƴȊƛƻƴŀƳŜƴǘƻ ƴƻƴ ŘƻǾǊŁ ŜǎǎŜǊŜ ŀōƛƭƛǘŀǘa. Fare riferimento al 
ƳŀƴǳŀƭŜ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ ǇŜǊ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ǎǘŜǎǎŀΦ 
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3.2.) Ē 

!ƭƛƳŜƴǘŀǊŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ǎŜƴȊŀ ǇƻǊǘŀǊŜ ŀƭŎǳƴ ǎŜƎƴŀƭŜ ǎǳƭƭΩƛƴƎǊŜǎǎƻ Řƛ ƳƛǎǳǊŀ ŘŜƭƭŀ ŎƻǊǊŜƴǘŜ όƳƻǊǎŜǘǘƛ /¦ww9b¢ύ Ŝ ƛƳǇƻǎǘŀǊŜ ƛ 
seguenti parametri tramite il Menu di Setup: 

PARAMETRO VALORE DETTAGLI 

Primario TA (CT1) [5 10000] Primario TA 

Secondario TA (CT1) [1÷5] Secondario TA 

Fase lettura correnti L3 Fase lettura correnti 

Inversione verso TA OFF Inversione verso TA 

Cogenerazione 
OFF (con impianto di cogenerazione in (3)) 

ON (con impianto di cogenerazione in (2) o (1)) 
Cogenerazione 

Frequenza Auto Frequenza 

Primario TV 400 Primario TV 

Secondario TV 400 Secondario TV 

Fase lettura tensioni L1n Fase lettura tensioni 

Tensione nominale condensatori [50÷5000] Tensione nominale condensatori 

Modalità rifasamento manuale OFF Modalità rifasamento manuale 

Tempo di riconnessione [1÷600] Tempo di riconnessione 

Funzione gradino n (n=1..5) 
CAP (se presente) 

OFF (se non presente) 
Funzione gradino n (n=1,2,3,4,5) 

Potenza gradino n (n=1..5) 
[0.1÷999] (se presente) 

0 (se non presente) 
Potenza gradino n (n=1,2,3,4,5) 

NOTA 1: i parametri per cui nella colonna valore è indicato un range [min÷max], vanno impostati coerentemente con 
ƭΩƘŀǊŘǿŀǊŜ ǳǘƛƭƛȊȊŀto. Esempio 1: nel caso di utilizzo di un TA (CT1) con rapporto spire 100/5 impostare Primario TA = 100 e 
Secondario TA = 5. Esempio 2: nel caso di utilizzo di condensatori con tensione nominale di 525V impostare Tensione nominale 
condensatori = 525. 

NOTA 2: in presenza di reattanze di sbarramento seguire le seguenti indicazioni Presenza Reattanze di sbarramento. 

NOTA 3: il parametro Tempo di riconnessione va impostato coerentemente a quanto indicato nel manuale 
dŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦŀǎŀƳŜƴǘƻΦ !¢¢9b½Lhb9Υ [ΩƛƴǎŜǊƛƳŜƴǘƻ Řƛ ǳƴ ǘŜƳǇƻ ƛƴŦŜǊƛƻǊŜ ŀ ǉǳŜƭƭƻ ǇǊŜǎŎǊƛǘǘƻ ǇǳƼ ǇƻǊǘŀǊŜ ŀƭ 
ŘŀƴƴŜƎƎƛŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Ŝκƻ ŘŜƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜΦ 

NOTA 4: Impostare a CAP il parametro Funzione gradino n se è presente il relativo banco di condensatori, impostarlo a OFF in 
caso contrario. Impostare a 0 il parametro Potenza gradino n per i banchi di condensatori non presenti. 

NOTA 5: lasciare i rimanenti parametri ai valori di default ed eventualmente modificarli in seguito. 

3.3.) Ē 

5ƛǎŀƭƛƳŜƴǘŀǊŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜΣ ǊƛǇǊƛǎǘƛƴŀǊŜ ƛƭ ŎƻƭƭŜƎŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭ ¢! ŜŘ ŜŦŦŜǘǘǳŀǊŜ ƭŀ ǇǊƛƳŀ ŀŎŎŜƴǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎŜƎǳŜƴŘƻ ƭŜ 

indicazioni a questo link: AUTO-ACQUISIZIONE CONFIGURAZIONE HARDWARE E MESSA IN SERVIZIO 

 

TORNA A COLLEGAMENTI 

¢hwb! ![[ΩINDICE 

4.) Ē 

COLLEGAMENTI FF1, FF2 E FF3 

È possibile collegare il regolatore anche senza utilizzare il neutro. Per i collegamenti di questo tipo, denominati FF1, FF2 e FF3, 

fare riferimento al capitolo relativo alle reti trifase senza neutro in cogenerazione con tensione fase-fase a 400V Rete trifase senza 

neutro in cogenerazione con tensione fase-fase 400V. 
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5.1.2.1.2.3 Rete trifase con neutro in cogenerazione con TV /230V 

1.) Ē 

COLLEGAMENTO FN1 

1.1.) Ē 

Collegare il regolatore R5 come indicato nella seguente figura 27: 

 
FIGURA 27 

Collegare tutti i banchi di rifasamento presenti utilizzando i morsetti da 1 a 5 come indicato in modo esemplificativo per i 
banchi 1, 2 e 5. 

tŜǊ ƛ ŎƻƳǇƻƴŜƴǘƛ /¢мΣ CмΦΦрΣ C¦нΣ ¢мΣ YaмΦΦрΣ /мΦΦрΣ v{м Ŝ ¢± ŦŀǊŜ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ ŀƭ ƳŀƴǳŀƭŜ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦŀǎŀƳŜƴǘƻ e 
ŀƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎǳƭ ǉǳŀƭŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ŝ ƳƻƴǘŀǘƻΦ 

[ΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Řƛ ŎƻƎŜƴŜǊŀȊƛƻƴŜ ό/hD9b9w!¢hwύ ǇǳƼ essere collegato in alternativa in una delle tre posizioni (1), (2) e (3) indicate 
ƛƴ ŦƛƎǳǊŀ нтΦ {Ŝ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ǾƛŜƴŜ Ŧŀǘǘŀ ƴŜƛ Ǉǳƴǘƛ όмύ ƻ όнύ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ǊƛŦŀǎŜǊŁ ŀƴŎƘŜ ƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Řƛ ŎƻƎŜƴŜǊŀȊƛƻƴŜ Ŝ Řovrà essere 
abilitata la modalità di funzionamenǘƻ ƛƴ ŎƻƎŜƴŜǊŀȊƛƻƴŜΦ {Ŝ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ǾƛŜƴŜ Ŧŀǘǘŀ ƴŜƭ Ǉǳƴǘƻ όоύ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ƴƻƴ ǊƛŦŀǎŜǊŁ 
ƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Řƛ ŎƻƎŜƴŜǊŀȊƛƻƴŜ Ŝ ǉǳƛƴŘƛ ƭŀ ŎƻǊǊƛǎǇƻƴŘŜƴǘŜ ƳƻŘŀƭƛǘŁ Řƛ ŦǳƴȊƛƻƴŀƳŜƴǘƻ ƴƻƴ ŘƻǾǊŁ ŜǎǎŜǊŜ ŀōƛƭƛǘŀǘŀΦ CŀǊŜ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ al 
ƳŀƴǳŀƭŜ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ ǇŜǊ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ǎǘŜǎǎŀΦ 
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1.2.) Ē 

!ƭƛƳŜƴǘŀǊŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ǎŜƴȊŀ ǇƻǊǘŀǊŜ ŀƭŎǳƴ ǎŜƎƴŀƭŜ ǎǳƭƭΩƛƴƎǊŜǎǎƻ Řƛ ƳƛǎǳǊŀ ŘŜƭƭŀ ŎƻǊǊŜƴǘŜ όƳƻǊǎŜǘǘƛ /¦ww9b¢ύ Ŝ ƛƳǇƻǎǘŀǊŜ ƛ 
seguenti parametri tramite il Menu di Setup: 

PARAMETRO VALORE DETTAGLI 

Primario TA (CT1) [5 10000] Primario TA 

Secondario TA (CT1) [1÷5] Secondario TA 

Fase lettura correnti L1 Fase lettura correnti 

Inversione verso TA OFF Inversione verso TA 

Cogenerazione 
OFF (con impianto di cogenerazione in (3)) 

ON (con impianto di cogenerazione in (2) o (1)) 
Cogenerazione 

Frequenza Auto Frequenza 

Primario TV [210÷160000] Primario TV 

Secondario TV 230 Secondario TV 

Fase lettura tensioni L1n Fase lettura tensioni 

Tensione nominale condensatori [50÷5000] Tensione nominale condensatori 

Modalità rifasamento manuale OFF Modalità rifasamento manuale 

Tempo di riconnessione [1÷600] Tempo di riconnessione 

Funzione gradino n (n=1..5) 
CAP (se presente) 

OFF (se non presente) 
Funzione gradino n (n=1,2,3,4,5) 

Potenza gradino n (n=1..5) 
[0.1÷999] (se presente) 

0 (se non presente) 
Potenza gradino n (n=1,2,3,4,5) 

NOTA 1: i parametri per cui nella colonna valore è indicato un range [min÷max], vanno impostati coerentemente con 
ƭΩƘŀǊŘǿŀǊŜ utilizzato. Esempio 1: nel caso di utilizzo di un TA (CT1) con rapporto spire 100/5 impostare Primario TA = 100 e 
Secondario TA = 5. Esempio 2: nel caso di utilizzo di condensatori con tensione nominale di 525V impostare Tensione nominale 
condensatori = 525. 

NOTA 2: in presenza di reattanze di sbarramento seguire le seguenti indicazioni Presenza Reattanze di sbarramento. 

NOTA 3: il parametro Tempo di riconnessione va impostato coerentemente a quanto indicato nel manuale 
ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦŀǎŀƳŜƴǘƻΦ !¢¢9b½Lhb9Υ [ΩƛƴǎŜǊƛƳŜƴǘƻ Řƛ ǳƴ ǘŜƳǇƻ ƛƴŦŜǊƛƻǊŜ ŀ ǉǳŜƭƭƻ ǇǊŜǎŎǊƛǘǘƻ ǇǳƼ ǇƻǊǘŀǊŜ ŀƭ 
ŘŀƴƴŜƎƎƛŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Ŝκƻ ŘŜƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜΦ 

NOTA 4: Impostare a CAP il parametro Funzione gradino n se è presente il relativo banco di condensatori, impostarlo a OFF in 
caso contrario. Impostare a 0 il parametro Potenza gradino n per i banchi di condensatori non presenti. 

NOTA 5: lasciare i rimanenti parametri ai valori di default ed eventualmente modificarli in seguito. 

1.3.) Ē 

5ƛǎŀƭƛƳŜƴǘŀǊŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜΣ ǊƛǇǊƛǎǘƛƴŀǊŜ ƛƭ ŎƻƭƭŜƎŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭ ¢! ŜŘ ŜŦŦŜǘǘǳŀǊŜ ƭŀ ǇǊƛƳŀ ŀŎŎŜƴǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎŜƎǳŜƴŘƻ ƭŜ 

indicazioni a questo link: AUTO-ACQUISIZIONE CONFIGURAZIONE HARDWARE E MESSA IN SERVIZIO 

 

TORNA A COLLEGAMENTI 

¢hwb! ![[ΩINDICE 
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2.) Ē 

COLLEGAMENTO FN2 

2.1.) Ē 

Collegare il regolatore R5 come indicato nella seguente figura 28: 

 
FIGURA 28 

Collegare tutti i banchi di rifasamento presenti utilizzando i morsetti da 1 a 5 come indicato in modo esemplificativo per i 
banchi 1, 2 e 5. 

tŜǊ ƛ ŎƻƳǇƻƴŜƴǘƛ /¢мΣ CмΦΦрΣ C¦нΣ ¢мΣ YaмΦΦрΣ /мΦΦрΣ v{м Ŝ ¢± ŦŀǊŜ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ ŀƭ ƳŀƴǳŀƭŜ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦŀǎŀƳŜƴǘƻ e 
ŀƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎǳƭ ǉǳŀƭŜ ƛƭ regolatore è montato. 

[ΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Řƛ ŎƻƎŜƴŜǊŀȊƛƻƴŜ ό/hD9b9w!¢hwύ ǇǳƼ ŜǎǎŜǊŜ ŎƻƭƭŜƎŀǘƻ ƛƴ ŀƭǘŜǊƴŀǘƛǾŀ ƛƴ ǳƴŀ ŘŜƭƭŜ ǘǊŜ ǇƻǎƛȊƛƻƴƛ όмύΣ όнύ Ŝ όоύ ƛƴŘƛŎate 
ƛƴ ŦƛƎǳǊŀ нуΦ {Ŝ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ǾƛŜƴŜ Ŧŀǘǘŀ ƴŜƛ Ǉǳƴǘƛ όмύ ƻ όнύ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ǊƛŦŀǎŜǊŁ ŀƴŎƘŜ ƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ di cogenerazione e dovrà essere 
ŀōƛƭƛǘŀǘŀ ƭŀ ƳƻŘŀƭƛǘŁ Řƛ ŦǳƴȊƛƻƴŀƳŜƴǘƻ ƛƴ ŎƻƎŜƴŜǊŀȊƛƻƴŜΦ {Ŝ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ǾƛŜƴŜ Ŧŀǘǘŀ ƴŜƭ Ǉǳƴǘƻ όоύ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ƴƻƴ ǊƛŦŀǎerà 
ƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Řƛ ŎƻƎŜƴŜǊŀȊƛƻƴŜ Ŝ ǉǳƛƴŘƛ ƭŀ ŎƻǊǊƛǎǇƻƴŘŜƴǘŜ ƳƻŘŀƭƛǘŁ Řƛ ŦǳƴȊƛƻƴŀƳŜƴǘƻ ƴƻƴ ŘƻǾǊŁ Ŝǎǎere abilitata. Fare riferimento al 
ƳŀƴǳŀƭŜ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ ǇŜǊ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ǎǘŜǎǎŀΦ 
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2.2.) Ē 

!ƭƛƳŜƴǘŀǊŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ǎŜƴȊŀ ǇƻǊǘŀǊŜ ŀƭŎǳƴ ǎŜƎƴŀƭŜ ǎǳƭƭΩƛƴƎǊŜǎǎƻ Řƛ ƳƛǎǳǊŀ ŘŜƭƭŀ ŎƻǊǊŜƴǘŜ όƳƻǊǎŜǘǘƛ /¦ww9b¢ύ Ŝ ƛƳǇƻǎǘŀǊŜ ƛ 
seguenti parametri tramite il Menu di Setup: 

PARAMETRO VALORE DETTAGLI 

Primario TA (CT1) [5 10000] Primario TA 

Secondario TA (CT1) [1÷5] Secondario TA 

Fase lettura correnti L2 Fase lettura correnti 

Inversione verso TA OFF Inversione verso TA 

Cogenerazione 
OFF (con impianto di cogenerazione in (3)) 

ON (con impianto di cogenerazione in (2) o (1)) 
Cogenerazione 

Frequenza Auto Frequenza 

Primario TV [210÷160000] Primario TV 

Secondario TV 230 Secondario TV 

Fase lettura tensioni L1n Fase lettura tensioni 

Tensione nominale condensatori [50÷5000] Tensione nominale condensatori 

Modalità rifasamento manuale OFF Modalità rifasamento manuale 

Tempo di riconnessione [1÷600] Tempo di riconnessione 

Funzione gradino n (n=1..5) 
CAP (se presente) 

OFF (se non presente) 
Funzione gradino n (n=1,2,3,4,5) 

Potenza gradino n (n=1..5) 
[0.1÷999] (se presente) 

0 (se non presente) 
Potenza gradino n (n=1,2,3,4,5) 

NOTA 1: i parametri per cui nella colonna valore è indicato un range [min÷max], vanno impostati coerentemente con 
ƭΩƘŀǊŘǿŀǊŜ ǳǘƛƭƛȊȊŀǘƻΦ 9ǎŜƳǇƛƻ мΥ ƴŜƭ Ŏŀǎƻ Řƛ ǳǘƛƭƛȊȊƻ Řƛ ǳƴ ¢! ό/¢мύ Ŏƻƴ ǊŀǇǇƻǊǘƻ ǎǇƛǊŜ мллκр ƛƳǇƻǎǘŀǊŜ Primario TA = 100 e 
Secondario TA = 5. Esempio 2: nel caso di utilizzo di condensatori con tensione nominale di 525V impostare Tensione nominale 
condensatori = 525. 

NOTA 2: in presenza di reattanze di sbarramento seguire le seguenti indicazioni Presenza Reattanze di sbarramento. 

NOTA 3: il parametro Tempo di riconnessione va impostato coerentemente a quanto indicato nel manuale 
ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦŀǎŀƳŜƴǘƻΦ !¢¢9b½Lhb9Υ [ΩƛƴǎŜǊƛƳŜƴǘƻ Řƛ ǳƴ ǘŜƳǇƻ ƛƴŦŜǊƛƻǊŜ ŀ ǉǳŜƭƭƻ ǇǊŜǎŎǊƛǘǘƻ ǇǳƼ ǇƻǊǘŀǊŜ ŀƭ 
ŘŀƴƴŜƎƎƛŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Ŝκƻ ŘŜƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜΦ 

NOTA 4: Impostare a CAP il parametro Funzione gradino n se è presente il relativo banco di condensatori, impostarlo a OFF in 
caso contrario. Impostare a 0 il parametro Potenza gradino n per i banchi di condensatori non presenti. 

NOTA 5: lasciare i rimanenti parametri ai valori di default ed eventualmente modificarli in seguito. 

2.3.) Ē 

5ƛǎŀƭƛƳŜƴǘŀǊŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜΣ ǊƛǇǊƛǎǘƛƴŀǊŜ ƛƭ ŎƻƭƭŜƎŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭ ¢! ŜŘ ŜŦŦŜǘǘǳŀǊŜ ƭŀ ǇǊƛƳŀ ŀŎŎŜƴǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎŜƎǳŜƴŘƻ ƭŜ 

indicazioni a questo link: AUTO-ACQUISIZIONE CONFIGURAZIONE HARDWARE E MESSA IN SERVIZIO 

 

TORNA A COLLEGAMENTI 

¢hwb! ![[ΩINDICE 
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3.) Ē 

COLLEGAMENTO FN3 

3.1.) Ē 

Collegare il regolatore R5 come indicato nella seguente figura 29: 

 
FIGURA 29 

Collegare tutti i banchi di rifasamento presenti utilizzando i morsetti da 1 a 5 come indicato in modo esemplificativo per i 
banchi 1, 2 e 5. 

Per i componenti CT1, F1..5, FU2, T1, KM1..5, C1..5, QS1 e TV fare riferimento al maƴǳŀƭŜ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦŀǎŀƳŜƴǘƻ Ŝ 
ŀƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎǳƭ ǉǳŀƭŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ŝ ƳƻƴǘŀǘƻΦ 

[ΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Řƛ ŎƻƎŜƴŜǊŀȊƛƻƴŜ ό/hD9b9w!¢hwύ ǇǳƼ ŜǎǎŜǊŜ ŎƻƭƭŜƎŀǘƻ ƛƴ ŀƭǘŜǊƴŀǘƛǾŀ ƛƴ ǳƴŀ ŘŜƭƭŜ ǘǊŜ ǇƻǎƛȊƛƻƴƛ όмύΣ όнύ Ŝ όоύ ƛƴŘƛŎate 
ƛƴ ŦƛƎǳǊŀ нфΦ {Ŝ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ǾƛŜƴŜ Ŧŀǘǘŀ ƴŜƛ Ǉǳƴǘƛ όмύ ƻ όнύ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ǊƛŦŀǎŜǊŁ ŀƴŎƘŜ ƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Řƛ ŎƻƎŜƴŜǊŀȊƛƻƴŜ Ŝ ŘƻǾǊŁ ŜǎǎŜǊŜ 
ŀōƛƭƛǘŀǘŀ ƭŀ ƳƻŘŀƭƛǘŁ Řƛ ŦǳƴȊƛƻƴŀƳŜƴǘƻ ƛƴ ŎƻƎŜƴŜǊŀȊƛƻƴŜΦ {Ŝ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ǾƛŜƴŜ Ŧŀǘǘŀ ƴŜƭ Ǉǳƴǘƻ όоύ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ƴƻƴ ǊƛŦŀǎerà 
ƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Řƛ ŎƻƎŜƴŜǊŀȊƛƻne e quindi la corrispondente modalità di funzionamento non dovrà essere abilitata. Fare riferimento al 
ƳŀƴǳŀƭŜ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ ǇŜǊ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ǎǘŜǎǎŀΦ 
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3.2.) Ē 

!ƭƛƳŜƴǘŀǊŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ǎŜƴȊŀ ǇƻǊǘŀǊŜ ŀƭŎǳƴ ǎŜƎƴŀƭŜ ǎǳƭƭΩƛƴƎǊŜǎǎƻ Řƛ ƳƛǎǳǊŀ ŘŜƭla corrente (morsetti CURRENT) e impostare i 
seguenti parametri tramite il Menu di Setup: 

PARAMETRO VALORE DETTAGLI 

Primario TA (CT1) [5 10000] Primario TA 

Secondario TA (CT1) [1÷5] Secondario TA 

Fase lettura correnti L3 Fase lettura correnti 

Inversione verso TA OFF Inversione verso TA 

Cogenerazione 
OFF (con impianto di cogenerazione in (3)) 

ON (con impianto di cogenerazione in (2) o (1)) 
Cogenerazione 

Frequenza Auto Frequenza 

Primario TV [210÷160000] Primario TV 

Secondario TV 230 Secondario TV 

Fase lettura tensioni L1n Fase lettura tensioni 

Tensione nominale condensatori [50÷5000] Tensione nominale condensatori 

Modalità rifasamento manuale OFF Modalità rifasamento manuale 

Tempo di riconnessione [1÷600] Tempo di riconnessione 

Funzione gradino n (n=1..5) 
CAP (se presente) 

OFF (se non presente) 
Funzione gradino n (n=1,2,3,4,5) 

Potenza gradino n (n=1..5) 
[0.1÷999] (se presente) 

0 (se non presente) 
Potenza gradino n (n=1,2,3,4,5) 

NOTA 1: i parametri per cui nella colonna valore è indicato un range [min÷max], vanno impostati coerentemente con 
ƭΩƘŀǊŘǿŀǊŜ utilizzato. Esempio 1: nel caso di utilizzo di un TA (CT1) con rapporto spire 100/5 impostare Primario TA = 100 e 
Secondario TA = 5. Esempio 2: nel caso di utilizzo di condensatori con tensione nominale di 525V impostare Tensione nominale 
condensatori = 525. 

NOTA 2: in presenza di reattanze di sbarramento seguire le seguenti indicazioni Presenza Reattanze di sbarramento. 

NOTA 3: il parametro Tempo di riconnessione va impostato coerentemente a quanto indicato nel manuale 
ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦŀǎŀƳŜƴǘƻΦ !¢¢9b½Lhb9Υ [ΩƛƴǎŜǊƛƳŜƴǘƻ Řƛ ǳƴ ǘŜƳǇƻ ƛƴŦŜǊƛƻǊŜ ŀ ǉǳŜƭƭƻ ǇǊŜǎŎǊƛǘǘƻ ǇǳƼ ǇƻǊǘŀǊŜ ŀƭ 
ŘŀƴƴŜƎƎƛŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Ŝκƻ ŘŜƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜΦ 

NOTA 4: Impostare a CAP il parametro Funzione gradino n se è presente il relativo banco di condensatori, impostarlo a OFF in 
caso contrario. Impostare a 0 il parametro Potenza gradino n per i banchi di condensatori non presenti. 

NOTA 5: lasciare i rimanenti parametri ai valori di default ed eventualmente modificarli in seguito. 

3.3.) Ē 

5ƛǎŀƭƛƳŜƴǘŀǊŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜΣ ǊƛǇǊƛǎǘƛƴŀǊŜ ƛƭ ŎƻƭƭŜƎŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭ ¢! ŜŘ ŜŦŦŜǘǘǳŀǊŜ ƭŀ ǇǊƛƳŀ ŀŎŎŜƴǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎŜƎǳŜƴŘƻ ƭŜ 

indicazioni a questo link: AUTO-ACQUISIZIONE CONFIGURAZIONE HARDWARE E MESSA IN SERVIZIO 

 

TORNA A COLLEGAMENTI 

¢hwb! ![[ΩINDICE 

4.) Ē 

COLLEGAMENTI FF1, FF2 E FF3 

È possibile collegare il regolatore anche senza utilizzare il neutro. Per i collegamenti di questo tipo, denominati FF1, FF2 e FF3, 

fare riferimento al capitolo relativo alle reti trifase senza neutro in cogenerazione con TV /230V 5.1.2.2.2.3 Rete trifase senza neutro 

in cogenerazione con TV /230V. 
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5.1.2.1.2.4 Rete trifase con neutro in cogenerazione con TV /400V 

1.) Ē 

COLLEGAMENTO FN1 

1.1.) Ē 

Collegare il regolatore R5 come indicato nella seguente figura 30: 

 
FIGURA 30 

Collegare tutti i banchi di rifasamento presenti utilizzando i morsetti da 1 a 5 come indicato in modo esemplificativo per i 
banchi 1, 2 e 5. 

tŜǊ ƛ ŎƻƳǇƻƴŜƴǘƛ /¢мΣ CмΦΦрΣ C¦нΣ ¢мΣ YaмΦΦрΣ /мΦΦрΣ v{м Ŝ ¢± ŦŀǊŜ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ ŀƭ ƳŀƴǳŀƭŜ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦŀǎŀƳŜƴǘƻ e 
ŀƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎǳƭ ǉǳŀƭŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ŝ ƳƻƴǘŀǘƻΦ 

[ΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Řƛ ŎƻƎŜƴŜǊŀȊƛƻƴŜ ό/hD9b9w!¢hwύ ǇǳƼ ŜǎǎŜǊŜ Ŏƻƭƭegato in alternativa in una delle tre posizioni (1), (2) e (3) indicate 
ƛƴ ŦƛƎǳǊŀ олΦ {Ŝ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ǾƛŜƴŜ Ŧŀǘǘŀ ƴŜƛ Ǉǳƴǘƛ όмύ ƻ όнύ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ǊƛŦŀǎŜǊŁ ŀƴŎƘŜ ƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Řƛ ŎƻƎŜƴŜǊŀȊƛƻƴŜ Ŝ Řovrà essere 
abilitata la modalità di funzionamento in cogenŜǊŀȊƛƻƴŜΦ {Ŝ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ǾƛŜƴŜ Ŧŀǘǘŀ ƴŜƭ Ǉǳƴǘƻ όоύ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ƴƻƴ ǊƛŦŀǎŜǊŁ 
ƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Řƛ ŎƻƎŜƴŜǊŀȊƛƻƴŜ Ŝ ǉǳƛƴŘƛ ƭŀ ŎƻǊǊƛǎǇƻƴŘŜƴǘŜ ƳƻŘŀƭƛǘŁ Řƛ ŦǳƴȊƛƻƴŀƳŜƴǘƻ ƴƻƴ ŘƻǾǊŁ ŜǎǎŜǊŜ ŀōƛƭƛǘŀǘŀΦ CŀǊŜ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ al 
ƳŀƴǳŀƭŜ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ ǇŜǊ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛone della stessa. 
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1.2.) Ē 

!ƭƛƳŜƴǘŀǊŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ǎŜƴȊŀ ǇƻǊǘŀǊŜ ŀƭŎǳƴ ǎŜƎƴŀƭŜ ǎǳƭƭΩƛƴƎǊŜǎǎƻ Řƛ ƳƛǎǳǊŀ ŘŜƭƭŀ ŎƻǊǊŜƴǘŜ όƳƻǊǎŜǘǘƛ /¦ww9b¢ύ Ŝ ƛƳǇƻǎǘŀǊŜ ƛ 
seguenti parametri tramite il Menu di Setup: 

PARAMETRO VALORE DETTAGLI 

Primario TA (CT1) [5 10000] Primario TA 

Secondario TA (CT1) [1÷5] Secondario TA 

Fase lettura correnti L1 Fase lettura correnti 

Inversione verso TA OFF Inversione verso TA 

Cogenerazione 
OFF (con impianto di cogenerazione in (3)) 

ON (con impianto di cogenerazione in (2) o (1)) 
Cogenerazione 

Frequenza Auto Frequenza 

Primario TV [210÷160000] Primario TV 

Secondario TV 400 Secondario TV 

Fase lettura tensioni L1n Fase lettura tensioni 

Tensione nominale condensatori [50÷5000] Tensione nominale condensatori 

Modalità rifasamento manuale OFF Modalità rifasamento manuale 

Tempo di riconnessione [1÷600] Tempo di riconnessione 

Funzione gradino n (n=1..5) 
CAP (se presente) 

OFF (se non presente) 
Funzione gradino n (n=1,2,3,4,5) 

Potenza gradino n (n=1..5) 
[0.1÷999] (se presente) 

0 (se non presente) 
Potenza gradino n (n=1,2,3,4,5) 

NOTA 1: i parametri per cui nella colonna valore è indicato un range [min÷max], vanno impostati coerentemente con 
ƭΩƘŀǊŘǿŀǊŜ ǳǘƛƭƛȊȊŀǘƻΦ Esempio 1: nel caso di utilizzo di un TA (CT1) con rapporto spire 100/5 impostare Primario TA = 100 e 
Secondario TA = 5. Esempio 2: nel caso di utilizzo di condensatori con tensione nominale di 525V impostare Tensione nominale 
condensatori = 525. 

NOTA 2: in presenza di reattanze di sbarramento seguire le seguenti indicazioni Presenza Reattanze di sbarramento. 

NOTA 3: il parametro Tempo di riconnessione va impostato coerentemente a quanto indicato nel manuale 
dellΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦŀǎŀƳŜƴǘƻΦ !¢¢9b½Lhb9Υ [ΩƛƴǎŜǊƛƳŜƴǘƻ Řƛ ǳƴ ǘŜƳǇƻ ƛƴŦŜǊƛƻǊŜ ŀ ǉǳŜƭƭƻ ǇǊŜǎŎǊƛǘǘƻ ǇǳƼ ǇƻǊǘŀǊŜ ŀƭ 
ŘŀƴƴŜƎƎƛŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Ŝκƻ ŘŜƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜΦ 

NOTA 4: Impostare a CAP il parametro Funzione gradino n se è presente il relativo banco di condensatori, impostarlo a OFF in 
caso contrario. Impostare a 0 il parametro Potenza gradino n per i banchi di condensatori non presenti. 

NOTA 5: lasciare i rimanenti parametri ai valori di default ed eventualmente modificarli in seguito. 

1.3.) Ē 

DiǎŀƭƛƳŜƴǘŀǊŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜΣ ǊƛǇǊƛǎǘƛƴŀǊŜ ƛƭ ŎƻƭƭŜƎŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭ ¢! ŜŘ ŜŦŦŜǘǘǳŀǊŜ ƭŀ ǇǊƛƳŀ ŀŎŎŜƴǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎŜƎǳŜƴŘƻ ƭŜ 

indicazioni a questo link: AUTO-ACQUISIZIONE CONFIGURAZIONE HARDWARE E MESSA IN SERVIZIO 

 

TORNA A COLLEGAMENTI 

¢hwb! ![[ΩINDICE 
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2.) Ē 

COLLEGAMENTO FN2 

2.1.) Ē 

Collegare il regolatore R5 come indicato nella seguente figura 31: 

 
FIGURA 31 

Collegare tutti i banchi di rifasamento presenti utilizzando i morsetti da 1 a 5 come indicato in modo esemplificativo per i 
banchi 1, 2 e 5. 

tŜǊ ƛ ŎƻƳǇƻƴŜƴǘƛ /¢мΣ CмΦΦрΣ C¦нΣ ¢мΣ YaмΦΦрΣ /мΦΦрΣ v{м Ŝ ¢± ŦŀǊŜ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ ŀƭ ƳŀƴǳŀƭŜ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦŀǎŀƳŜƴǘƻ e 
ŀƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎǳƭ ǉǳŀƭŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ è montato. 

[ΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Řƛ ŎƻƎŜƴŜǊŀȊƛƻƴŜ ό/hD9b9w!¢hwύ ǇǳƼ ŜǎǎŜǊŜ ŎƻƭƭŜƎŀǘƻ ƛƴ ŀƭǘŜǊƴŀǘƛǾŀ ƛƴ ǳƴŀ ŘŜƭƭŜ ǘǊŜ ǇƻǎƛȊƛƻƴƛ όмύΣ όнύ Ŝ όоύ ƛƴŘƛŎate 
ƛƴ ŦƛƎǳǊŀ омΦ {Ŝ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ǾƛŜƴŜ Ŧŀǘǘŀ ƴŜƛ Ǉǳƴǘƛ όмύ ƻ όнύ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ǊƛŦŀǎŜǊŁ ŀƴŎƘŜ ƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Řƛ ŎƻƎŜƴŜǊazione e dovrà essere 
ŀōƛƭƛǘŀǘŀ ƭŀ ƳƻŘŀƭƛǘŁ Řƛ ŦǳƴȊƛƻƴŀƳŜƴǘƻ ƛƴ ŎƻƎŜƴŜǊŀȊƛƻƴŜΦ {Ŝ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ǾƛŜƴŜ Ŧŀǘǘŀ ƴŜƭ Ǉǳƴǘƻ όоύ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ƴƻƴ ǊƛŦŀǎerà 
ƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Řƛ ŎƻƎŜƴŜǊŀȊƛƻƴŜ Ŝ ǉǳƛƴŘƛ ƭŀ ŎƻǊǊƛǎǇƻƴŘŜƴǘŜ ƳƻŘŀƭƛǘŁ Řƛ ŦǳƴȊƛƻƴŀƳŜƴǘƻ ƴƻƴ ŘƻǾǊŁ ŜǎǎŜǊŜ ŀōƛƭƛǘŀta. Fare riferimento al 
ƳŀƴǳŀƭŜ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ ǇŜǊ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ǎǘŜǎǎŀΦ 
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2.2.) Ē 

!ƭƛƳŜƴǘŀǊŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ǎŜƴȊŀ ǇƻǊǘŀǊŜ ŀƭŎǳƴ ǎŜƎƴŀƭŜ ǎǳƭƭΩƛƴƎǊŜǎǎƻ Řƛ ƳƛǎǳǊŀ ŘŜƭƭŀ ŎƻǊǊŜƴǘŜ όƳƻǊǎŜǘǘƛ /¦ww9b¢ύ Ŝ ƛƳǇƻǎǘŀǊŜ ƛ 
seguenti parametri tramite il Menu di Setup: 

PARAMETRO VALORE DETTAGLI 

Primario TA (CT1) [5 10000] Primario TA 

Secondario TA (CT1) [1÷5] Secondario TA 

Fase lettura correnti L2 Fase lettura correnti 

Inversione verso TA OFF Inversione verso TA 

Cogenerazione 
OFF (con impianto di cogenerazione in (3)) 

ON (con impianto di cogenerazione in (2) o (1)) 
Cogenerazione 

Frequenza Auto Frequenza 

Primario TV [210÷160000] Primario TV 

Secondario TV 400 Secondario TV 

Fase lettura tensioni L1n Fase lettura tensioni 

Tensione nominale condensatori [50÷5000] Tensione nominale condensatori 

Modalità rifasamento manuale OFF Modalità rifasamento manuale 

Tempo di riconnessione [1÷600] Tempo di riconnessione 

Funzione gradino n (n=1..5) 
CAP (se presente) 

OFF (se non presente) 
Funzione gradino n (n=1,2,3,4,5) 

Potenza gradino n (n=1..5) 
[0.1÷999] (se presente) 

0 (se non presente) 
Potenza gradino n (n=1,2,3,4,5) 

NOTA 1: i parametri per cui nella colonna valore è indicato un range [min÷max], vanno impostati coerentemente con 
ƭΩƘŀǊŘǿŀǊŜ ǳǘƛƭƛȊȊŀǘƻΦ 9ǎŜƳǇƛƻ мΥ ƴŜƭ Ŏŀǎƻ Řƛ ǳǘƛƭƛȊȊƻ Řƛ ǳƴ ¢! ό/¢мύ Ŏƻƴ ǊŀǇǇƻǊǘƻ ǎǇƛǊŜ мллκр ƛƳǇƻǎǘŀǊŜ Primario TA = 100 e 
Secondario TA = 5. Esempio 2: nel caso di utilizzo di condensatori con tensione nominale di 525V impostare Tensione nominale 
condensatori = 525. 

NOTA 2: in presenza di reattanze di sbarramento seguire le seguenti indicazioni Presenza Reattanze di sbarramento. 

NOTA 3: il parametro Tempo di riconnessione va impostato coerentemente a quanto indicato nel manuale 
ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦŀǎŀƳŜƴǘƻΦ !¢¢9b½Lhb9Υ [ΩƛƴǎŜǊƛƳŜƴǘƻ Řƛ ǳƴ ǘŜƳǇƻ ƛƴŦŜǊƛƻǊŜ ŀ ǉǳŜƭƭƻ ǇǊŜǎŎǊƛǘǘƻ ǇǳƼ ǇƻǊǘŀǊŜ ŀƭ 
ŘŀƴƴŜƎƎƛŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Ŝκƻ ŘŜƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜΦ 

NOTA 4: Impostare a CAP il parametro Funzione gradino n se è presente il relativo banco di condensatori, impostarlo a OFF in 
caso contrario. Impostare a 0 il parametro Potenza gradino n per i banchi di condensatori non presenti. 

NOTA 5: lasciare i rimanenti parametri ai valori di default ed eventualmente modificarli in seguito. 

2.3.) Ē 

5ƛǎŀƭƛƳŜƴǘŀǊŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜΣ ǊƛǇǊƛǎǘƛƴŀǊŜ ƛƭ ŎƻƭƭŜƎŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭ ¢! ŜŘ ŜŦŦŜǘǘǳŀǊŜ ƭŀ ǇǊƛƳŀ ŀŎŎŜƴǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎŜƎǳŜƴŘƻ ƭŜ 

indicazioni a questo link: AUTO-ACQUISIZIONE CONFIGURAZIONE HARDWARE E MESSA IN SERVIZIO 

 

TORNA A COLLEGAMENTI 

¢hwb! ![[ΩINDICE 
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3.) Ē 

COLLEGAMENTO FN3 

3.1.) Ē 

Collegare il regolatore R5 come indicato nella seguente figura 32: 

 
FIGURA 32 

Collegare tutti i banchi di rifasamento presenti utilizzando i morsetti da 1 a 5 come indicato in modo esemplificativo per i 
banchi 1, 2 e 5. 

tŜǊ ƛ ŎƻƳǇƻƴŜƴǘƛ /¢мΣ CмΦΦрΣ C¦нΣ ¢мΣ YaмΦΦрΣ /мΦΦрΣ v{м Ŝ ¢± ŦŀǊŜ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ ŀƭ ƳŀƴǳŀƭŜ ŘŜƭƭΩapparecchiatura di rifasamento e 
ŀƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎǳƭ ǉǳŀƭŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ŝ ƳƻƴǘŀǘƻΦ 

[ΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Řƛ ŎƻƎŜƴŜǊŀȊƛƻƴŜ ό/hD9b9w!¢hwύ ǇǳƼ ŜǎǎŜǊŜ ŎƻƭƭŜƎŀǘƻ ƛƴ ŀƭǘŜǊƴŀǘƛǾŀ ƛƴ ǳƴŀ ŘŜƭƭŜ ǘǊŜ ǇƻǎƛȊƛƻƴƛ όмύΣ όнύ Ŝ όоύ ƛƴŘƛŎate 
ƛƴ ŦƛƎǳǊŀ онΦ {Ŝ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ǾƛŜƴŜ Ŧŀǘǘŀ ƴŜƛ Ǉǳƴǘƛ όмύ ƻ όнύ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ǊƛŦŀǎŜǊŁ ŀƴŎƘŜ ƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Řƛ ŎƻƎŜƴŜǊŀȊƛƻƴŜ Ŝ ŘƻǾǊŁ ŜǎǎŜǊŜ 
ŀōƛƭƛǘŀǘŀ ƭŀ ƳƻŘŀƭƛǘŁ Řƛ ŦǳƴȊƛƻƴŀƳŜƴǘƻ ƛƴ ŎƻƎŜƴŜǊŀȊƛƻƴŜΦ {Ŝ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ǾƛŜƴŜ Ŧŀǘǘŀ ƴŜƭ Ǉǳƴǘƻ όоύ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ƴƻƴ ǊƛŦŀǎerà 
ƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Řƛ ŎƻƎŜƴŜǊŀȊƛƻƴŜ Ŝ ǉǳƛƴŘƛ la corrispondente modalità di funzionamento non dovrà essere abilitata. Fare riferimento al 
ƳŀƴǳŀƭŜ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ ǇŜǊ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ǎǘŜǎǎŀΦ 
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3.2.) Ē 

!ƭƛƳŜƴǘŀǊŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ǎŜƴȊŀ ǇƻǊǘŀǊŜ ŀƭŎǳƴ ǎŜƎƴŀƭŜ ǎǳƭƭΩƛƴƎǊŜǎǎƻ Řƛ ƳƛǎǳǊŀ ŘŜƭƭŀ ŎƻǊǊŜƴǘŜ (morsetti CURRENT) e impostare i 
seguenti parametri tramite il Menu di Setup: 

PARAMETRO VALORE DETTAGLI 

Primario TA (CT1) [5 10000] Primario TA 

Secondario TA (CT1) [1÷5] Secondario TA 

Fase lettura correnti L3 Fase lettura correnti 

Inversione verso TA OFF Inversione verso TA 

Cogenerazione 
OFF (con impianto di cogenerazione in (3)) 

ON (con impianto di cogenerazione in (2) o (1)) 
Cogenerazione 

Frequenza Auto Frequenza 

Primario TV [210÷160000] Primario TV 

Secondario TV 400 Secondario TV 

Fase lettura tensioni L1n Fase lettura tensioni 

Tensione nominale condensatori [50÷5000] Tensione nominale condensatori 

Modalità rifasamento manuale OFF Modalità rifasamento manuale 

Tempo di riconnessione [1÷600] Tempo di riconnessione 

Funzione gradino n (n=1..5) 
CAP (se presente) 

OFF (se non presente) 
Funzione gradino n (n=1,2,3,4,5) 

Potenza gradino n (n=1..5) 
[0.1÷999] (se presente) 

0 (se non presente) 
Potenza gradino n (n=1,2,3,4,5) 

NOTA 1: i parametri per cui nella colonna valore è indicato un range [min÷max], vanno impostati coerentemente con 
ƭΩƘŀǊŘǿŀǊŜ utilizzato. Esempio 1: nel caso di utilizzo di un TA (CT1) con rapporto spire 100/5 impostare Primario TA = 100 e 
Secondario TA = 5. Esempio 2: nel caso di utilizzo di condensatori con tensione nominale di 525V impostare Tensione nominale 
condensatori = 525. 

NOTA 2: in presenza di reattanze di sbarramento seguire le seguenti indicazioni Presenza Reattanze di sbarramento. 

NOTA 3: il parametro Tempo di riconnessione va impostato coerentemente a quanto indicato nel manuale 
ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦŀǎŀƳŜƴǘƻΦ !¢¢9b½Lhb9Υ [ΩƛƴǎŜǊƛƳŜƴǘƻ Řƛ ǳƴ ǘŜƳǇƻ ƛƴŦŜǊƛƻǊŜ ŀ ǉǳŜƭƭƻ ǇǊŜǎŎǊƛǘǘƻ ǇǳƼ ǇƻǊǘŀǊŜ ŀƭ 
ŘŀƴƴŜƎƎƛŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Ŝκƻ ŘŜƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜΦ 

NOTA 4: Impostare a CAP il parametro Funzione gradino n se è presente il relativo banco di condensatori, impostarlo a OFF in 
caso contrario. Impostare a 0 il parametro Potenza gradino n per i banchi di condensatori non presenti. 

NOTA 5: lasciare i rimanenti parametri ai valori di default ed eventualmente modificarli in seguito. 

3.3.) Ē 

5ƛǎŀƭƛƳŜƴǘŀǊŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜΣ ǊƛǇǊƛǎǘƛƴŀǊŜ ƛƭ ŎƻƭƭŜƎŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭ ¢! ŜŘ ŜŦŦŜǘǘǳŀǊŜ ƭŀ ǇǊƛƳŀ ŀŎŎŜƴǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎŜƎǳŜƴŘƻ ƭŜ 

indicazioni a questo link: AUTO-ACQUISIZIONE CONFIGURAZIONE HARDWARE E MESSA IN SERVIZIO 

 

TORNA A COLLEGAMENTI 

¢hwb! ![[ΩINDICE 

4.) Ē 

COLLEGAMENTI FF1, FF2 E FF3 

È possibile collegare il regolatore anche senza utilizzare il neutro. Per i collegamenti di questo tipo, denominati FF1, FF2 e FF3, 

fare riferimento al capitolo relativo alle reti trifase senza neutro in cogenerazione con TV /400V 5.1.2.2.2.4 Rete trifase senza neutro 

in cogenerazione con TV /400V. 
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5.1.2.2 Rete trifase senza neutro 

5.1.2.2.1 Rete trifase senza neutro standard 

5.1.2.2.1.1 Rete trifase senza neutro standard con tensione fase-fase 230V 

1.) Ē 

COLLEGAMENTO FF1 

1.1.) Ē 

Collegare il regolatore R5 come indicato nella seguente figura 33: 

 
FIGURA 33 

Collegare tutti i banchi di rifasamento presenti utilizzando i morsetti da 1 a 5 come indicato in modo esemplificativo per i 
banchi 1, 2 e 5. 

tŜǊ ƛ ŎƻƳǇƻƴŜƴǘƛ /¢мΣ CмΦΦрΣ C¦нΣ ¢мΣ YaмΦΦрΣ /мΦΦр Ŝ v{м ŦŀǊŜ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ ŀƭ ƳŀƴǳŀƭŜ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦŀǎŀƳŜƴǘƻ Ŝ 
ŀƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎǳƭ ǉǳŀƭŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ŝ montato.  
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1.2.) Ē 

!ƭƛƳŜƴǘŀǊŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ǎŜƴȊŀ ǇƻǊǘŀǊŜ ŀƭŎǳƴ ǎŜƎƴŀƭŜ ǎǳƭƭΩƛƴƎǊŜǎǎƻ Řƛ ƳƛǎǳǊŀ ŘŜƭƭŀ ŎƻǊǊŜƴǘŜ όƳƻǊǎŜǘǘƛ /¦ww9b¢ύ Ŝ ƛƳǇƻǎǘŀǊŜ ƛ 
seguenti parametri tramite il Menu di Setup: 

PARAMETRO VALORE DETTAGLI 

Primario TA (CT1) [5 10000] Primario TA 

Secondario TA (CT1) [1÷5] Secondario TA 

Fase lettura correnti L1 Fase lettura correnti 

Inversione verso TA OFF Inversione verso TA 

Cogenerazione OFF Cogenerazione 

Frequenza Auto Frequenza 

Primario TV 230 Primario TV 

Secondario TV 230 Secondario TV 

Fase lettura tensioni L23 Fase lettura tensioni 

Tensione nominale condensatori [50÷5000] Tensione nominale condensatori 

Modalità rifasamento manuale OFF Modalità rifasamento manuale 

Tempo di riconnessione [1÷600] Tempo di riconnessione 

Funzione gradino n (n=1..5) 
CAP (se presente) 

OFF (se non presente) 
Funzione gradino n (n=1,2,3,4,5) 

Potenza gradino n (n=1..5) 
[0.1÷999] (se presente) 

0 (se non presente) 
Potenza gradino n (n=1,2,3,4,5) 

NOTA 1: i parametri per cui nella colonna valore è indicato un range [min÷max], vanno impostati coerentemente con 
ƭΩƘŀǊŘǿŀǊŜ ǳǘƛƭƛȊȊŀǘƻΦ 9ǎŜƳǇƛƻ мΥ ƴŜƭ Ŏŀǎƻ Řƛ ǳǘƛƭƛȊȊƻ Řƛ ǳƴ ¢! ό/¢мύ Ŏƻƴ ǊŀǇǇƻǊǘƻ ǎǇƛǊŜ мллκр ƛƳǇƻǎǘŀǊŜ Primario TA = 100 e 
Secondario TA = 5. Esempio 2: nel caso di utilizzo di condensatori con tensione nominale di 525V impostare Tensione nominale 
condensatori = 525. 

NOTA 2: in presenza di reattanze di sbarramento seguire le seguenti indicazioni Presenza Reattanze di sbarramento. 

NOTA 3: il parametro Tempo di riconnessione va impostato coerentemente a quanto indicato nel manuale 
ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦŀǎŀƳŜƴǘƻΦ !¢¢9b½Lhb9Υ [ΩƛƴǎŜǊƛƳŜƴǘƻ Řƛ ǳƴ ǘŜƳǇƻ ƛƴŦŜǊƛƻǊŜ ŀ ǉǳŜƭƭƻ ǇǊŜǎŎǊƛǘǘƻ ǇǳƼ portare al 
ŘŀƴƴŜƎƎƛŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Ŝκƻ ŘŜƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜΦ 

NOTA 4: Impostare a CAP il parametro Funzione gradino n se è presente il relativo banco di condensatori, impostarlo a OFF in 
caso contrario. Impostare a 0 il parametro Potenza gradino n per i banchi di condensatori non presenti. 

NOTA 5: lasciare i rimanenti parametri ai valori di default ed eventualmente modificarli in seguito. 

1.3.) Ē 

5ƛǎŀƭƛƳŜƴǘŀǊŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜΣ ǊƛǇǊƛǎǘƛƴŀǊŜ ƛƭ ŎƻƭƭŜƎŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭ ¢! ŜŘ ŜŦŦŜǘǘǳŀǊŜ ƭŀ ǇǊƛƳŀ ŀŎŎŜƴǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛƳpianto seguendo le 

indicazioni a questo link: AUTO-ACQUISIZIONE CONFIGURAZIONE HARDWARE E MESSA IN SERVIZIO 

 

TORNA A COLLEGAMENTI 

¢hwb! ![[ΩINDICE 
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2.) Ē 

COLLEGAMENTO FF2 

2.1.) Ē 

Collegare il regolatore R5 come indicato nella seguente figura 34: 

 
FIGURA 34 

Collegare tutti i banchi di rifasamento presenti utilizzando i morsetti da 1 a 5 come indicato in modo esemplificativo per i 
banchi 1, 2 e 5. 

Per i componŜƴǘƛ /¢мΣ CмΦΦрΣ C¦нΣ ¢мΣ YaмΦΦрΣ /мΦΦр Ŝ v{м ŦŀǊŜ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ ŀƭ ƳŀƴǳŀƭŜ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦŀǎŀƳŜƴǘƻ Ŝ 
ŀƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎǳƭ ǉǳŀƭŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ŝ ƳƻƴǘŀǘƻΦ  
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2.2.) Ē 

!ƭƛƳŜƴǘŀǊŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ǎŜƴȊŀ ǇƻǊǘŀǊŜ ŀƭŎǳƴ ǎŜƎƴŀƭŜ ǎǳƭƭΩƛƴƎǊŜǎǎƻ Řƛ ƳƛǎǳǊŀ ŘŜƭƭŀ ŎƻǊrente (morsetti CURRENT) e impostare i 
seguenti parametri tramite il Menu di Setup: 

PARAMETRO VALORE DETTAGLI 

Primario TA (CT1) [5 10000] Primario TA 

Secondario TA (CT1) [1÷5] Secondario TA 

Fase lettura correnti L2 Fase lettura correnti 

Inversione verso TA OFF Inversione verso TA 

Cogenerazione OFF Cogenerazione 

Frequenza Auto Frequenza 

Primario TV 230 Primario TV 

Secondario TV 230 Secondario TV 

Fase lettura tensioni L23 Fase lettura tensioni 

Tensione nominale condensatori [50÷5000] Tensione nominale condensatori 

Modalità rifasamento manuale OFF Modalità rifasamento manuale 

Tempo di riconnessione [1÷600] Tempo di riconnessione 

Funzione gradino n (n=1..5) 
CAP (se presente) 

OFF (se non presente) 
Funzione gradino n (n=1,2,3,4,5) 

Potenza gradino n (n=1..5) 
[0.1÷999] (se presente) 

0 (se non presente) 
Potenza gradino n (n=1,2,3,4,5) 

NOTA 1: i parametri per cui nella colonna valore è indicato un range [min÷max], vanno impostati coerentemente con 
ƭΩƘŀǊŘǿŀǊŜ ǳǘƛƭƛȊȊŀǘƻΦ 9ǎŜƳǇƛƻ мΥ ƴŜƭ Ŏŀǎƻ Řƛ ǳǘƛƭƛȊȊƻ Řƛ ǳƴ ¢! ό/¢мύ Ŏƻƴ ǊŀǇǇƻǊǘƻ ǎǇƛǊŜ мллκр ƛƳǇƻǎǘŀǊŜ Primario TA = 100 e 
Secondario TA = 5. Esempio 2: nel caso di utilizzo di condensatori con tensione nominale di 525V impostare Tensione nominale 
condensatori = 525. 

NOTA 2: in presenza di reattanze di sbarramento seguire le seguenti indicazioni Presenza Reattanze di sbarramento. 

NOTA 3: il parametro Tempo di riconnessione va impostato coerentemente a quanto indicato nel manuale 
ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦŀǎŀƳŜƴǘƻΦ !¢¢9b½Lhb9Υ [ΩƛƴǎŜǊƛƳŜƴǘƻ Řƛ ǳƴ ǘŜƳǇƻ ƛƴŦŜǊƛƻǊŜ ŀ ǉuello prescritto può portare al 
ŘŀƴƴŜƎƎƛŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Ŝκƻ ŘŜƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜΦ 

NOTA 4: Impostare a CAP il parametro Funzione gradino n se è presente il relativo banco di condensatori, impostarlo a OFF in 
caso contrario. Impostare a 0 il parametro Potenza gradino n per i banchi di condensatori non presenti. 

NOTA 5: lasciare i rimanenti parametri ai valori di default ed eventualmente modificarli in seguito. 

2.3.) Ē 

Disalimentare il regolatore, ripristinare il collegamento del TA ed effettuare la primŀ ŀŎŎŜƴǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎŜƎǳŜƴŘƻ ƭŜ 

indicazioni a questo link: AUTO-ACQUISIZIONE CONFIGURAZIONE HARDWARE E MESSA IN SERVIZIO 

 

TORNA A COLLEGAMENTI 

¢hwb! ![[ΩINDICE 
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3.) Ē 

COLLEGAMENTO FF3 

3.1.) Ē 

Collegare il regolatore R5 come indicato nella seguente figura 35: 

 
FIGURA 35 

Collegare tutti i banchi di rifasamento presenti utilizzando i morsetti da 1 a 5 come indicato in modo esemplificativo per i 
banchi 1, 2 e 5. 

tŜǊ ƛ ŎƻƳǇƻƴŜƴǘƛ /¢мΣ CмΦΦрΣ C¦нΣ ¢мΣ YaмΦΦрΣ /мΦΦр Ŝ v{м ŦŀǊŜ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ ŀƭ ƳŀƴǳŀƭŜ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦŀǎŀƳŜƴǘƻ Ŝ 
ŀƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎǳƭ ǉǳŀƭŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ŝ ƳƻƴǘŀǘƻΦ  
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3.2.) Ē 

!ƭƛƳŜƴǘŀǊŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ǎŜƴȊŀ ǇƻǊǘŀǊŜ ŀƭŎǳƴ ǎŜƎƴŀƭŜ ǎǳƭƭΩƛƴƎǊŜǎǎƻ di misura della corrente (morsetti CURRENT) e impostare i 
seguenti parametri tramite il Menu di Setup: 

PARAMETRO VALORE DETTAGLI 

Primario TA (CT1) [5 10000] Primario TA 

Secondario TA (CT1) [1÷5] Secondario TA 

Fase lettura correnti L3 Fase lettura correnti 

Inversione verso TA OFF Inversione verso TA 

Cogenerazione OFF Cogenerazione 

Frequenza Auto Frequenza 

Primario TV 230 Primario TV 

Secondario TV 230 Secondario TV 

Fase lettura tensioni L23 Fase lettura tensioni 

Tensione nominale condensatori [50÷5000] Tensione nominale condensatori 

Modalità rifasamento manuale OFF Modalità rifasamento manuale 

Tempo di riconnessione [1÷600] Tempo di riconnessione 

Funzione gradino n (n=1..5) 
CAP (se presente) 

OFF (se non presente) 
Funzione gradino n (n=1,2,3,4,5) 

Potenza gradino n (n=1..5) 
[0.1÷999] (se presente) 

0 (se non presente) 
Potenza gradino n (n=1,2,3,4,5) 

NOTA 1: i parametri per cui nella colonna valore è indicato un range [min÷max], vanno impostati coerentemente con 
ƭΩƘŀǊŘǿŀǊŜ ǳǘƛƭƛȊȊŀǘƻΦ 9ǎŜƳǇƛƻ мΥ ƴŜƭ Ŏŀǎƻ Řƛ ǳǘƛƭƛȊȊƻ Řƛ ǳƴ ¢! ό/¢мύ Ŏƻƴ ǊŀǇǇƻǊǘƻ ǎǇƛǊŜ мллκр ƛƳǇƻǎǘŀǊŜ Primario TA = 100 e 
Secondario TA = 5. Esempio 2: nel caso di utilizzo di condensatori con tensione nominale di 525V impostare Tensione nominale 
condensatori = 525. 

NOTA 2: in presenza di reattanze di sbarramento seguire le seguenti indicazioni Presenza Reattanze di sbarramento. 

NOTA 3: il parametro Tempo di riconnessione va impostato coerentemente a quanto indicato nel manuale 
ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦŀǎŀƳŜƴǘƻΦ !¢¢9b½Lhb9Υ [ΩƛƴǎŜǊƛƳŜƴǘƻ Řƛ ǳƴ ǘŜƳǇƻ ƛƴŦŜǊƛƻǊŜ ŀ ǉǳŜƭƭƻ ǇǊŜǎŎǊƛǘǘƻ ǇǳƼ ǇƻǊǘŀǊŜ ŀƭ 
ŘŀƴƴŜƎƎƛŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Ŝκƻ ŘŜƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜΦ 

NOTA 4: Impostare a CAP il parametro Funzione gradino n se è presente il relativo banco di condensatori, impostarlo a OFF in 
caso contrario. Impostare a 0 il parametro Potenza gradino n per i banchi di condensatori non presenti. 

NOTA 5: lasciare i rimanenti parametri ai valori di default ed eventualmente modificarli in seguito. 

3.3.) Ē 

5ƛǎŀƭƛƳŜƴǘŀǊŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜΣ ǊƛǇǊƛǎǘƛƴŀǊŜ ƛƭ ŎƻƭƭŜƎŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭ ¢! ŜŘ ŜŦŦŜǘǘǳŀǊŜ ƭŀ ǇǊƛƳŀ ŀŎŎŜƴǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎŜƎǳŜƴŘƻ ƭŜ 

indicazioni a questo link: AUTO-ACQUISIZIONE CONFIGURAZIONE HARDWARE E MESSA IN SERVIZIO 

 

TORNA A COLLEGAMENTI 

¢hwb! ![[ΩINDICE 
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5.1.2.2.1.2 Rete trifase senza neutro standard con tensione fase-fase 400V 

1.) Ē 

COLLEGAMENTO FF1 

1.1.) Ē 

Collegare il regolatore R5 come indicato nella seguente figura 36: 

 
FIGURA 36 

Collegare tutti i banchi di rifasamento presenti utilizzando i morsetti da 1 a 5 come indicato in modo esemplificativo per i 
banchi 1, 2 e 5. 

Per i componenti CT1 (TA), F1..5, C¦нΣ ¢мΣ YaмΦΦрΣ /мΦΦр Ŝ v{м ŦŀǊŜ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ ŀƭ ƳŀƴǳŀƭŜ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦŀǎŀƳŜƴǘƻ 
Ŝ ŀƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎǳƭ ǉǳŀƭŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ŝ ƳƻƴǘŀǘƻΦ  
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1.2.) Ē 

!ƭƛƳŜƴǘŀǊŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ǎŜƴȊŀ ǇƻǊǘŀǊŜ ŀƭŎǳƴ ǎŜƎƴŀƭŜ ǎǳƭƭΩƛƴƎǊŜǎǎƻ Řƛ ƳƛǎǳǊŀ ŘŜƭƭŀ ŎƻǊǊŜƴǘŜ όƳƻǊǎŜǘǘƛ /URRENT) e impostare i 
seguenti parametri tramite il Menu di Setup: 

PARAMETRO VALORE DETTAGLI 

Primario TA (CT1) [5 10000] Primario TA 

Secondario TA (CT1) [1÷5] Secondario TA 

Fase lettura correnti L1 Fase lettura correnti 

Inversione verso TA OFF Inversione verso TA 

Cogenerazione OFF Cogenerazione 

Frequenza Auto Frequenza 

Primario TV 400 Primario TV 

Secondario TV 400 Secondario TV 

Fase lettura tensioni L23 Fase lettura tensioni 

Tensione nominale condensatori [50÷5000] Tensione nominale condensatori 

Modalità rifasamento manuale OFF Modalità rifasamento manuale 

Tempo di riconnessione [1÷600] Tempo di riconnessione 

Funzione gradino n (n=1..5) 
CAP (se presente) 

OFF (se non presente) 
Funzione gradino n (n=1,2,3,4,5) 

Potenza gradino n (n=1..5) 
[0.1÷999] (se presente) 

0 (se non presente) 
Potenza gradino n (n=1,2,3,4,5) 

NOTA 1: i parametri per cui nella colonna valore è indicato un range [min÷max], vanno impostati coerentemente con 
ƭΩƘŀǊŘǿŀǊŜ ǳǘƛƭƛȊȊŀǘƻΦ 9ǎŜƳǇƛƻ мΥ ƴŜƭ Ŏŀǎƻ Řƛ ǳǘƛƭƛȊȊƻ Řƛ ǳƴ ¢! ό/¢мύ Ŏƻƴ ǊŀǇǇƻǊǘƻ ǎǇƛǊŜ мллκр ƛƳǇƻǎǘŀǊŜ Primario TA = 100 e 
Secondario TA = 5. Esempio 2: nel caso di utilizzo di condensatori con tensione nominale di 525V impostare Tensione nominale 
condensatori = 525. 

NOTA 2: in presenza di reattanze di sbarramento seguire le seguenti indicazioni Presenza Reattanze di sbarramento. 

NOTA 3: il parametro Tempo di riconnessione va impostato coerentemente a quanto indicato nel manuale 
ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦŀǎŀƳŜƴǘƻΦ !¢¢9b½Lhb9Υ [ΩƛƴǎŜǊƛƳŜƴǘƻ Řƛ ǳƴ ǘŜƳǇƻ ƛƴŦŜǊƛƻǊŜ ŀ ǉuello prescritto può portare al 
ŘŀƴƴŜƎƎƛŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Ŝκƻ ŘŜƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜΦ 

NOTA 4: Impostare a CAP il parametro Funzione gradino n se è presente il relativo banco di condensatori, impostarlo a OFF in 
caso contrario. Impostare a 0 il parametro Potenza gradino n per i banchi di condensatori non presenti. 

NOTA 5: lasciare i rimanenti parametri ai valori di default ed eventualmente modificarli in seguito. 

1.3.) Ē 

Disalimentare il regolatore, ripristinare il collegamento del TA ed effettuare la primŀ ŀŎŎŜƴǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎŜƎǳŜƴŘƻ ƭŜ 

indicazioni a questo link: AUTO-ACQUISIZIONE CONFIGURAZIONE HARDWARE E MESSA IN SERVIZIO 

 

TORNA A COLLEGAMENTI 

¢hwb! ![[ΩINDICE 
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2.) Ē 

COLLEGAMENTO FF2 

2.1.) Ē 

Collegare il regolatore R5 come indicato nella seguente figura 37: 

 
FIGURA 37 

Collegare tutti i banchi di rifasamento presenti utilizzando i morsetti da 1 a 5 come indicato in modo esemplificativo per i 
banchi 1, 2 e 5. 

tŜǊ ƛ ŎƻƳǇƻƴŜƴǘƛ /¢мΣ CмΦΦрΣ C¦нΣ ¢мΣ YaмΦΦрΣ /мΦΦр Ŝ v{м ŦŀǊŜ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ ŀƭ ƳŀƴǳŀƭŜ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦŀǎŀƳŜƴǘƻ Ŝ 
ŀƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎǳƭ ǉǳŀƭŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ŝ ƳƻƴǘŀǘƻΦ  
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2.2.) Ē 

!ƭƛƳŜƴǘŀǊŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ǎŜƴȊŀ ǇƻǊǘŀǊŜ ŀƭŎǳƴ ǎŜƎƴŀƭŜ ǎǳƭƭΩƛƴƎǊŜǎǎƻ di misura della corrente (morsetti CURRENT) e impostare i 
seguenti parametri tramite il Menu di Setup: 

PARAMETRO VALORE DETTAGLI 

Primario TA (CT1) [5 10000] Primario TA 

Secondario TA (CT1) [1÷5] Secondario TA 

Fase lettura correnti L2 Fase lettura correnti 

Inversione verso TA OFF Inversione verso TA 

Cogenerazione OFF Cogenerazione 

Frequenza Auto Frequenza 

Primario TV 400 Primario TV 

Secondario TV 400 Secondario TV 

Fase lettura tensioni L23 Fase lettura tensioni 

Tensione nominale condensatori [50÷5000] Tensione nominale condensatori 

Modalità rifasamento manuale OFF Modalità rifasamento manuale 

Tempo di riconnessione [1÷600] Tempo di riconnessione 

Funzione gradino n (n=1..5) 
CAP (se presente) 

OFF (se non presente) 
Funzione gradino n (n=1,2,3,4,5) 

Potenza gradino n (n=1..5) 
[0.1÷999] (se presente) 

0 (se non presente) 
Potenza gradino n (n=1,2,3,4,5) 

NOTA 1: i parametri per cui nella colonna valore è indicato un range [min÷max], vanno impostati coerentemente con 
ƭΩƘŀǊŘǿŀǊŜ ǳǘƛƭƛȊȊŀǘƻΦ 9ǎŜƳǇƛƻ мΥ ƴŜƭ Ŏŀǎƻ Řƛ ǳǘƛƭƛȊȊƻ Řƛ ǳƴ ¢! ό/¢мύ Ŏƻƴ ǊŀǇǇƻǊǘƻ ǎǇƛǊŜ мллκр ƛƳǇƻǎǘŀǊŜ Primario TA = 100 e 
Secondario TA = 5. Esempio 2: nel caso di utilizzo di condensatori con tensione nominale di 525V impostare Tensione nominale 
condensatori = 525. 

NOTA 2: in presenza di reattanze di sbarramento seguire le seguenti indicazioni Presenza Reattanze di sbarramento. 

NOTA 3: il parametro Tempo di riconnessione va impostato coerentemente a quanto indicato nel manuale 
ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦŀǎŀƳŜƴǘƻΦ !¢¢9b½Lhb9Υ [ΩƛƴǎŜǊƛƳŜƴǘƻ Řƛ ǳƴ ǘŜƳǇƻ ƛƴŦŜǊƛƻǊŜ ŀ ǉǳŜƭƭƻ ǇǊŜǎŎǊƛǘǘƻ ǇǳƼ ǇƻǊǘŀǊŜ ŀƭ 
ŘŀƴƴŜƎƎƛŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Ŝκƻ ŘŜƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜΦ 

NOTA 4: Impostare a CAP il parametro Funzione gradino n se è presente il relativo banco di condensatori, impostarlo a OFF in 
caso contrario. Impostare a 0 il parametro Potenza gradino n per i banchi di condensatori non presenti. 

NOTA 5: lasciare i rimanenti parametri ai valori di default ed eventualmente modificarli in seguito. 

2.3.) Ē 

5ƛǎŀƭƛƳŜƴǘŀǊŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜΣ ǊƛǇǊƛǎǘƛƴŀǊŜ ƛƭ ŎƻƭƭŜƎŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭ ¢! ŜŘ ŜŦŦŜǘǘǳŀǊŜ ƭŀ ǇǊƛƳŀ ŀŎŎŜƴǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎŜƎǳŜƴŘƻ ƭŜ 

indicazioni a questo link: AUTO-ACQUISIZIONE CONFIGURAZIONE HARDWARE E MESSA IN SERVIZIO 

 

TORNA A COLLEGAMENTI 

¢hwb! ![[ΩINDICE 
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3.) Ē 

COLLEGAMENTO FF3 

3.1.) Ē 

Collegare il regolatore R5 come indicato nella seguente figura 38: 

 
FIGURA 38 

Collegare tutti i banchi di rifasamento presenti utilizzando i morsetti da 1 a 5 come indicato in modo esemplificativo per i 
banchi 1, 2 e 5. 

tŜǊ ƛ ŎƻƳǇƻƴŜƴǘƛ /¢мΣ CмΦΦрΣ C¦нΣ ¢мΣ YaмΦΦрΣ /мΦΦр Ŝ v{м ŦŀǊŜ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ ŀƭ ƳŀƴǳŀƭŜ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜcchiatura di rifasamento e 
ŀƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎǳƭ ǉǳŀƭŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ŝ ƳƻƴǘŀǘƻΦ  
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3.2.) Ē 

!ƭƛƳŜƴǘŀǊŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ǎŜƴȊŀ ǇƻǊǘŀǊŜ ŀƭŎǳƴ ǎŜƎƴŀƭŜ ǎǳƭƭΩƛƴƎǊŜǎǎƻ Řƛ ƳƛǎǳǊŀ ŘŜƭƭŀ ŎƻǊǊŜƴǘŜ όƳƻǊǎŜǘǘƛ /¦ww9b¢ύ Ŝ ƛƳǇƻǎǘŀǊŜ ƛ 
seguenti parametri tramite il Menu di Setup: 

PARAMETRO VALORE DETTAGLI 

Primario TA (CT1) [5 10000] Primario TA 

Secondario TA (CT1) [1÷5] Secondario TA 

Fase lettura correnti L3 Fase lettura correnti 

Inversione verso TA OFF Inversione verso TA 

Cogenerazione OFF Cogenerazione 

Frequenza Auto Frequenza 

Primario TV 400 Primario TV 

Secondario TV 400 Secondario TV 

Fase lettura tensioni L23 Fase lettura tensioni 

Tensione nominale condensatori [50÷5000] Tensione nominale condensatori 

Modalità rifasamento manuale OFF Modalità rifasamento manuale 

Tempo di riconnessione [1÷600] Tempo di riconnessione 

Funzione gradino n (n=1..5) 
CAP (se presente) 

OFF (se non presente) 
Funzione gradino n (n=1,2,3,4,5) 

Potenza gradino n (n=1..5) 
[0.1÷999] (se presente) 

0 (se non presente) 
Potenza gradino n (n=1,2,3,4,5) 

NOTA 1: i parametri per cui nella colonna valore è indicato un range [min÷max], vanno impostati coerentemente con 
ƭΩƘŀǊŘǿŀǊŜ ǳǘƛƭƛȊȊŀǘƻΦ 9ǎŜƳǇƛƻ мΥ ƴŜƭ Ŏŀǎƻ Řƛ ǳǘƛƭƛȊȊƻ Řƛ ǳƴ ¢! ό/¢мύ Ŏƻƴ ǊŀǇǇƻǊǘƻ ǎǇƛǊŜ мллκр ƛƳǇƻǎǘŀǊŜ Primario TA = 100 e 
Secondario TA = 5. Esempio 2: nel caso di utilizzo di condensatori con tensione nominale di 525V impostare Tensione nominale 
condensatori = 525. 

NOTA 2: in presenza di reattanze di sbarramento seguire le seguenti indicazioni Presenza Reattanze di sbarramento. 

NOTA 3: il parametro Tempo di riconnessione va impostato coerentemente a quanto indicato nel manuale 
ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦŀǎŀƳŜƴǘƻΦ !¢¢9b½Lhb9Υ [ΩƛƴǎŜǊƛƳŜƴǘƻ Řƛ ǳƴ ǘŜƳǇƻ ƛƴŦŜǊƛƻǊŜ ŀ ǉuello prescritto può portare al 
ŘŀƴƴŜƎƎƛŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Ŝκƻ ŘŜƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜΦ 

NOTA 4: Impostare a CAP il parametro Funzione gradino n se è presente il relativo banco di condensatori, impostarlo a OFF in 
caso contrario. Impostare a 0 il parametro Potenza gradino n per i banchi di condensatori non presenti. 

NOTA 5: lasciare i rimanenti parametri ai valori di default ed eventualmente modificarli in seguito. 

3.3.) Ē 

Disalimentare il regolatore, ripristinare il collegamento del TA ed effettuare la primŀ ŀŎŎŜƴǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎŜƎǳŜƴŘƻ ƭŜ 

indicazioni a questo link: AUTO-ACQUISIZIONE CONFIGURAZIONE HARDWARE E MESSA IN SERVIZIO 

 

TORNA A COLLEGAMENTI 

¢hwb! ![[ΩINDICE 
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5.1.2.2.1.3 Rete trifase senza neutro con TV /230V 

1.) Ē 

COLLEGAMENTO FF1 

1.1.) Ē 

Collegare il regolatore R5 come indicato nella seguente figura 39: 

 
FIGURA 39 

Collegare tutti i banchi di rifasamento presenti utilizzando i morsetti da 1 a 5 come indicato in modo esemplificativo per i 
banchi 1, 2 e 5. 

tŜǊ ƛ ŎƻƳǇƻƴŜƴǘƛ /¢мΣ CмΦΦрΣ C¦нΣ ¢мΣ YaмΦΦрΣ /мΦΦрΣ v{м Ŝ ¢± ŦŀǊŜ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ ŀƭ ƳŀƴǳŀƭŜ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦŀǎŀƳŜƴǘƻ e 
ŀƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎǳƭ ǉǳŀƭŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ŝ ƳƻƴǘŀǘƻΦ  
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1.2.) Ē 

Alimentare il regolatorŜ ǎŜƴȊŀ ǇƻǊǘŀǊŜ ŀƭŎǳƴ ǎŜƎƴŀƭŜ ǎǳƭƭΩƛƴƎǊŜǎǎƻ Řƛ ƳƛǎǳǊŀ ŘŜƭƭŀ ŎƻǊǊŜƴǘŜ όƳƻǊǎŜǘǘƛ /¦ww9b¢ύ Ŝ ƛƳǇƻǎǘŀǊŜ ƛ 
seguenti parametri tramite il Menu di Setup: 

PARAMETRO VALORE DETTAGLI 

Primario TA (CT1) [5 10000] Primario TA 

Secondario TA (CT1) [1÷5] Secondario TA 

Fase lettura correnti L1 Fase lettura correnti 

Inversione verso TA OFF Inversione verso TA 

Cogenerazione OFF Cogenerazione 

Frequenza Auto Frequenza 

Primario TV [210÷160000] Primario TV 

Secondario TV 230 Secondario TV 

Fase lettura tensioni L23 Fase lettura tensioni 

Tensione nominale condensatori [50÷5000] Tensione nominale condensatori 

Modalità rifasamento manuale OFF Modalità rifasamento manuale 

Tempo di riconnessione [1÷600] Tempo di riconnessione 

Funzione gradino n (n=1..5) 
CAP (se presente) 

OFF (se non presente) 
Funzione gradino n (n=1,2,3,4,5) 

Potenza gradino n (n=1..5) 
[0.1÷999] (se presente) 

0 (se non presente) 
Potenza gradino n (n=1,2,3,4,5) 

NOTA 1: i parametri per cui nella colonna valore è indicato un range [min÷max], vanno impostati coerentemente con 
ƭΩƘŀǊŘǿŀǊŜ ǳǘƛƭƛȊȊŀǘƻΦ 9ǎŜƳǇƛƻ мΥ ƴŜƭ Ŏŀǎƻ Řƛ ǳǘƛƭƛȊȊƻ Řƛ ǳƴ ¢! ό/¢мύ Ŏƻƴ ǊŀǇǇƻǊǘƻ ǎǇƛǊŜ мллκр ƛƳǇƻǎǘŀǊŜ Primario TA = 100 e 
Secondario TA = 5. Esempio 2: nel caso di utilizzo di condensatori con tensione nominale di 525V impostare Tensione nominale 
condensatori = 525. 

NOTA 2: in presenza di reattanze di sbarramento seguire le seguenti indicazioni Presenza Reattanze di sbarramento. 

NOTA 3: il parametro Tempo di riconnessione va impostato coerentemente a quanto indicato nel manuale 
ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦŀǎŀƳŜƴǘƻΦ !¢¢9b½Lhb9Υ [ΩƛƴǎŜǊƛƳŜƴǘƻ Řƛ ǳƴ ǘŜƳǇƻ ƛƴŦŜǊƛƻǊŜ ŀ ǉǳŜƭƭƻ ǇǊŜǎŎǊƛǘǘƻ ǇǳƼ ǇƻǊǘŀǊŜ ŀƭ 
ŘŀƴƴŜƎƎƛŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩŀpparecchiatura e/o del regolatore. 

NOTA 4: Impostare a CAP il parametro Funzione gradino n se è presente il relativo banco di condensatori, impostarlo a OFF in 
caso contrario. Impostare a 0 il parametro Potenza gradino n per i banchi di condensatori non presenti. 

NOTA 5: lasciare i rimanenti parametri ai valori di default ed eventualmente modificarli in seguito. 

1.3.) Ē 

5ƛǎŀƭƛƳŜƴǘŀǊŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜΣ ǊƛǇǊƛǎǘƛƴŀǊŜ ƛƭ ŎƻƭƭŜƎŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭ ¢! ŜŘ ŜŦŦŜǘǘǳŀǊŜ ƭŀ ǇǊƛƳŀ ŀŎŎŜƴǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎŜƎǳŜƴŘƻ ƭŜ 

indicazioni a questo link: AUTO-ACQUISIZIONE CONFIGURAZIONE HARDWARE E MESSA IN SERVIZIO 

 

TORNA A COLLEGAMENTI 

¢hwb! ![[ΩINDICE 
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2.) Ē 

COLLEGAMENTO FF2 

2.1.) Ē 

Collegare il regolatore R5 come indicato nella seguente figura 40: 

 
FIGURA 40 

Collegare tutti i banchi di rifasamento presenti utilizzando i morsetti da 1 a 5 come indicato in modo esemplificativo per i 
banchi 1, 2 e 5. 

Per i componenti CT1, F1..5, FU2, T1, KM1..5, /мΦΦрΣ v{м Ŝ ¢± ŦŀǊŜ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ ŀƭ ƳŀƴǳŀƭŜ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦŀǎŀƳŜƴǘƻ Ŝ 
ŀƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎǳƭ ǉǳŀƭŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ŝ ƳƻƴǘŀǘƻΦ  
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2.2.) Ē 

!ƭƛƳŜƴǘŀǊŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ǎŜƴȊŀ ǇƻǊǘŀǊŜ ŀƭŎǳƴ ǎŜƎƴŀƭŜ ǎǳƭƭΩƛƴƎǊŜǎǎƻ Řƛ ƳƛǎǳǊŀ ŘŜƭƭŀ ŎƻǊǊŜƴǘŜ όƳƻǊǎŜǘǘƛ /¦ww9b¢ύ Ŝ ƛƳpostare i 
seguenti parametri tramite il Menu di Setup: 

PARAMETRO VALORE DETTAGLI 

Primario TA (CT1) [5 10000] Primario TA 

Secondario TA (CT1) [1÷5] Secondario TA 

Fase lettura correnti L2 Fase lettura correnti 

Inversione verso TA OFF Inversione verso TA 

Cogenerazione OFF Cogenerazione 

Frequenza Auto Frequenza 

Primario TV [210÷160000] Primario TV 

Secondario TV 230 Secondario TV 

Fase lettura tensioni L23 Fase lettura tensioni 

Tensione nominale condensatori [50÷5000] Tensione nominale condensatori 

Modalità rifasamento manuale OFF Modalità rifasamento manuale 

Tempo di riconnessione [1÷600] Tempo di riconnessione 

Funzione gradino n (n=1..5) 
CAP (se presente) 

OFF (se non presente) 
Funzione gradino n (n=1,2,3,4,5) 

Potenza gradino n (n=1..5) 
[0.1÷999] (se presente) 

0 (se non presente) 
Potenza gradino n (n=1,2,3,4,5) 

NOTA 1: i parametri per cui nella colonna valore è indicato un range [min÷max], vanno impostati coerentemente con 
ƭΩƘŀǊŘǿŀǊŜ ǳǘƛƭƛȊȊŀǘƻΦ 9ǎŜƳǇƛƻ мΥ ƴŜƭ Ŏŀǎƻ Řƛ ǳǘƛƭƛȊȊƻ Řƛ ǳƴ ¢! ό/¢мύ Ŏƻƴ ǊŀǇǇƻǊǘƻ ǎǇƛǊŜ мллκр ƛƳpostare Primario TA = 100 e 
Secondario TA = 5. Esempio 2: nel caso di utilizzo di condensatori con tensione nominale di 525V impostare Tensione nominale 
condensatori = 525. 

NOTA 2: in presenza di reattanze di sbarramento seguire le seguenti indicazioni Presenza Reattanze di sbarramento. 

NOTA 3: il parametro Tempo di riconnessione va impostato coerentemente a quanto indicato nel manuale 
ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦŀǎŀƳŜƴǘƻΦ !¢¢9b½Lhb9Υ [ΩƛƴǎŜǊƛƳŜƴǘƻ Řƛ ǳƴ ǘŜƳǇƻ ƛƴŦŜriore a quello prescritto può portare al 
ŘŀƴƴŜƎƎƛŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Ŝκƻ ŘŜƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜΦ 

NOTA 4: Impostare a CAP il parametro Funzione gradino n se è presente il relativo banco di condensatori, impostarlo a OFF in 
caso contrario. Impostare a 0 il parametro Potenza gradino n per i banchi di condensatori non presenti. 

NOTA 5: lasciare i rimanenti parametri ai valori di default ed eventualmente modificarli in seguito. 

2.3.) Ē 

Disalimentare il regolatore, ripristinare il collegamento del TA ed effettuarŜ ƭŀ ǇǊƛƳŀ ŀŎŎŜƴǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎŜƎǳŜƴŘƻ ƭŜ 

indicazioni a questo link: AUTO-ACQUISIZIONE CONFIGURAZIONE HARDWARE E MESSA IN SERVIZIO 

 

TORNA A COLLEGAMENTI 

¢hwb! ![[ΩINDICE 



 
 

MU-BIG-R5-J.doc Pag.92 di 410 
 

3.) Ē 

COLLEGAMENTO FF3 

3.1.) Ē 

Collegare il regolatore R5 come indicato nella seguente figura 41: 

 
FIGURA 41 

Collegare tutti i banchi di rifasamento presenti utilizzando i morsetti da 1 a 5 come indicato in modo esemplificativo per i 
banchi 1, 2 e 5. 

tŜǊ ƛ ŎƻƳǇƻƴŜƴǘƛ /¢мΣ CмΦΦрΣ C¦нΣ ¢мΣ YaмΦΦрΣ /мΦΦрΣ v{м Ŝ ¢± ŦŀǊŜ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ ŀƭ ƳŀƴǳŀƭŜ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦŀǎŀƳŜƴǘƻ e 
ŀƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎǳƭ ǉǳŀƭŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ŝ ƳƻƴǘŀǘƻΦ  
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3.2.) Ē 

Alimentare il regolatore senza portare alcun segnale ǎǳƭƭΩƛƴƎǊŜǎǎƻ Řƛ ƳƛǎǳǊŀ ŘŜƭƭŀ ŎƻǊǊŜƴǘŜ όƳƻǊǎŜǘǘƛ /¦ww9b¢ύ Ŝ ƛƳǇƻǎǘŀǊŜ ƛ 
seguenti parametri tramite il Menu di Setup: 

PARAMETRO VALORE DETTAGLI 

Primario TA (CT1) [5 10000] Primario TA 

Secondario TA (CT1) [1÷5] Secondario TA 

Fase lettura correnti L3 Fase lettura correnti 

Inversione verso TA OFF Inversione verso TA 

Cogenerazione OFF Cogenerazione 

Frequenza Auto Frequenza 

Primario TV [210÷160000] Primario TV 

Secondario TV 230 Secondario TV 

Fase lettura tensioni L23 Fase lettura tensioni 

Tensione nominale condensatori [50÷5000] Tensione nominale condensatori 

Modalità rifasamento manuale OFF Modalità rifasamento manuale 

Tempo di riconnessione [1÷600] Tempo di riconnessione 

Funzione gradino n (n=1..5) 
CAP (se presente) 

OFF (se non presente) 
Funzione gradino n (n=1,2,3,4,5) 

Potenza gradino n (n=1..5) 
[0.1÷999] (se presente) 

0 (se non presente) 
Potenza gradino n (n=1,2,3,4,5) 

NOTA 1: i parametri per cui nella colonna valore è indicato un range [min÷max], vanno impostati coerentemente con 
ƭΩƘŀǊŘǿŀǊŜ ǳǘƛƭƛȊȊŀǘƻΦ 9ǎŜƳǇƛƻ мΥ ƴŜƭ Ŏŀǎƻ Řƛ ǳǘƛƭƛȊȊƻ Řƛ ǳƴ ¢! ό/¢мύ Ŏƻƴ ǊŀǇǇƻǊǘƻ ǎǇƛǊŜ мллκр ƛƳǇƻǎǘŀǊŜ Primario TA = 100 e 
Secondario TA = 5. Esempio 2: nel caso di utilizzo di condensatori con tensione nominale di 525V impostare Tensione nominale 
condensatori = 525. 

NOTA 2: in presenza di reattanze di sbarramento seguire le seguenti indicazioni Presenza Reattanze di sbarramento. 

NOTA 3: il parametro Tempo di riconnessione va impostato coerentemente a quanto indicato nel manuale 
ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦŀǎŀƳŜƴǘƻΦ !¢¢9b½Lhb9Υ [ΩƛƴǎŜǊƛƳŜƴǘƻ Řƛ ǳƴ ǘŜƳǇƻ ƛƴŦŜǊƛƻǊŜ ŀ ǉǳŜƭƭƻ ǇǊŜǎŎǊƛǘǘƻ ǇǳƼ ǇƻǊǘŀǊŜ ŀƭ 
ŘŀƴƴŜƎƎƛŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Ŝκƻ ŘŜƭ ǊŜƎƻƭŀǘore. 

NOTA 4: Impostare a CAP il parametro Funzione gradino n se è presente il relativo banco di condensatori, impostarlo a OFF in 
caso contrario. Impostare a 0 il parametro Potenza gradino n per i banchi di condensatori non presenti. 

NOTA 5: lasciare i rimanenti parametri ai valori di default ed eventualmente modificarli in seguito. 

3.3.) Ē 

5ƛǎŀƭƛƳŜƴǘŀǊŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜΣ ǊƛǇǊƛǎǘƛƴŀǊŜ ƛƭ ŎƻƭƭŜƎŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭ ¢! ŜŘ ŜŦŦŜǘǘǳŀǊŜ ƭŀ ǇǊƛƳŀ ŀŎŎŜƴǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎŜƎǳŜƴŘƻ ƭŜ 

indicazioni a questo link: AUTO-ACQUISIZIONE CONFIGURAZIONE HARDWARE E MESSA IN SERVIZIO 

 

TORNA A COLLEGAMENTI 

¢hwb! ![[ΩINDICE 
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5.1.2.2.1.4 Rete trifase senza neutro con TV / 400V 

1.) Ē 

COLLEGAMENTO FF1 

1.1.) Ē 

Collegare il regolatore R5 come indicato nella seguente figura 42: 

 
FIGURA 42 

Collegare tutti i banchi di rifasamento presenti utilizzando i morsetti da 1 a 5 come indicato in modo esemplificativo per i 
banchi 1, 2 e 5. 

Per i componenti CT1, F1..5, FU2, T1Σ YaмΦΦрΣ /мΦΦрΣ v{м Ŝ ¢± ŦŀǊŜ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ ŀƭ ƳŀƴǳŀƭŜ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦŀǎŀƳŜƴǘƻ Ŝ 
ŀƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎǳƭ ǉǳŀƭŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ŝ ƳƻƴǘŀǘƻΦ  
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1.2.) Ē 

!ƭƛƳŜƴǘŀǊŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ǎŜƴȊŀ ǇƻǊǘŀǊŜ ŀƭŎǳƴ ǎŜƎƴŀƭŜ ǎǳƭƭΩƛƴƎǊŜǎǎƻ Řƛ ƳƛǎǳǊŀ ŘŜƭƭŀ ŎƻǊǊŜƴǘŜ όƳƻǊǎŜǘǘƛ /¦wwENT) e impostare i 
seguenti parametri tramite il Menu di Setup: 

PARAMETRO VALORE DETTAGLI 

Primario TA (CT1) [5 10000] Primario TA 

Secondario TA (CT1) [1÷5] Secondario TA 

Fase lettura correnti L1 Fase lettura correnti 

Inversione verso TA OFF Inversione verso TA 

Cogenerazione OFF Cogenerazione 

Frequenza Auto Frequenza 

Primario TV [210÷160000] Primario TV 

Secondario TV 400 Secondario TV 

Fase lettura tensioni L23 Fase lettura tensioni 

Tensione nominale condensatori [50÷5000] Tensione nominale condensatori 

Modalità rifasamento manuale OFF Modalità rifasamento manuale 

Tempo di riconnessione [1÷600] Tempo di riconnessione 

Funzione gradino n (n=1..5) 
CAP (se presente) 

OFF (se non presente) 
Funzione gradino n (n=1,2,3,4,5) 

Potenza gradino n (n=1..5) 
[0.1÷999] (se presente) 

0 (se non presente) 
Potenza gradino n (n=1,2,3,4,5) 

NOTA 1: i parametri per cui nella colonna valore è indicato un range [min÷max], vanno impostati coerentemente con 
ƭΩƘŀǊŘǿŀǊŜ ǳǘƛƭƛȊȊŀǘƻΦ 9ǎŜƳǇƛƻ мΥ ƴŜƭ Ŏŀǎƻ Řƛ ǳǘƛƭƛȊȊƻ Řƛ ǳƴ ¢! ό/¢мύ Ŏƻƴ ǊŀǇǇƻǊǘƻ ǎǇƛǊŜ мллκр ƛƳpostare Primario TA = 100 e 
Secondario TA = 5. Esempio 2: nel caso di utilizzo di condensatori con tensione nominale di 525V impostare Tensione nominale 
condensatori = 525. 

NOTA 2: in presenza di reattanze di sbarramento seguire le seguenti indicazioni Presenza Reattanze di sbarramento. 

NOTA 3: il parametro Tempo di riconnessione va impostato coerentemente a quanto indicato nel manuale 
ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦŀǎŀƳŜƴǘƻΦ !¢¢9b½Lhb9Υ [ΩƛƴǎŜǊƛƳŜƴǘƻ Řƛ ǳƴ ǘŜƳǇƻ ƛƴŦŜriore a quello prescritto può portare al 
ŘŀƴƴŜƎƎƛŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Ŝκƻ ŘŜƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜΦ 

NOTA 4: Impostare a CAP il parametro Funzione gradino n se è presente il relativo banco di condensatori, impostarlo a OFF in 
caso contrario. Impostare a 0 il parametro Potenza gradino n per i banchi di condensatori non presenti. 

NOTA 5: lasciare i rimanenti parametri ai valori di default ed eventualmente modificarli in seguito. 

1.3.) Ē 

Disalimentare il regolatore, ripristinare il collegamento del TA ed effettuarŜ ƭŀ ǇǊƛƳŀ ŀŎŎŜƴǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎŜƎǳŜƴŘƻ ƭŜ 

indicazioni a questo link: AUTO-ACQUISIZIONE CONFIGURAZIONE HARDWARE E MESSA IN SERVIZIO 

 

TORNA A COLLEGAMENTI 

¢hwb! ![[ΩINDICE 
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2.) Ē 

COLLEGAMENTO FF2 

2.1.) Ē 

Collegare il regolatore R5 come indicato nella seguente figura 43: 

 
FIGURA 43 

Collegare tutti i banchi di rifasamento presenti utilizzando i morsetti da 1 a 5 come indicato in modo esemplificativo per i 
banchi 1, 2 e 5. 

tŜǊ ƛ ŎƻƳǇƻƴŜƴǘƛ /¢мΣ CмΦΦрΣ C¦нΣ ¢мΣ YaмΦΦрΣ /мΦΦрΣ v{м Ŝ ¢± ŦŀǊŜ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ ŀƭ ƳŀƴǳŀƭŜ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦŀǎŀƳŜƴǘƻ e 
ŀƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎǳƭ ǉǳŀƭŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ŝ ƳƻƴǘŀǘƻΦ  
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2.2.) Ē 

Alimentare il regolatore senza portare alcun segnale ǎǳƭƭΩƛƴƎǊŜǎǎƻ Řƛ ƳƛǎǳǊŀ ŘŜƭƭŀ ŎƻǊǊŜƴǘŜ όƳƻǊǎŜǘǘƛ /¦ww9b¢ύ Ŝ ƛƳǇƻǎǘŀǊŜ ƛ 
seguenti parametri tramite il Menu di Setup: 

PARAMETRO VALORE DETTAGLI 

Primario TA (CT1) [5 10000] Primario TA 

Secondario TA (CT1) [1÷5] Secondario TA 

Fase lettura correnti L2 Fase lettura correnti 

Inversione verso TA OFF Inversione verso TA 

Cogenerazione OFF Cogenerazione 

Frequenza Auto Frequenza 

Primario TV [210÷160000] Primario TV 

Secondario TV 400 Secondario TV 

Fase lettura tensioni L23 Fase lettura tensioni 

Tensione nominale condensatori [50÷5000] Tensione nominale condensatori 

Modalità rifasamento manuale OFF Modalità rifasamento manuale 

Tempo di riconnessione [1÷600] Tempo di riconnessione 

Funzione gradino n (n=1..5) 
CAP (se presente) 

OFF (se non presente) 
Funzione gradino n (n=1,2,3,4,5) 

Potenza gradino n (n=1..5) 
[0.1÷999] (se presente) 

0 (se non presente) 
Potenza gradino n (n=1,2,3,4,5) 

NOTA 1: i parametri per cui nella colonna valore è indicato un range [min÷max], vanno impostati coerentemente con 
ƭΩƘŀǊŘǿŀǊŜ ǳǘƛƭƛȊȊŀǘƻΦ 9ǎŜƳǇƛƻ мΥ ƴŜƭ Ŏŀǎƻ Řƛ ǳǘƛƭƛȊȊƻ Řƛ ǳƴ ¢! ό/¢мύ Ŏƻƴ ǊŀǇǇƻǊǘƻ ǎǇƛǊŜ мллκр ƛƳǇƻǎǘŀǊŜ Primario TA = 100 e 
Secondario TA = 5. Esempio 2: nel caso di utilizzo di condensatori con tensione nominale di 525V impostare Tensione nominale 
condensatori = 525. 

NOTA 2: in presenza di reattanze di sbarramento seguire le seguenti indicazioni Presenza Reattanze di sbarramento. 

NOTA 3: il parametro Tempo di riconnessione va impostato coerentemente a quanto indicato nel manuale 
ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦŀǎŀƳŜƴǘƻΦ !¢¢9b½Lhb9Υ [ΩƛƴǎŜǊƛƳŜƴǘƻ Řƛ ǳƴ ǘŜƳǇƻ ƛƴŦŜǊƛƻǊŜ ŀ ǉǳŜƭƭƻ ǇǊŜǎŎǊƛǘǘƻ ǇǳƼ ǇƻǊǘŀǊŜ ŀƭ 
ŘŀƴƴŜƎƎƛŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Ŝκƻ ŘŜƭ ǊŜƎƻƭŀǘore. 

NOTA 4: Impostare a CAP il parametro Funzione gradino n se è presente il relativo banco di condensatori, impostarlo a OFF in 
caso contrario. Impostare a 0 il parametro Potenza gradino n per i banchi di condensatori non presenti. 

NOTA 5: lasciare i rimanenti parametri ai valori di default ed eventualmente modificarli in seguito. 

2.3.) Ē 

5ƛǎŀƭƛƳŜƴǘŀǊŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜΣ ǊƛǇǊƛǎǘƛƴŀǊŜ ƛƭ ŎƻƭƭŜƎŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭ ¢! ŜŘ ŜŦŦŜǘǘǳŀǊŜ ƭŀ ǇǊƛƳŀ ŀŎŎŜƴǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎŜƎǳŜƴŘƻ ƭŜ 

indicazioni a questo link: AUTO-ACQUISIZIONE CONFIGURAZIONE HARDWARE E MESSA IN SERVIZIO 

 

TORNA A COLLEGAMENTI 

¢hwb! ![[ΩINDICE 
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3.) Ē 

COLLEGAMENTO FF3 

3.1.) Ē 

Collegare il regolatore R5 come indicato nella seguente figura 44: 

 
FIGURA 44 

Collegare tutti i banchi di rifasamento presenti utilizzando i morsetti da 1 a 5 come indicato in modo esemplificativo per i 
banchi 1, 2 e 5. 

Per i componenti CT1, F1..5, FU2, T1, KM1..5, C1..5, QS1 e TV fare riferimeƴǘƻ ŀƭ ƳŀƴǳŀƭŜ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦŀǎŀƳŜƴǘƻ Ŝ 
ŀƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎǳƭ ǉǳŀƭŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ŝ ƳƻƴǘŀǘƻΦ  
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3.2.) Ē 

!ƭƛƳŜƴǘŀǊŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ǎŜƴȊŀ ǇƻǊǘŀǊŜ ŀƭŎǳƴ ǎŜƎƴŀƭŜ ǎǳƭƭΩƛƴƎǊŜǎǎƻ Řƛ ƳƛǎǳǊŀ ŘŜƭƭŀ ŎƻǊǊŜƴǘŜ όƳƻǊǎŜǘǘƛ /¦ww9b¢ύ Ŝ ƛƳǇƻǎǘŀǊŜ ƛ 
seguenti parametri tramite il Menu di Setup: 

PARAMETRO VALORE DETTAGLI 

Primario TA (CT1) [5 10000] Primario TA 

Secondario TA (CT1) [1÷5] Secondario TA 

Fase lettura correnti L3 Fase lettura correnti 

Inversione verso TA OFF Inversione verso TA 

Cogenerazione OFF Cogenerazione 

Frequenza Auto Frequenza 

Primario TV [210÷160000] Primario TV 

Secondario TV 400 Secondario TV 

Fase lettura tensioni L23 Fase lettura tensioni 

Tensione nominale condensatori [50÷5000] Tensione nominale condensatori 

Modalità rifasamento manuale OFF Modalità rifasamento manuale 

Tempo di riconnessione [1÷600] Tempo di riconnessione 

Funzione gradino n (n=1..5) 
CAP (se presente) 

OFF (se non presente) 
Funzione gradino n (n=1,2,3,4,5) 

Potenza gradino n (n=1..5) 
[0.1÷999] (se presente) 

0 (se non presente) 
Potenza gradino n (n=1,2,3,4,5) 

NOTA 1: i parametri per cui nella colonna valore è indicato un range [min÷max], vanno impostati coerentemente con 
ƭΩƘŀǊŘǿŀǊŜ ǳǘƛƭƛȊȊŀǘƻΦ 9ǎŜƳǇƛƻ мΥ ƴŜƭ Ŏŀǎƻ Řƛ ǳǘƛƭƛȊȊƻ Řƛ ǳƴ ¢! ό/¢мύ Ŏƻƴ ǊŀǇǇƻǊǘƻ ǎǇƛǊŜ мллκр ƛƳpostare Primario TA = 100 e 
Secondario TA = 5. Esempio 2: nel caso di utilizzo di condensatori con tensione nominale di 525V impostare Tensione nominale 
condensatori = 525. 

NOTA 2: in presenza di reattanze di sbarramento seguire le seguenti indicazioni Presenza Reattanze di sbarramento. 

NOTA 3: il parametro Tempo di riconnessione va impostato coerentemente a quanto indicato nel manuale 
ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦŀǎŀƳŜƴǘƻΦ !¢¢9b½Lhb9Υ [ΩƛƴǎŜǊƛƳŜƴǘƻ Řƛ ǳƴ ǘŜƳǇƻ ƛƴŦŜriore a quello prescritto può portare al 
ŘŀƴƴŜƎƎƛŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Ŝκƻ ŘŜƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜΦ 

NOTA 4: Impostare a CAP il parametro Funzione gradino n se è presente il relativo banco di condensatori, impostarlo a OFF in 
caso contrario. Impostare a 0 il parametro Potenza gradino n per i banchi di condensatori non presenti. 

NOTA 5: lasciare i rimanenti parametri ai valori di default ed eventualmente modificarli in seguito. 

3.3.) Ē 

Disalimentare il regolatore, ripristinare il collegamento del TA ed effettuarŜ ƭŀ ǇǊƛƳŀ ŀŎŎŜƴǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎŜƎǳŜƴŘƻ ƭŜ 

indicazioni a questo link: AUTO-ACQUISIZIONE CONFIGURAZIONE HARDWARE E MESSA IN SERVIZIO 

 

TORNA A COLLEGAMENTI 

¢hwb! ![[ΩINDICE 
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5.1.2.2.2 Rete trifase senza neutro in cogenerazione (presenza di impianti di generazione - es. fotovoltaici) 

5.1.2.2.2.1 Rete trifase senza neutro  in cogenerazione con tensione fase-fase 230V 

1.) Ē 

COLLEGAMENTO FF1 

1.1.) Ē 

Collegare il regolatore R5 come indicato nella seguente figura 45: 

 
FIGURA 45 

Collegare tutti i banchi di rifasamento presenti utilizzando i morsetti da 1 a 5 come indicato in modo esemplificativo per i 
banchi 1, 2 e 5. 

Per i componenti CT1, F1..5, FU2, T1, KM1..5, C1..5 e QS1 fare rifeǊƛƳŜƴǘƻ ŀƭ ƳŀƴǳŀƭŜ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦŀǎŀƳŜƴǘƻ Ŝ 
ŀƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎǳƭ ǉǳŀƭŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ŝ ƳƻƴǘŀǘƻΦ  

[ΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Řƛ ŎƻƎŜƴŜǊŀȊƛƻƴŜ ό/hD9b9w!¢hwύ ǇǳƼ ŜǎǎŜǊŜ ŎƻƭƭŜƎŀǘƻ ƛƴ ŀƭǘŜǊƴŀǘƛǾŀ ƛƴ ǳƴŀ ŘŜƭƭŜ ǘǊŜ ǇƻǎƛȊƛƻƴƛ όмύΣ όнύ Ŝ όоύ ƛƴŘƛŎate 
ƛƴ ŦƛƎǳǊŀ прΦ {Ŝ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ǾƛŜƴŜ Ŧŀǘǘŀ ƴŜƛ Ǉǳƴǘƛ όмύ ƻ όнύ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ǊƛŦŀǎŜǊŁ ŀƴŎƘŜ ƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Řƛ ŎƻƎŜƴŜǊŀȊƛƻƴŜ Ŝ ŘƻǾǊŁ ŜǎǎŜǊŜ 
ŀōƛƭƛǘŀǘŀ ƭŀ ƳƻŘŀƭƛǘŁ Řƛ ŦǳƴȊƛƻƴŀƳŜƴǘƻ ƛƴ ŎƻƎŜƴŜǊŀȊƛƻƴŜΦ {Ŝ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ǾƛŜƴŜ Ŧŀǘǘŀ ƴŜƭ Ǉǳƴǘƻ όоύ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ƴƻƴ ǊƛŦŀǎerà 
ƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ di cogenerazione e quindi la corrispondente modalità di funzionamento non dovrà essere abilitata. Fare riferimento al 
ƳŀƴǳŀƭŜ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ ǇŜǊ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ǎǘŜǎǎŀΦ 
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1.2.) Ē 

!ƭƛƳŜƴǘŀǊŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ǎŜƴȊŀ ǇƻǊǘŀǊŜ ŀƭŎǳƴ ǎŜƎƴŀƭŜ ǎǳƭƭΩƛƴƎǊŜǎǎƻ di misura della corrente (morsetti CURRENT) e impostare i 
seguenti parametri tramite il Menu di Setup: 

PARAMETRO VALORE DETTAGLI 

Primario TA (CT1) [5 10000] Primario TA 

Secondario TA (CT1) [1÷5] Secondario TA 

Fase lettura correnti L1 Fase lettura correnti 

Inversione verso TA OFF Inversione verso TA 

Cogenerazione 
OFF (con impianto di cogenerazione in (3)) 

ON (con impianto di cogenerazione in (2) o (1)) 
Cogenerazione 

Frequenza Auto Frequenza 

Primario TV 230 Primario TV 

Secondario TV 230 Secondario TV 

Fase lettura tensioni L23 Fase lettura tensioni 

Tensione nominale condensatori [50÷5000] Tensione nominale condensatori 

Modalità rifasamento manuale OFF Modalità rifasamento manuale 

Tempo di riconnessione [1÷600] Tempo di riconnessione 

Funzione gradino n (n=1..5) 
CAP (se presente) 

OFF (se non presente) 
Funzione gradino n (n=1,2,3,4,5) 

Potenza gradino n (n=1..5) 
[0.1÷999] (se presente) 

0 (se non presente) 
Potenza gradino n (n=1,2,3,4,5) 

NOTA 1: i parametri per cui nella colonna valore è indicato un range [min÷max], vanno impostati coerentemente con 
ƭΩƘŀǊŘǿŀǊŜ ǳǘƛƭƛȊȊŀto. Esempio 1: nel caso di utilizzo di un TA (CT1) con rapporto spire 100/5 impostare Primario TA = 100 e 
Secondario TA = 5. Esempio 2: nel caso di utilizzo di condensatori con tensione nominale di 525V impostare Tensione nominale 
condensatori = 525. 

NOTA 2: in presenza di reattanze di sbarramento seguire le seguenti indicazioni Presenza Reattanze di sbarramento. 

NOTA 3: il parametro Tempo di riconnessione va impostato coerentemente a quanto indicato nel manuale 
dŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦŀǎŀƳŜƴǘƻΦ !¢¢9b½Lhb9Υ [ΩƛƴǎŜǊƛƳŜƴǘƻ Řƛ ǳƴ ǘŜƳǇƻ ƛƴŦŜǊƛƻǊŜ ŀ ǉǳŜƭƭƻ ǇǊŜǎŎǊƛǘǘƻ ǇǳƼ ǇƻǊǘŀǊŜ ŀƭ 
ŘŀƴƴŜƎƎƛŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Ŝκƻ ŘŜƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜΦ 

NOTA 4: Impostare a CAP il parametro Funzione gradino n se è presente il relativo banco di condensatori, impostarlo a OFF in 
caso contrario. Impostare a 0 il parametro Potenza gradino n per i banchi di condensatori non presenti. 

NOTA 5: lasciare i rimanenti parametri ai valori di default ed eventualmente modificarli in seguito. 

1.3.) Ē 

5ƛǎŀƭƛƳŜƴǘŀǊŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜΣ ǊƛǇǊƛǎǘƛƴŀǊŜ ƛƭ ŎƻƭƭŜƎŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭ ¢! ŜŘ ŜŦŦŜǘǘǳŀǊŜ ƭŀ ǇǊƛƳŀ ŀŎŎŜƴǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎŜƎǳŜƴŘƻ ƭŜ 

indicazioni a questo link: AUTO-ACQUISIZIONE CONFIGURAZIONE HARDWARE E MESSA IN SERVIZIO 

 

TORNA A COLLEGAMENTI 

¢hwb! ![[ΩINDICE 
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2.) Ē 

COLLEGAMENTO FF2 

2.1.) Ē 

Collegare il regolatore R5 come indicato nella seguente figura 46: 

 
FIGURA 46 

Collegare tutti i banchi di rifasamento presenti utilizzando i morsetti da 1 a 5 come indicato in modo esemplificativo per i 
banchi 1, 2 e 5. 

tŜǊ ƛ ŎƻƳǇƻƴŜƴǘƛ /¢мΣ CмΦΦрΣ C¦нΣ ¢мΣ YaмΦΦрΣ /мΦΦр Ŝ v{м ŦŀǊŜ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ ŀƭ ƳŀƴǳŀƭŜ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦŀǎŀƳŜƴǘƻ Ŝ 
ŀƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎǳƭ ǉǳŀƭŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ è montato.  

[ΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Řƛ ŎƻƎŜƴŜǊŀȊƛƻƴŜ ό/hD9b9w!¢hwύ ǇǳƼ ŜǎǎŜǊŜ ŎƻƭƭŜƎŀǘƻ ƛƴ ŀƭǘŜǊƴŀǘƛǾŀ ƛƴ ǳƴŀ ŘŜƭƭŜ ǘǊŜ ǇƻǎƛȊƛƻƴƛ όмύΣ όнύ Ŝ όоύ ƛƴŘƛŎate 
ƛƴ ŦƛƎǳǊŀ псΦ {Ŝ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ǾƛŜƴŜ Ŧŀǘǘŀ ƴŜƛ Ǉǳƴǘƛ όмύ ƻ όнύ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ǊƛŦŀǎŜǊŁ ŀƴŎƘŜ ƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Řƛ ŎƻƎŜƴŜǊazione e dovrà essere 
ŀōƛƭƛǘŀǘŀ ƭŀ ƳƻŘŀƭƛǘŁ Řƛ ŦǳƴȊƛƻƴŀƳŜƴǘƻ ƛƴ ŎƻƎŜƴŜǊŀȊƛƻƴŜΦ {Ŝ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ǾƛŜƴŜ Ŧŀǘǘŀ ƴŜƭ Ǉǳƴǘƻ όоύ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ƴƻƴ ǊƛŦŀǎerà 
ƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Řƛ ŎƻƎŜƴŜǊŀȊƛƻƴŜ Ŝ ǉǳƛƴŘƛ ƭŀ ŎƻǊǊƛǎǇƻƴŘŜƴǘŜ ƳƻŘŀƭƛǘŁ Řƛ ŦǳƴȊƛƻƴŀƳŜƴǘƻ ƴƻƴ ŘƻǾǊŁ ŜǎǎŜǊŜ ŀōƛƭƛǘŀta. Fare riferimento al 
ƳŀƴǳŀƭŜ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ ǇŜǊ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ǎǘŜǎǎŀΦ 
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2.2.) Ē 

!ƭƛƳŜƴǘŀǊŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ǎŜƴȊŀ ǇƻǊǘŀǊŜ ŀƭŎǳƴ ǎŜƎƴŀƭŜ ǎǳƭƭΩƛƴƎǊŜǎǎƻ Řƛ ƳƛǎǳǊŀ ŘŜƭƭŀ ŎƻǊǊŜƴǘŜ όƳƻǊǎŜǘǘƛ /¦ww9b¢ύ Ŝ ƛƳǇƻǎǘŀǊŜ ƛ 
seguenti parametri tramite il Menu di Setup: 

PARAMETRO VALORE DETTAGLI 

Primario TA (CT1) [5 10000] Primario TA 

Secondario TA (CT1) [1÷5] Secondario TA 

Fase lettura correnti L2 Fase lettura correnti 

Inversione verso TA OFF Inversione verso TA 

Cogenerazione 
OFF (con impianto di cogenerazione in (3)) 

ON (con impianto di cogenerazione in (2) o (1)) 
Cogenerazione 

Frequenza Auto Frequenza 

Primario TV 230 Primario TV 

Secondario TV 230 Secondario TV 

Fase lettura tensioni L23 Fase lettura tensioni 

Tensione nominale condensatori [50÷5000] Tensione nominale condensatori 

Modalità rifasamento manuale OFF Modalità rifasamento manuale 

Tempo di riconnessione [1÷600] Tempo di riconnessione 

Funzione gradino n (n=1..5) 
CAP (se presente) 

OFF (se non presente) 
Funzione gradino n (n=1,2,3,4,5) 

Potenza gradino n (n=1..5) 
[0.1÷999] (se presente) 

0 (se non presente) 
Potenza gradino n (n=1,2,3,4,5) 

NOTA 1: i parametri per cui nella colonna valore è indicato un range [min÷max], vanno impostati coerentemente con 
ƭΩƘŀǊŘǿŀǊŜ ǳǘƛƭƛȊȊŀto. Esempio 1: nel caso di utilizzo di un TA (CT1) con rapporto spire 100/5 impostare Primario TA = 100 e 
Secondario TA = 5. Esempio 2: nel caso di utilizzo di condensatori con tensione nominale di 525V impostare Tensione nominale 
condensatori = 525. 

NOTA 2: in presenza di reattanze di sbarramento seguire le seguenti indicazioni Presenza Reattanze di sbarramento. 

NOTA 3: il parametro Tempo di riconnessione va impostato coerentemente a quanto indicato nel manuale 
dŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦŀǎŀƳŜƴǘƻΦ !¢¢9b½Lhb9Υ [ΩƛƴǎŜǊƛƳŜƴǘƻ Řƛ ǳƴ ǘŜƳǇƻ ƛƴŦŜǊƛƻǊŜ ŀ ǉǳŜƭƭƻ ǇǊŜǎŎǊƛǘǘƻ ǇǳƼ ǇƻǊǘŀǊŜ ŀƭ 
ŘŀƴƴŜƎƎƛŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Ŝκƻ ŘŜƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜΦ 

NOTA 4: Impostare a CAP il parametro Funzione gradino n se è presente il relativo banco di condensatori, impostarlo a OFF in 
caso contrario. Impostare a 0 il parametro Potenza gradino n per i banchi di condensatori non presenti. 

NOTA 5: lasciare i rimanenti parametri ai valori di default ed eventualmente modificarli in seguito. 

2.3.) Ē 

5ƛǎŀƭƛƳŜƴǘŀǊŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜΣ ǊƛǇǊƛǎǘƛƴŀǊŜ ƛƭ ŎƻƭƭŜƎŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭ ¢! ŜŘ ŜŦŦŜǘǘǳŀǊŜ ƭŀ ǇǊƛƳŀ ŀŎŎŜƴǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎŜƎǳŜƴŘƻ ƭŜ 

indicazioni a questo link: AUTO-ACQUISIZIONE CONFIGURAZIONE HARDWARE E MESSA IN SERVIZIO 

 

TORNA A COLLEGAMENTI 

¢hwb! ![[ΩINDICE 
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3.) Ē 

COLLEGAMENTO FF3 

3.1.) Ē 

Collegare il regolatore R5 come indicato nella seguente figura 47: 

 
FIGURA 47 

Collegare tutti i banchi di rifasamento presenti utilizzando i morsetti da 1 a 5 come indicato in modo esemplificativo per i 
banchi 1, 2 e 5. 

tŜǊ ƛ ŎƻƳǇƻƴŜƴǘƛ /¢мΣ CмΦΦрΣ C¦нΣ ¢мΣ YaмΦΦрΣ /мΦΦр Ŝ v{м ŦŀǊŜ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ ŀƭ ƳŀƴǳŀƭŜ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦŀǎŀƳŜƴǘƻ Ŝ 
ŀƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎǳƭ ǉǳŀƭŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ è montato.  

[ΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Řƛ ŎƻƎŜƴŜǊŀȊƛƻƴŜ ό/hD9b9w!¢hwύ ǇǳƼ ŜǎǎŜǊŜ ŎƻƭƭŜƎŀǘƻ ƛƴ ŀƭǘŜǊƴŀǘƛǾŀ ƛƴ ǳƴŀ ŘŜƭƭŜ ǘǊŜ ǇƻǎƛȊƛƻƴƛ όмύΣ όнύ Ŝ όоύ ƛƴŘƛŎate 
ƛƴ ŦƛƎǳǊŀ птΦ {Ŝ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ǾƛŜƴŜ Ŧŀǘǘŀ ƴŜƛ Ǉǳƴǘƛ όмύ ƻ όнύ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ǊƛŦŀǎŜǊŁ ŀƴŎƘŜ ƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Řƛ ŎƻƎŜƴŜǊazione e dovrà essere 
ŀōƛƭƛǘŀǘŀ ƭŀ ƳƻŘŀƭƛǘŁ Řƛ ŦǳƴȊƛƻƴŀƳŜƴǘƻ ƛƴ ŎƻƎŜƴŜǊŀȊƛƻƴŜΦ {Ŝ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ǾƛŜƴŜ Ŧŀǘǘŀ ƴŜƭ Ǉǳƴǘƻ όоύ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ƴƻƴ ǊƛŦŀǎerà 
ƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Řƛ ŎƻƎŜƴŜǊŀȊƛƻƴŜ Ŝ ǉǳƛƴŘƛ ƭŀ ŎƻǊǊƛǎǇƻƴŘŜƴǘŜ ƳƻŘŀƭƛǘŁ Řƛ ŦǳƴȊƛƻƴŀƳŜƴǘƻ ƴƻƴ ŘƻǾǊŁ ŜǎǎŜǊŜ ŀōƛƭƛǘŀta. Fare riferimento al 
ƳŀƴǳŀƭŜ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ ǇŜǊ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ǎǘŜǎǎŀΦ 
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3.2.) Ē 

!ƭƛƳŜƴǘŀǊŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ǎŜƴȊŀ ǇƻǊǘŀǊŜ ŀƭŎǳƴ ǎŜƎƴŀƭŜ ǎǳƭƭΩƛƴƎǊŜǎǎƻ Řƛ ƳƛǎǳǊŀ ŘŜƭƭŀ ŎƻǊǊŜƴǘŜ όƳƻǊǎŜǘǘƛ /¦ww9b¢ύ Ŝ ƛƳǇƻǎǘŀǊŜ ƛ 
seguenti parametri tramite il Menu di Setup: 

PARAMETRO VALORE DETTAGLI 

Primario TA (CT1) [5 10000] Primario TA 

Secondario TA (CT1) [1÷5] Secondario TA 

Fase lettura correnti L3 Fase lettura correnti 

Inversione verso TA OFF Inversione verso TA 

Cogenerazione 
OFF (con impianto di cogenerazione in (3)) 

ON (con impianto di cogenerazione in (2) o (1)) 
Cogenerazione 

Frequenza Auto Frequenza 

Primario TV 230 Primario TV 

Secondario TV 230 Secondario TV 

Fase lettura tensioni L23 Fase lettura tensioni 

Tensione nominale condensatori [50÷5000] Tensione nominale condensatori 

Modalità rifasamento manuale OFF Modalità rifasamento manuale 

Tempo di riconnessione [1÷600] Tempo di riconnessione 

Funzione gradino n (n=1..5) 
CAP (se presente) 

OFF (se non presente) 
Funzione gradino n (n=1,2,3,4,5) 

Potenza gradino n (n=1..5) 
[0.1÷999] (se presente) 

0 (se non presente) 
Potenza gradino n (n=1,2,3,4,5) 

NOTA 1: i parametri per cui nella colonna valore è indicato un range [min÷max], vanno impostati coerentemente con 
ƭΩƘŀǊŘǿŀǊŜ ǳǘƛƭƛȊȊŀto. Esempio 1: nel caso di utilizzo di un TA (CT1) con rapporto spire 100/5 impostare Primario TA = 100 e 
Secondario TA = 5. Esempio 2: nel caso di utilizzo di condensatori con tensione nominale di 525V impostare Tensione nominale 
condensatori = 525. 

NOTA 2: in presenza di reattanze di sbarramento seguire le seguenti indicazioni Presenza Reattanze di sbarramento. 

NOTA 3: il parametro Tempo di riconnessione va impostato coerentemente a quanto indicato nel manuale 
dŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦŀǎŀƳŜƴǘƻΦ !¢¢9b½Lhb9Υ [ΩƛƴǎŜǊƛƳŜƴǘƻ Řƛ ǳƴ ǘŜƳǇƻ ƛƴŦŜǊƛƻǊŜ ŀ ǉǳŜƭƭƻ ǇǊŜǎŎǊƛǘǘƻ ǇǳƼ ǇƻǊǘŀǊŜ ŀƭ 
ŘŀƴƴŜƎƎƛŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Ŝκƻ ŘŜƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜΦ 

NOTA 4: Impostare a CAP il parametro Funzione gradino n se è presente il relativo banco di condensatori, impostarlo a OFF in 
caso contrario. Impostare a 0 il parametro Potenza gradino n per i banchi di condensatori non presenti. 

NOTA 5: lasciare i rimanenti parametri ai valori di default ed eventualmente modificarli in seguito. 

3.3.) Ē 

5ƛǎŀƭƛƳŜƴǘŀǊŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜΣ ǊƛǇǊƛǎǘƛƴŀǊŜ ƛƭ ŎƻƭƭŜƎŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭ ¢! ŜŘ ŜŦŦŜǘǘǳŀǊŜ ƭŀ ǇǊƛƳŀ ŀŎŎŜƴǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎŜƎǳŜƴŘƻ ƭŜ 

indicazioni a questo link: AUTO-ACQUISIZIONE CONFIGURAZIONE HARDWARE E MESSA IN SERVIZIO 

 

TORNA A COLLEGAMENTI 

¢hwb! ![[ΩINDICE 
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5.1.2.2.2.2 Rete trifase senza neutro in cogenerazione con tensione fase-fase 400V 

1.) Ē 

COLLEGAMENTO FF1 

1.1.) Ē 

Collegare il regolatore R5 come indicato nella seguente figura 48: 

 
FIGURA 48 

Collegare tutti i banchi di rifasamento presenti utilizzando i morsetti da 1 a 5 come indicato in modo esemplificativo per i 
banchi 1, 2 e 5. 

Per i componenti CT1, F1..5, FU2, T1, KM1..5, C1..5 e QS1 fare riferimento al manuale dellΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦŀǎŀƳŜƴǘƻ Ŝ 
ŀƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎǳƭ ǉǳŀƭŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ŝ ƳƻƴǘŀǘƻΦ  

[ΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Řƛ ŎƻƎŜƴŜǊŀȊƛƻƴŜ ό/hD9b9w!¢hwύ ǇǳƼ ŜǎǎŜǊŜ ŎƻƭƭŜƎŀǘƻ ƛƴ ŀƭǘŜǊƴŀǘƛǾŀ ƛƴ ǳƴŀ ŘŜƭƭŜ ǘǊŜ ǇƻǎƛȊƛƻƴƛ όмύΣ όнύ Ŝ όоύ ƛƴŘƛŎate 
ƛƴ ŦƛƎǳǊŀ пуΦ {Ŝ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ǾƛŜƴŜ Ŧŀǘǘŀ ƴŜƛ Ǉǳƴǘƛ όмύ ƻ όнύ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ǊƛŦŀǎŜǊŁ ŀƴŎƘŜ ƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Řƛ ŎƻƎŜƴŜǊŀȊƛƻƴŜ Ŝ ŘƻǾǊŁ ŜǎǎŜǊŜ 
ŀōƛƭƛǘŀǘŀ ƭŀ ƳƻŘŀƭƛǘŁ Řƛ ŦǳƴȊƛƻƴŀƳŜƴǘƻ ƛƴ ŎƻƎŜƴŜǊŀȊƛƻƴŜΦ {Ŝ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ǾƛŜƴŜ Ŧŀǘǘŀ ƴŜƭ Ǉǳƴǘƻ όоύ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ƴƻƴ ǊƛŦŀǎerà 
ƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Řƛ ŎƻƎŜƴŜǊŀȊƛƻƴŜ Ŝ ǉǳƛƴdi la corrispondente modalità di funzionamento non dovrà essere abilitata. Fare riferimento al 
ƳŀƴǳŀƭŜ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ ǇŜǊ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ǎǘŜǎǎŀΦ 
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1.2.) Ē 

!ƭƛƳŜƴǘŀǊŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ǎŜƴȊŀ ǇƻǊǘŀǊŜ ŀƭŎǳƴ ǎŜƎƴŀƭŜ ǎǳƭƭΩƛƴƎǊŜǎǎƻ Řƛ ƳƛǎǳǊŀ ŘŜƭƭŀ ŎƻǊǊŜƴte (morsetti CURRENT) e impostare i 
seguenti parametri tramite il Menu di Setup: 

PARAMETRO VALORE DETTAGLI 

Primario TA (CT1) [5 10000] Primario TA 

Secondario TA (CT1) [1÷5] Secondario TA 

Fase lettura correnti L1 Fase lettura correnti 

Inversione verso TA OFF Inversione verso TA 

Cogenerazione 
OFF (con impianto di cogenerazione in (3)) 

ON (con impianto di cogenerazione in (2) o (1)) 
Cogenerazione 

Frequenza Auto Frequenza 

Primario TV 400 Primario TV 

Secondario TV 400 Secondario TV 

Fase lettura tensioni L23 Fase lettura tensioni 

Tensione nominale condensatori [50÷5000] Tensione nominale condensatori 

Modalità rifasamento manuale OFF Modalità rifasamento manuale 

Tempo di riconnessione [1÷600] Tempo di riconnessione 

Funzione gradino n (n=1..5) 
CAP (se presente) 

OFF (se non presente) 
Funzione gradino n (n=1,2,3,4,5) 

Potenza gradino n (n=1..5) 
[0.1÷999] (se presente) 

0 (se non presente) 
Potenza gradino n (n=1,2,3,4,5) 

NOTA 1: i parametri per cui nella colonna valore è indicato un range [min÷max], vanno impostati coerentemente con 
ƭΩƘŀǊŘǿŀǊŜ ǳǘƛƭƛȊȊŀto. Esempio 1: nel caso di utilizzo di un TA (CT1) con rapporto spire 100/5 impostare Primario TA = 100 e 
Secondario TA = 5. Esempio 2: nel caso di utilizzo di condensatori con tensione nominale di 525V impostare Tensione nominale 
condensatori = 525. 

NOTA 2: in presenza di reattanze di sbarramento seguire le seguenti indicazioni Presenza Reattanze di sbarramento. 

NOTA 3: il parametro Tempo di riconnessione va impostato coerentemente a quanto indicato nel manuale 
dŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦŀǎŀƳŜƴǘƻΦ !¢¢9b½Lhb9Υ [ΩƛƴǎŜǊƛƳŜƴǘƻ Řƛ ǳƴ ǘŜƳǇƻ ƛƴŦŜǊƛƻǊŜ ŀ ǉǳŜƭƭƻ ǇǊŜǎŎǊƛǘǘƻ ǇǳƼ ǇƻǊǘŀǊŜ ŀƭ 
ŘŀƴƴŜƎƎƛŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Ŝκƻ ŘŜƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜΦ 

NOTA 4: Impostare a CAP il parametro Funzione gradino n se è presente il relativo banco di condensatori, impostarlo a OFF in 
caso contrario. Impostare a 0 il parametro Potenza gradino n per i banchi di condensatori non presenti. 

NOTA 5: lasciare i rimanenti parametri ai valori di default ed eventualmente modificarli in seguito. 

1.3.) Ē 

5ƛǎŀƭƛƳŜƴǘŀǊŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜΣ ǊƛǇǊƛǎǘƛƴŀǊŜ ƛƭ ŎƻƭƭŜƎŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭ ¢! ŜŘ ŜŦŦŜǘǘǳŀǊŜ ƭŀ ǇǊƛƳŀ ŀŎŎŜƴǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎŜƎǳŜƴŘƻ ƭŜ 

indicazioni a questo link: AUTO-ACQUISIZIONE CONFIGURAZIONE HARDWARE E MESSA IN SERVIZIO 

 

TORNA A COLLEGAMENTI 

¢hwb! ![[ΩINDICE 
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2.) Ē 

COLLEGAMENTO FF2 

2.1.) Ē 

Collegare il regolatore R5 come indicato nella seguente figura 49: 

 
FIGURA 49 

Collegare tutti i banchi di rifasamento presenti utilizzando i morsetti da 1 a 5 come indicato in modo esemplificativo per i 
banchi 1, 2 e 5. 

tŜǊ ƛ ŎƻƳǇƻƴŜƴǘƛ /¢мΣ CмΦΦрΣ C¦нΣ ¢мΣ YaмΦΦрΣ /мΦΦр Ŝ v{м ŦŀǊŜ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ ŀƭ ƳŀƴǳŀƭŜ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦŀǎŀƳŜƴǘƻ Ŝ 
ŀƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎǳƭ ǉǳŀƭŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ è montato.  

[ΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Řƛ ŎƻƎŜƴŜǊŀȊƛƻƴŜ ό/hD9b9w!¢hwύ ǇǳƼ ŜǎǎŜǊŜ ŎƻƭƭŜƎŀǘƻ ƛƴ ŀƭǘŜǊƴŀǘƛǾŀ ƛƴ ǳƴŀ ŘŜƭƭŜ ǘǊŜ ǇƻǎƛȊƛƻƴƛ όмύΣ όнύ Ŝ όоύ ƛƴŘƛŎate 
ƛƴ ŦƛƎǳǊŀ пфΦ {Ŝ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ǾƛŜƴŜ Ŧŀǘǘŀ ƴŜƛ Ǉǳƴǘƛ όмύ ƻ όнύ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ǊƛŦŀǎŜǊŁ ŀƴŎƘŜ ƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Řƛ ŎƻƎŜƴŜǊazione e dovrà essere 
ŀōƛƭƛǘŀǘŀ ƭŀ ƳƻŘŀƭƛǘŁ Řƛ ŦǳƴȊƛƻƴŀƳŜƴǘƻ ƛƴ ŎƻƎŜƴŜǊŀȊƛƻƴŜΦ {Ŝ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ǾƛŜƴŜ Ŧŀǘǘŀ ƴŜƭ Ǉǳƴǘƻ όоύ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ƴƻƴ ǊƛŦŀǎerà 
ƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Řƛ ŎƻƎŜƴŜǊŀȊƛƻƴŜ Ŝ ǉǳƛƴŘƛ ƭŀ ŎƻǊǊƛǎǇƻƴŘŜƴǘŜ ƳƻŘŀƭƛǘŁ Řƛ ŦǳƴȊƛƻƴŀƳŜƴǘƻ ƴƻƴ ŘƻǾǊŁ ŜǎǎŜǊŜ ŀōƛƭƛǘŀta. Fare riferimento al 
ƳŀƴǳŀƭŜ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ ǇŜǊ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ǎǘŜǎǎŀΦ 
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2.2.) Ē 

!ƭƛƳŜƴǘŀǊŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ǎŜƴȊŀ ǇƻǊǘŀǊŜ ŀƭŎǳƴ ǎŜƎƴŀƭŜ ǎǳƭƭΩƛƴƎǊŜǎǎƻ Řƛ ƳƛǎǳǊŀ ŘŜƭƭŀ ŎƻǊǊŜƴǘŜ όƳƻǊǎŜǘǘƛ /¦ww9b¢ύ Ŝ ƛƳǇƻǎǘŀǊŜ ƛ 
seguenti parametri tramite il Menu di Setup: 

PARAMETRO VALORE DETTAGLI 

Primario TA (CT1) [5 10000] Primario TA 

Secondario TA (CT1) [1÷5] Secondario TA 

Fase lettura correnti L2 Fase lettura correnti 

Inversione verso TA OFF Inversione verso TA 

Cogenerazione 
OFF (con impianto di cogenerazione in (3)) 

ON (con impianto di cogenerazione in (2) o (1)) 
Cogenerazione 

Frequenza Auto Frequenza 

Primario TV 400 Primario TV 

Secondario TV 400 Secondario TV 

Fase lettura tensioni L23 Fase lettura tensioni 

Tensione nominale condensatori [50÷5000] Tensione nominale condensatori 

Modalità rifasamento manuale OFF Modalità rifasamento manuale 

Tempo di riconnessione [1÷600] Tempo di riconnessione 

Funzione gradino n (n=1..5) 
CAP (se presente) 

OFF (se non presente) 
Funzione gradino n (n=1,2,3,4,5) 

Potenza gradino n (n=1..5) 
[0.1÷999] (se presente) 

0 (se non presente) 
Potenza gradino n (n=1,2,3,4,5) 

NOTA 1: i parametri per cui nella colonna valore è indicato un range [min÷max], vanno impostati coerentemente con 
ƭΩƘŀǊŘǿŀǊŜ ǳǘƛƭƛȊȊŀto. Esempio 1: nel caso di utilizzo di un TA (CT1) con rapporto spire 100/5 impostare Primario TA = 100 e 
Secondario TA = 5. Esempio 2: nel caso di utilizzo di condensatori con tensione nominale di 525V impostare Tensione nominale 
condensatori = 525. 

NOTA 2: in presenza di reattanze di sbarramento seguire le seguenti indicazioni Presenza Reattanze di sbarramento. 

NOTA 3: il parametro Tempo di riconnessione va impostato coerentemente a quanto indicato nel manuale 
dŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦŀǎŀƳŜƴǘƻΦ !¢¢9b½Lhb9Υ [ΩƛƴǎŜǊƛƳŜƴǘƻ Řƛ ǳƴ ǘŜƳǇƻ ƛƴŦŜǊƛƻǊŜ ŀ ǉǳŜƭƭƻ ǇǊŜǎŎǊƛǘǘƻ ǇǳƼ ǇƻǊǘŀǊŜ ŀƭ 
ŘŀƴƴŜƎƎƛŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Ŝκƻ ŘŜƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜΦ 

NOTA 4: Impostare a CAP il parametro Funzione gradino n se è presente il relativo banco di condensatori, impostarlo a OFF in 
caso contrario. Impostare a 0 il parametro Potenza gradino n per i banchi di condensatori non presenti. 

NOTA 5: lasciare i rimanenti parametri ai valori di default ed eventualmente modificarli in seguito. 

2.3.) Ē 

5ƛǎŀƭƛƳŜƴǘŀǊŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜΣ ǊƛǇǊƛǎǘƛƴŀǊŜ ƛƭ ŎƻƭƭŜƎŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭ ¢! ŜŘ ŜŦŦŜǘǘǳŀǊŜ ƭŀ ǇǊƛƳŀ ŀŎŎŜƴǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎŜƎǳŜƴŘƻ ƭŜ 

indicazioni a questo link: AUTO-ACQUISIZIONE CONFIGURAZIONE HARDWARE E MESSA IN SERVIZIO 

 

TORNA A COLLEGAMENTI 

¢hwb! ![[ΩINDICE 
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3.) Ē 

COLLEGAMENTO FF3 

3.1.) Ē 

Collegare il regolatore R5 come indicato nella seguente figura 50: 

 
FIGURA 50 

Collegare tutti i banchi di rifasamento presenti utilizzando i morsetti da 1 a 5 come indicato in modo esemplificativo per i 
banchi 1, 2 e 5. 

tŜǊ ƛ ŎƻƳǇƻƴŜƴǘƛ /¢мΣ CмΦΦрΣ C¦нΣ ¢мΣ YaмΦΦрΣ /мΦΦр Ŝ v{м ŦŀǊŜ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ ŀƭ ƳŀƴǳŀƭŜ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦŀǎŀƳŜƴǘƻ Ŝ 
ŀƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎǳƭ ǉǳŀƭŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ è montato.  

[ΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Řƛ ŎƻƎŜƴŜǊŀȊƛƻƴŜ ό/hD9b9w!¢hwύ ǇǳƼ ŜǎǎŜǊŜ ŎƻƭƭŜƎŀǘƻ ƛƴ ŀƭǘŜǊƴŀǘƛǾŀ ƛƴ ǳƴŀ ŘŜƭƭŜ ǘǊŜ ǇƻǎƛȊƛƻƴƛ όмύΣ όнύ Ŝ όоύ ƛƴŘƛŎate 
ƛƴ ŦƛƎǳǊŀ рлΦ {Ŝ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ǾƛŜƴŜ Ŧŀǘǘŀ ƴŜƛ Ǉǳƴǘƛ όмύ ƻ όнύ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ǊƛŦŀǎŜǊŁ ŀƴŎƘŜ ƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Řƛ ŎƻƎŜƴŜǊazione e dovrà essere 
ŀōƛƭƛǘŀǘŀ ƭŀ ƳƻŘŀƭƛǘŁ Řƛ ŦǳƴȊƛƻƴŀƳŜƴǘƻ ƛƴ ŎƻƎŜƴŜǊŀȊƛƻƴŜΦ {Ŝ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ǾƛŜƴŜ Ŧŀǘǘŀ ƴŜƭ Ǉǳƴǘƻ όоύ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ƴƻƴ ǊƛŦŀǎerà 
ƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Řƛ ŎƻƎŜƴŜǊŀȊƛƻƴŜ Ŝ ǉǳƛƴŘƛ ƭŀ ŎƻǊǊƛǎǇƻƴŘŜƴǘŜ ƳƻŘŀƭƛǘŁ Řƛ ŦǳƴȊƛƻƴŀƳŜƴǘƻ ƴƻƴ ŘƻǾǊŁ ŜǎǎŜǊŜ ŀōƛƭƛǘŀta. Fare riferimento al 
ƳŀƴǳŀƭŜ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ ǇŜǊ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ǎǘŜǎǎŀΦ 
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3.2.) Ē 

!ƭƛƳŜƴǘŀǊŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ǎŜƴȊŀ ǇƻǊǘŀǊŜ ŀƭŎǳƴ ǎŜƎƴŀƭŜ ǎǳƭƭΩƛƴƎǊŜǎǎƻ Řƛ ƳƛǎǳǊŀ ŘŜƭƭŀ ŎƻǊǊŜƴǘŜ όƳƻǊǎŜǘǘƛ /¦ww9b¢ύ Ŝ ƛƳǇƻǎǘŀǊŜ ƛ 
seguenti parametri tramite il Menu di Setup: 

PARAMETRO VALORE DETTAGLI 

Primario TA (CT1) [5 10000] Primario TA 

Secondario TA (CT1) [1÷5] Secondario TA 

Fase lettura correnti L3 Fase lettura correnti 

Inversione verso TA OFF Inversione verso TA 

Cogenerazione 
OFF (con impianto di cogenerazione in (3)) 

ON (con impianto di cogenerazione in (2) o (1)) 
Cogenerazione 

Frequenza Auto Frequenza 

Primario TV 400 Primario TV 

Secondario TV 400 Secondario TV 

Fase lettura tensioni L23 Fase lettura tensioni 

Tensione nominale condensatori [50÷5000] Tensione nominale condensatori 

Modalità rifasamento manuale OFF Modalità rifasamento manuale 

Tempo di riconnessione [1÷600] Tempo di riconnessione 

Funzione gradino n (n=1..5) 
CAP (se presente) 

OFF (se non presente) 
Funzione gradino n (n=1,2,3,4,5) 

Potenza gradino n (n=1..5) 
[0.1÷999] (se presente) 

0 (se non presente) 
Potenza gradino n (n=1,2,3,4,5) 

NOTA 1: i parametri per cui nella colonna valore è indicato un range [min÷max], vanno impostati coerentemente con 
ƭΩƘŀǊŘǿŀǊŜ ǳǘƛƭƛȊȊŀto. Esempio 1: nel caso di utilizzo di un TA (CT1) con rapporto spire 100/5 impostare Primario TA = 100 e 
Secondario TA = 5. Esempio 2: nel caso di utilizzo di condensatori con tensione nominale di 525V impostare Tensione nominale 
condensatori = 525. 

NOTA 2: in presenza di reattanze di sbarramento seguire le seguenti indicazioni Presenza Reattanze di sbarramento. 

NOTA 3: il parametro Tempo di riconnessione va impostato coerentemente a quanto indicato nel manuale 
dŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦŀǎŀƳŜƴǘƻΦ !¢¢9b½Lhb9Υ [ΩƛƴǎŜǊƛƳŜƴǘƻ Řƛ ǳƴ ǘŜƳǇƻ ƛƴŦŜǊƛƻǊŜ ŀ ǉǳŜƭƭƻ ǇǊŜǎŎǊƛǘǘƻ ǇǳƼ ǇƻǊǘŀǊŜ ŀƭ 
ŘŀƴƴŜƎƎƛŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Ŝκƻ ŘŜƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜΦ 

NOTA 4: Impostare a CAP il parametro Funzione gradino n se è presente il relativo banco di condensatori, impostarlo a OFF in 
caso contrario. Impostare a 0 il parametro Potenza gradino n per i banchi di condensatori non presenti. 

NOTA 5: lasciare i rimanenti parametri ai valori di default ed eventualmente modificarli in seguito. 

3.3.) Ē 

5ƛǎŀƭƛƳŜƴǘŀǊŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜΣ ǊƛǇǊƛǎǘƛƴŀǊŜ ƛƭ ŎƻƭƭŜƎŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭ ¢! ŜŘ ŜŦŦŜǘǘǳŀǊŜ ƭŀ ǇǊƛƳŀ ŀŎŎŜƴǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎŜƎǳŜƴŘƻ ƭŜ 

indicazioni a questo link: AUTO-ACQUISIZIONE CONFIGURAZIONE HARDWARE E MESSA IN SERVIZIO 

 

TORNA A COLLEGAMENTI 

¢hwb! ![[ΩINDICE 
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5.1.2.2.2.3 Rete trifase senza neutro in cogenerazione con TV /230V 

1.) Ē 

COLLEGAMENTO FF1 

1.1.) Ē 

Collegare il regolatore R5 come indicato nella seguente figura 51: 

 
FIGURA 51 

Collegare tutti i banchi di rifasamento presenti utilizzando i morsetti da 1 a 5 come indicato in modo esemplificativo per i 
banchi 1, 2 e 5. 

tŜǊ ƛ ŎƻƳǇƻƴŜƴǘƛ /¢мΣ CмΦΦрΣ C¦нΣ ¢мΣ YaмΦΦрΣ /мΦΦрΣ v{м Ŝ ¢± ŦŀǊŜ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ ŀƭ ƳŀƴǳŀƭŜ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛatura di rifasamento e 
ŀƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎǳƭ ǉǳŀƭŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ŝ ƳƻƴǘŀǘƻΦ 

[ΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Řƛ ŎƻƎŜƴŜǊŀȊƛƻƴŜ ό/hD9b9w!¢hwύ ǇǳƼ ŜǎǎŜǊŜ ŎƻƭƭŜƎŀǘƻ ƛƴ ŀƭǘŜǊƴŀǘƛǾŀ ƛƴ ǳƴŀ ŘŜƭƭŜ ǘǊŜ ǇƻǎƛȊƛƻƴƛ όмύΣ όнύ Ŝ όоύ ƛƴŘƛŎate 
ƛƴ ŦƛƎǳǊŀ рмΦ {Ŝ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ǾƛŜƴŜ Ŧŀǘǘŀ ƴŜƛ Ǉǳƴǘƛ όмύ ƻ όнύ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ǊƛŦŀǎŜǊŁ ŀƴŎƘŜ ƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Řƛ ŎƻƎŜƴŜǊŀȊƛƻƴŜ Ŝ ŘƻǾǊŁ ŜǎǎŜǊŜ 
ŀōƛƭƛǘŀǘŀ ƭŀ ƳƻŘŀƭƛǘŁ Řƛ ŦǳƴȊƛƻƴŀƳŜƴǘƻ ƛƴ ŎƻƎŜƴŜǊŀȊƛƻƴŜΦ {Ŝ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ǾƛŜƴŜ Ŧŀǘǘŀ ƴŜƭ Ǉǳƴǘƻ όоύ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ƴƻƴ ǊƛŦŀǎerà 
ƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Řƛ ŎƻƎŜƴŜǊŀȊƛƻƴŜ Ŝ ǉǳƛƴŘƛ ƭŀ ŎƻǊǊƛǎpondente modalità di funzionamento non dovrà essere abilitata. Fare riferimento al 
ƳŀƴǳŀƭŜ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ ǇŜǊ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ǎǘŜǎǎŀΦ 
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1.2.) Ē 

!ƭƛƳŜƴǘŀǊŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ǎŜƴȊŀ ǇƻǊǘŀǊŜ ŀƭŎǳƴ ǎŜƎƴŀƭŜ ǎǳƭƭΩƛƴƎǊŜǎǎƻ Řƛ ƳƛǎǳǊŀ ŘŜƭƭŀ ŎƻǊǊŜƴǘŜ όƳƻǊǎŜǘǘƛ CURRENT) e impostare i 
seguenti parametri tramite il Menu di Setup: 

PARAMETRO VALORE DETTAGLI 

Primario TA (CT1) [5 10000] Primario TA 

Secondario TA (CT1) [1÷5] Secondario TA 

Fase lettura correnti L1 Fase lettura correnti 

Inversione verso TA OFF Inversione verso TA 

Cogenerazione 
OFF (con impianto di cogenerazione in (3)) 

ON (con impianto di cogenerazione in (2) o (1)) 
Cogenerazione 

Frequenza Auto Frequenza 

Primario TV [210÷160000] Primario TV 

Secondario TV 230 Secondario TV 

Fase lettura tensioni L23 Fase lettura tensioni 

Tensione nominale condensatori [50÷5000] Tensione nominale condensatori 

Modalità rifasamento manuale OFF Modalità rifasamento manuale 

Tempo di riconnessione [1÷600] Tempo di riconnessione 

Funzione gradino n (n=1..5) 
CAP (se presente) 

OFF (se non presente) 
Funzione gradino n (n=1,2,3,4,5) 

Potenza gradino n (n=1..5) 
[0.1÷999] (se presente) 

0 (se non presente) 
Potenza gradino n (n=1,2,3,4,5) 

NOTA 1: i parametri per cui nella colonna valore è indicato un range [min÷max], vanno impostati coerentemente con 
ƭΩƘŀǊŘǿŀǊŜ utilizzato. Esempio 1: nel caso di utilizzo di un TA (CT1) con rapporto spire 100/5 impostare Primario TA = 100 e 
Secondario TA = 5. Esempio 2: nel caso di utilizzo di condensatori con tensione nominale di 525V impostare Tensione nominale 
condensatori = 525. 

NOTA 2: in presenza di reattanze di sbarramento seguire le seguenti indicazioni Presenza Reattanze di sbarramento. 

NOTA 3: il parametro Tempo di riconnessione va impostato coerentemente a quanto indicato nel manuale 
ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦŀǎŀƳŜƴǘƻΦ !¢¢9b½Lhb9Υ [ΩƛƴǎŜǊƛƳŜƴǘƻ Řƛ ǳƴ ǘŜƳǇƻ ƛƴŦŜǊƛƻǊŜ ŀ ǉǳŜƭƭƻ ǇǊŜǎŎǊƛǘǘƻ ǇǳƼ ǇƻǊǘŀǊŜ ŀƭ 
ŘŀƴƴŜƎƎƛŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Ŝκƻ ŘŜƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜΦ 

NOTA 4: Impostare a CAP il parametro Funzione gradino n se è presente il relativo banco di condensatori, impostarlo a OFF in 
caso contrario. Impostare a 0 il parametro Potenza gradino n per i banchi di condensatori non presenti. 

NOTA 5: lasciare i rimanenti parametri ai valori di default ed eventualmente modificarli in seguito. 

1.3.) Ē 

5ƛǎŀƭƛƳŜƴǘŀǊŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜΣ ǊƛǇǊƛǎǘƛƴŀǊŜ ƛƭ ŎƻƭƭŜƎŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭ ¢! ŜŘ ŜŦŦŜǘǘǳŀǊŜ ƭŀ ǇǊƛƳŀ ŀŎŎŜƴǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎŜƎǳŜƴŘƻ ƭŜ 

indicazioni a questo link: AUTO-ACQUISIZIONE CONFIGURAZIONE HARDWARE E MESSA IN SERVIZIO 

 

TORNA A COLLEGAMENTI 

¢hwb! ![[ΩINDICE 
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2.) Ē 

COLLEGAMENTO FF2 

2.1.) Ē 

Collegare il regolatore R5 come indicato nella seguente figura 52: 

 
FIGURA 52 

Collegare tutti i banchi di rifasamento presenti utilizzando i morsetti da 1 a 5 come indicato in modo esemplificativo per i 
banchi 1, 2 e 5. 

tŜǊ ƛ ŎƻƳǇƻƴŜƴǘƛ /¢мΣ CмΦΦрΣ C¦нΣ ¢мΣ YaмΦΦрΣ /мΦΦрΣ v{м Ŝ ¢± ŦŀǊŜ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ ŀƭ ƳŀƴǳŀƭŜ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦŀǎŀƳŜƴǘƻ e 
ŀƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎǳƭ ǉǳŀƭŜ ƛl regolatore è montato. 

[ΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Řƛ ŎƻƎŜƴŜǊŀȊƛƻƴŜ ό/hD9b9w!¢hwύ ǇǳƼ ŜǎǎŜǊŜ ŎƻƭƭŜƎŀǘƻ ƛƴ ŀƭǘŜǊƴŀǘƛǾŀ ƛƴ ǳƴŀ ŘŜƭƭŜ ǘǊŜ ǇƻǎƛȊƛƻƴƛ όмύΣ όнύ Ŝ όоύ ƛƴŘƛŎate 
ƛƴ ŦƛƎǳǊŀ рнΦ {Ŝ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ǾƛŜƴŜ Ŧŀǘǘŀ ƴŜƛ Ǉǳƴǘƛ όмύ ƻ όнύ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ǊƛŦŀǎŜǊŁ ŀƴŎƘŜ ƭΩƛƳǇƛŀƴǘo di cogenerazione e dovrà essere 
ŀōƛƭƛǘŀǘŀ ƭŀ ƳƻŘŀƭƛǘŁ Řƛ ŦǳƴȊƛƻƴŀƳŜƴǘƻ ƛƴ ŎƻƎŜƴŜǊŀȊƛƻƴŜΦ {Ŝ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ǾƛŜƴŜ Ŧŀǘǘŀ ƴŜƭ Ǉǳƴǘƻ όоύ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ƴƻƴ ǊƛŦŀǎerà 
ƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Řƛ ŎƻƎŜƴŜǊŀȊƛƻƴŜ Ŝ ǉǳƛƴŘƛ ƭŀ ŎƻǊǊƛǎǇƻƴŘŜƴǘŜ ƳƻŘŀƭƛǘŁ Řƛ ŦǳƴȊƛƻƴŀƳŜƴǘƻ ƴƻƴ ŘƻǾǊŁ Ŝǎsere abilitata. Fare riferimento al 
ƳŀƴǳŀƭŜ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ ǇŜǊ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ǎǘŜǎǎŀΦ 
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2.2.) Ē 

!ƭƛƳŜƴǘŀǊŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ǎŜƴȊŀ ǇƻǊǘŀǊŜ ŀƭŎǳƴ ǎŜƎƴŀƭŜ ǎǳƭƭΩƛƴƎǊŜǎǎƻ Řƛ ƳƛǎǳǊŀ ŘŜƭƭŀ ŎƻǊǊŜƴǘŜ όƳƻǊǎŜǘǘƛ /¦ww9b¢ύ Ŝ ƛƳǇƻǎǘŀǊŜ ƛ 
seguenti parametri tramite il Menu di Setup: 

PARAMETRO VALORE DETTAGLI 

Primario TA (CT1) [5 10000] Primario TA 

Secondario TA (CT1) [1÷5] Secondario TA 

Fase lettura correnti L2 Fase lettura correnti 

Inversione verso TA OFF Inversione verso TA 

Cogenerazione 
OFF (con impianto di cogenerazione in (3)) 

ON (con impianto di cogenerazione in (2) o (1)) 
Cogenerazione 

Frequenza Auto Frequenza 

Primario TV [210÷160000] Primario TV 

Secondario TV 230 Secondario TV 

Fase lettura tensioni L23 Fase lettura tensioni 

Tensione nominale condensatori [50÷5000] Tensione nominale condensatori 

Modalità rifasamento manuale OFF Modalità rifasamento manuale 

Tempo di riconnessione [1÷600] Tempo di riconnessione 

Funzione gradino n (n=1..5) 
CAP (se presente) 

OFF (se non presente) 
Funzione gradino n (n=1,2,3,4,5) 

Potenza gradino n (n=1..5) 
[0.1÷999] (se presente) 

0 (se non presente) 
Potenza gradino n (n=1,2,3,4,5) 

NOTA 1: i parametri per cui nella colonna valore è indicato un range [min÷max], vanno impostati coerentemente con 
ƭΩƘŀǊŘǿŀǊŜ utilizzato. Esempio 1: nel caso di utilizzo di un TA (CT1) con rapporto spire 100/5 impostare Primario TA = 100 e 
Secondario TA = 5. Esempio 2: nel caso di utilizzo di condensatori con tensione nominale di 525V impostare Tensione nominale 
condensatori = 525. 

NOTA 2: in presenza di reattanze di sbarramento seguire le seguenti indicazioni Presenza Reattanze di sbarramento. 

NOTA 3: il parametro Tempo di riconnessione va impostato coerentemente a quanto indicato nel manuale 
ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦŀǎŀƳŜƴǘƻΦ !¢¢9b½Lhb9Υ [ΩƛƴǎŜǊƛƳŜƴǘƻ Řƛ ǳƴ ǘŜƳǇƻ ƛƴŦŜǊƛƻǊŜ ŀ ǉǳŜƭƭƻ ǇǊŜǎŎǊƛǘǘƻ ǇǳƼ ǇƻǊǘŀǊŜ ŀƭ 
ŘŀƴƴŜƎƎƛŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Ŝκƻ ŘŜƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜΦ 

NOTA 4: Impostare a CAP il parametro Funzione gradino n se è presente il relativo banco di condensatori, impostarlo a OFF in 
caso contrario. Impostare a 0 il parametro Potenza gradino n per i banchi di condensatori non presenti. 

NOTA 5: lasciare i rimanenti parametri ai valori di default ed eventualmente modificarli in seguito. 

2.3.) Ē 

5ƛǎŀƭƛƳŜƴǘŀǊŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜΣ ǊƛǇǊƛǎǘƛƴŀǊŜ ƛƭ ŎƻƭƭŜƎŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭ ¢! ŜŘ ŜŦŦŜǘǘǳŀǊŜ ƭŀ ǇǊƛƳŀ ŀŎŎŜƴǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎŜƎǳŜƴŘƻ ƭŜ 

indicazioni a questo link: AUTO-ACQUISIZIONE CONFIGURAZIONE HARDWARE E MESSA IN SERVIZIO 

 

TORNA A COLLEGAMENTI 

¢hwb! ![[ΩINDICE 
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3.) Ē 

COLLEGAMENTO FF3 

3.1.) Ē 

Collegare il regolatore R5 come indicato nella seguente figura 53: 

 
FIGURA 53 

Collegare tutti i banchi di rifasamento presenti utilizzando i morsetti da 1 a 5 come indicato in modo esemplificativo per i 
banchi 1, 2 e 5. 

tŜǊ ƛ ŎƻƳǇƻƴŜƴǘƛ /¢мΣ CмΦΦрΣ C¦нΣ ¢мΣ YaмΦΦрΣ /мΦΦрΣ v{м Ŝ ¢± ŦŀǊŜ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ ŀƭ ƳŀƴǳŀƭŜ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦŀǎŀƳŜƴǘƻ e 
ŀƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎǳƭ ǉǳŀƭŜ ƛl regolatore è montato. 

[ΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Řƛ ŎƻƎŜƴŜǊŀȊƛƻƴŜ ό/hD9b9w!¢hwύ ǇǳƼ ŜǎǎŜǊŜ ŎƻƭƭŜƎŀǘƻ ƛƴ ŀƭǘŜǊƴŀǘƛǾŀ ƛƴ ǳƴŀ ŘŜƭƭŜ ǘǊŜ ǇƻǎƛȊƛƻƴƛ όмύΣ όнύ Ŝ όоύ ƛƴŘƛŎate 
ƛƴ ŦƛƎǳǊŀ роΦ {Ŝ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ǾƛŜƴŜ Ŧŀǘǘŀ ƴŜƛ Ǉǳƴǘƛ όмύ ƻ όнύ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ǊƛŦŀǎŜǊŁ ŀƴŎƘŜ ƭΩƛƳǇƛŀƴǘo di cogenerazione e dovrà essere 
ŀōƛƭƛǘŀǘŀ ƭŀ ƳƻŘŀƭƛǘŁ Řƛ ŦǳƴȊƛƻƴŀƳŜƴǘƻ ƛƴ ŎƻƎŜƴŜǊŀȊƛƻƴŜΦ {Ŝ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ǾƛŜƴŜ Ŧŀǘǘŀ ƴŜƭ Ǉǳƴǘƻ όоύ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ƴƻƴ ǊƛŦŀǎerà 
ƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Řƛ ŎƻƎŜƴŜǊŀȊƛƻƴŜ Ŝ ǉǳƛƴŘƛ ƭŀ ŎƻǊǊƛǎǇƻƴŘŜƴǘŜ ƳƻŘŀƭƛǘŁ Řƛ ŦǳƴȊƛƻƴŀƳŜƴǘƻ ƴƻƴ ŘƻǾǊŁ Ŝǎsere abilitata. Fare riferimento al 
ƳŀƴǳŀƭŜ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ ǇŜǊ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ǎǘŜǎǎŀΦ 
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3.2.) Ē 

!ƭƛƳŜƴǘŀǊŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ǎŜƴȊŀ ǇƻǊǘŀǊŜ ŀƭŎǳƴ ǎŜƎƴŀƭŜ ǎǳƭƭΩƛƴƎǊŜǎǎƻ Řƛ ƳƛǎǳǊŀ ŘŜƭƭŀ ŎƻǊǊŜƴǘŜ όƳƻǊǎŜǘǘƛ /¦ww9b¢ύ Ŝ ƛƳǇƻǎǘŀǊŜ ƛ 
seguenti parametri tramite il Menu di Setup: 

PARAMETRO VALORE DETTAGLI 

Primario TA (CT1) [5 10000] Primario TA 

Secondario TA (CT1) [1÷5] Secondario TA 

Fase lettura correnti L3 Fase lettura correnti 

Inversione verso TA OFF Inversione verso TA 

Cogenerazione 
OFF (con impianto di cogenerazione in (3)) 

ON (con impianto di cogenerazione in (2) o (1)) 
Cogenerazione 

Frequenza Auto Frequenza 

Primario TV [210÷160000] Primario TV 

Secondario TV 230 Secondario TV 

Fase lettura tensioni L23 Fase lettura tensioni 

Tensione nominale condensatori [50÷5000] Tensione nominale condensatori 

Modalità rifasamento manuale OFF Modalità rifasamento manuale 

Tempo di riconnessione [1÷600] Tempo di riconnessione 

Funzione gradino n (n=1..5) 
CAP (se presente) 

OFF (se non presente) 
Funzione gradino n (n=1,2,3,4,5) 

Potenza gradino n (n=1..5) 
[0.1÷999] (se presente) 

0 (se non presente) 
Potenza gradino n (n=1,2,3,4,5) 

NOTA 1: i parametri per cui nella colonna valore è indicato un range [min÷max], vanno impostati coerentemente con 
ƭΩƘŀǊŘǿŀǊŜ utilizzato. Esempio 1: nel caso di utilizzo di un TA (CT1) con rapporto spire 100/5 impostare Primario TA = 100 e 
Secondario TA = 5. Esempio 2: nel caso di utilizzo di condensatori con tensione nominale di 525V impostare Tensione nominale 
condensatori = 525. 

NOTA 2: in presenza di reattanze di sbarramento seguire le seguenti indicazioni Presenza Reattanze di sbarramento. 

NOTA 3: il parametro Tempo di riconnessione va impostato coerentemente a quanto indicato nel manuale 
ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦŀǎŀƳŜƴǘƻΦ !¢¢9b½Lhb9Υ [ΩƛƴǎŜǊƛƳŜƴǘƻ Řƛ ǳƴ ǘŜƳǇƻ ƛƴŦŜǊƛƻǊŜ ŀ ǉǳŜƭƭƻ ǇǊŜǎŎǊƛǘǘƻ ǇǳƼ ǇƻǊǘŀǊŜ ŀƭ 
ŘŀƴƴŜƎƎƛŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Ŝκƻ ŘŜƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜΦ 

NOTA 4: Impostare a CAP il parametro Funzione gradino n se è presente il relativo banco di condensatori, impostarlo a OFF in 
caso contrario. Impostare a 0 il parametro Potenza gradino n per i banchi di condensatori non presenti. 

NOTA 5: lasciare i rimanenti parametri ai valori di default ed eventualmente modificarli in seguito. 

3.3.) Ē 

5ƛǎŀƭƛƳŜƴǘŀǊŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜΣ ǊƛǇǊƛǎǘƛƴŀǊŜ ƛƭ ŎƻƭƭŜƎŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭ ¢! ŜŘ ŜŦŦŜǘǘǳŀǊŜ ƭŀ ǇǊƛƳŀ ŀŎŎŜƴǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎŜƎǳŜƴŘƻ ƭŜ 

indicazioni a questo link: AUTO-ACQUISIZIONE CONFIGURAZIONE HARDWARE E MESSA IN SERVIZIO 

 

TORNA A COLLEGAMENTI 

¢hwb! ![[ΩINDICE 
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5.1.2.2.2.4 Rete trifase senza neutro in cogenerazione con TV /400V 

1.) Ē 

COLLEGAMENTO FF1 

1.1.) Ē 

Collegare il regolatore R5 come indicato nella seguente figura 54: 

 
FIGURA 54 

Collegare tutti i banchi di rifasamento presenti utilizzando i morsetti da 1 a 5 come indicato in modo esemplificativo per i 
banchi 1, 2 e 5. 

tŜǊ ƛ ŎƻƳǇƻƴŜƴǘƛ /¢мΣ CмΦΦрΣ C¦нΣ ¢мΣ YaмΦΦрΣ /мΦΦрΣ v{м Ŝ ¢± ŦŀǊŜ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ ŀƭ ƳŀƴǳŀƭŜ ŘŜƭƭΩŀpparecchiatura di rifasamento e 
ŀƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎǳƭ ǉǳŀƭŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ŝ ƳƻƴǘŀǘƻΦ 

[ΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Řƛ ŎƻƎŜƴŜǊŀȊƛƻƴŜ ό/hD9b9w!¢hwύ ǇǳƼ ŜǎǎŜǊŜ ŎƻƭƭŜƎŀǘƻ ƛƴ ŀƭǘŜǊƴŀǘƛǾŀ ƛƴ ǳƴŀ ŘŜƭƭŜ ǘǊŜ ǇƻǎƛȊƛƻƴƛ όмύΣ όнύ Ŝ όоύ ƛƴŘƛŎate 
ƛƴ ŦƛƎǳǊŀ рпΦ {Ŝ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ǾƛŜƴŜ Ŧŀǘǘŀ ƴŜƛ Ǉǳƴǘƛ όмύ ƻ όнύ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ǊƛŦŀǎŜǊŁ ŀƴŎƘŜ ƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Řƛ ŎƻƎŜƴŜǊŀȊƛƻƴŜ Ŝ ŘƻǾǊŁ ŜǎǎŜǊŜ 
ŀōƛƭƛǘŀǘŀ ƭŀ ƳƻŘŀƭƛǘŁ Řƛ ŦǳƴȊƛƻƴŀƳŜƴǘƻ ƛƴ ŎƻƎŜƴŜǊŀȊƛƻƴŜΦ {Ŝ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ǾƛŜƴŜ Ŧŀǘǘŀ ƴŜƭ Ǉǳƴǘƻ όоύ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ƴƻƴ ǊƛŦŀǎerà 
ƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Řƛ ŎƻƎŜƴŜǊŀȊƛƻƴŜ Ŝ ǉǳƛƴŘƛ la corrispondente modalità di funzionamento non dovrà essere abilitata. Fare riferimento al 
ƳŀƴǳŀƭŜ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ ǇŜǊ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ǎǘŜǎǎŀΦ 
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1.2.) Ē 

!ƭƛƳŜƴǘŀǊŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ǎŜƴȊŀ ǇƻǊǘŀǊŜ ŀƭŎǳƴ ǎŜƎƴŀƭŜ ǎǳƭƭΩƛƴƎǊŜǎǎƻ Řƛ ƳƛǎǳǊŀ ŘŜƭƭŀ ŎƻǊǊŜƴǘŜ (morsetti CURRENT) e impostare i 
seguenti parametri tramite il Menu di Setup: 

PARAMETRO VALORE DETTAGLI 

Primario TA (CT1) [5 10000] Primario TA 

Secondario TA (CT1) [1÷5] Secondario TA 

Fase lettura correnti L1 Fase lettura correnti 

Inversione verso TA OFF Inversione verso TA 

Cogenerazione 
OFF (con impianto di cogenerazione in (3)) 

ON (con impianto di cogenerazione in (2) o (1)) 
Cogenerazione 

Frequenza Auto Frequenza 

Primario TV [210÷160000] Primario TV 

Secondario TV 400 Secondario TV 

Fase lettura tensioni L23 Fase lettura tensioni 

Tensione nominale condensatori [50÷5000] Tensione nominale condensatori 

Modalità rifasamento manuale OFF Modalità rifasamento manuale 

Tempo di riconnessione [1÷600] Tempo di riconnessione 

Funzione gradino n (n=1..5) 
CAP (se presente) 

OFF (se non presente) 
Funzione gradino n (n=1,2,3,4,5) 

Potenza gradino n (n=1..5) 
[0.1÷999] (se presente) 

0 (se non presente) 
Potenza gradino n (n=1,2,3,4,5) 

NOTA 1: i parametri per cui nella colonna valore è indicato un range [min÷max], vanno impostati coerentemente con 
ƭΩƘŀǊŘǿŀǊŜ utilizzato. Esempio 1: nel caso di utilizzo di un TA (CT1) con rapporto spire 100/5 impostare Primario TA = 100 e 
Secondario TA = 5. Esempio 2: nel caso di utilizzo di condensatori con tensione nominale di 525V impostare Tensione nominale 
condensatori = 525. 

NOTA 2: in presenza di reattanze di sbarramento seguire le seguenti indicazioni Presenza Reattanze di sbarramento. 

NOTA 3: il parametro Tempo di riconnessione va impostato coerentemente a quanto indicato nel manuale 
ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦŀǎŀƳŜƴǘƻΦ !¢¢9b½Lhb9Υ [ΩƛƴǎŜǊƛƳŜƴǘƻ Řƛ ǳƴ ǘŜƳǇƻ ƛƴŦŜǊƛƻǊŜ ŀ ǉǳŜƭƭƻ ǇǊŜǎŎǊƛǘǘƻ ǇǳƼ ǇƻǊǘŀǊŜ ŀƭ 
ŘŀƴƴŜƎƎƛŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Ŝκƻ ŘŜƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜΦ 

NOTA 4: Impostare a CAP il parametro Funzione gradino n se è presente il relativo banco di condensatori, impostarlo a OFF in 
caso contrario. Impostare a 0 il parametro Potenza gradino n per i banchi di condensatori non presenti. 

NOTA 5: lasciare i rimanenti parametri ai valori di default ed eventualmente modificarli in seguito. 

1.3.) Ē 

5ƛǎŀƭƛƳŜƴǘŀǊŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜΣ ǊƛǇǊƛǎǘƛƴŀǊŜ ƛƭ ŎƻƭƭŜƎŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭ ¢! ŜŘ ŜŦŦŜǘǘǳŀǊŜ ƭŀ ǇǊƛƳŀ ŀŎŎŜƴǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎŜƎǳŜƴŘƻ ƭŜ 

indicazioni a questo link: AUTO-ACQUISIZIONE CONFIGURAZIONE HARDWARE E MESSA IN SERVIZIO 

 

TORNA A COLLEGAMENTI 

¢hwb! ![[ΩINDICE 
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2.) Ē 

COLLEGAMENTO FF2 

2.1.) Ē 

Collegare il regolatore R5 come indicato nella seguente figura 55: 

 
FIGURA 55 

Collegare tutti i banchi di rifasamento presenti utilizzando i morsetti da 1 a 5 come indicato in modo esemplificativo per i 
banchi 1, 2 e 5. 

tŜǊ ƛ ŎƻƳǇƻƴŜƴǘƛ /¢мΣ CмΦΦрΣ C¦нΣ ¢мΣ YaмΦΦрΣ /мΦΦрΣ v{м Ŝ ¢± ŦŀǊŜ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ ŀƭ ƳŀƴǳŀƭŜ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦŀǎŀƳŜƴǘƻ e 
ŀƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎǳƭ ǉǳŀƭŜ ƛl regolatore è montato. 

[ΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Řƛ ŎƻƎŜƴŜǊŀȊƛƻƴŜ ό/hD9b9w!¢hwύ ǇǳƼ ŜǎǎŜǊŜ ŎƻƭƭŜƎŀǘƻ ƛƴ ŀƭǘŜǊƴŀǘƛǾŀ ƛƴ ǳƴŀ ŘŜƭƭŜ ǘǊŜ ǇƻǎƛȊƛƻƴƛ όмύΣ όнύ Ŝ όоύ ƛƴŘƛŎate 
ƛƴ ŦƛƎǳǊŀ ррΦ {Ŝ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ǾƛŜƴŜ Ŧŀǘǘŀ ƴŜƛ Ǉǳƴǘƛ όмύ ƻ όнύ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ǊƛŦŀǎŜǊŁ ŀƴŎƘŜ ƭΩƛƳǇƛŀƴǘo di cogenerazione e dovrà essere 
ŀōƛƭƛǘŀǘŀ ƭŀ ƳƻŘŀƭƛǘŁ Řƛ ŦǳƴȊƛƻƴŀƳŜƴǘƻ ƛƴ ŎƻƎŜƴŜǊŀȊƛƻƴŜΦ {Ŝ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ǾƛŜƴŜ Ŧŀǘǘŀ ƴŜƭ Ǉǳƴǘƻ όоύ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ƴƻƴ ǊƛŦŀǎerà 
ƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Řƛ ŎƻƎŜƴŜǊŀȊƛƻƴŜ Ŝ ǉǳƛƴŘƛ ƭŀ ŎƻǊǊƛǎǇƻƴŘŜƴǘŜ ƳƻŘŀƭƛǘŁ Řƛ ŦǳƴȊƛƻƴŀƳŜƴǘƻ ƴƻƴ ŘƻǾǊŁ Ŝǎsere abilitata. Fare riferimento al 
ƳŀƴǳŀƭŜ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ ǇŜǊ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ǎǘŜǎǎŀΦ 
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2.2.) Ē 

!ƭƛƳŜƴǘŀǊŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ǎŜƴȊŀ ǇƻǊǘŀǊŜ ŀƭŎǳƴ ǎŜƎƴŀƭŜ ǎǳƭƭΩƛƴƎǊŜǎǎƻ Řƛ ƳƛǎǳǊŀ ŘŜƭƭŀ ŎƻǊǊŜƴǘŜ όƳƻǊǎŜǘǘƛ /¦ww9b¢ύ Ŝ ƛƳǇƻǎǘŀǊŜ ƛ 
seguenti parametri tramite il Menu di Setup: 

PARAMETRO VALORE DETTAGLI 

Primario TA (CT1) [5 10000] Primario TA 

Secondario TA (CT1) [1÷5] Secondario TA 

Fase lettura correnti L2 Fase lettura correnti 

Inversione verso TA OFF Inversione verso TA 

Cogenerazione 
OFF (con impianto di cogenerazione in (3)) 

ON (con impianto di cogenerazione in (2) o (1)) 
Cogenerazione 

Frequenza Auto Frequenza 

Primario TV [210÷160000] Primario TV 

Secondario TV 400 Secondario TV 

Fase lettura tensioni L23 Fase lettura tensioni 

Tensione nominale condensatori [50÷5000] Tensione nominale condensatori 

Modalità rifasamento manuale OFF Modalità rifasamento manuale 

Tempo di riconnessione [1÷600] Tempo di riconnessione 

Funzione gradino n (n=1..5) 
CAP (se presente) 

OFF (se non presente) 
Funzione gradino n (n=1,2,3,4,5) 

Potenza gradino n (n=1..5) 
[0.1÷999] (se presente) 

0 (se non presente) 
Potenza gradino n (n=1,2,3,4,5) 

NOTA 1: i parametri per cui nella colonna valore è indicato un range [min÷max], vanno impostati coerentemente con 
ƭΩƘŀǊŘǿŀǊŜ utilizzato. Esempio 1: nel caso di utilizzo di un TA (CT1) con rapporto spire 100/5 impostare Primario TA = 100 e 
Secondario TA = 5. Esempio 2: nel caso di utilizzo di condensatori con tensione nominale di 525V impostare Tensione nominale 
condensatori = 525. 

NOTA 2: in presenza di reattanze di sbarramento seguire le seguenti indicazioni Presenza Reattanze di sbarramento. 

NOTA 3: il parametro Tempo di riconnessione va impostato coerentemente a quanto indicato nel manuale 
ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦŀǎŀƳŜƴǘƻΦ !¢¢9b½Lhb9Υ [ΩƛƴǎŜǊƛƳŜƴǘƻ Řƛ ǳƴ ǘŜƳǇƻ ƛƴŦŜǊƛƻǊŜ ŀ ǉǳŜƭƭƻ ǇǊŜǎŎǊƛǘǘƻ ǇǳƼ ǇƻǊǘŀǊŜ ŀƭ 
ŘŀƴƴŜƎƎƛŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Ŝκƻ ŘŜƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜΦ 

NOTA 4: Impostare a CAP il parametro Funzione gradino n se è presente il relativo banco di condensatori, impostarlo a OFF in 
caso contrario. Impostare a 0 il parametro Potenza gradino n per i banchi di condensatori non presenti. 

NOTA 5: lasciare i rimanenti parametri ai valori di default ed eventualmente modificarli in seguito. 

2.3.) Ē 

5ƛǎŀƭƛƳŜƴǘŀǊŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜΣ ǊƛǇǊƛǎǘƛƴŀǊŜ ƛƭ ŎƻƭƭŜƎŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭ ¢! ŜŘ ŜŦŦŜǘǘǳŀǊŜ ƭŀ ǇǊƛƳŀ ŀŎŎŜƴǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎŜƎǳŜƴŘƻ ƭŜ 

indicazioni a questo link: AUTO-ACQUISIZIONE CONFIGURAZIONE HARDWARE E MESSA IN SERVIZIO 

 

TORNA A COLLEGAMENTI 

¢hwb! ![[ΩINDICE 
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3.) Ē 

COLLEGAMENTO FF3 

3.1.) Ē 

Collegare il regolatore R5 come indicato nella seguente figura 56: 

 
FIGURA 56 

Collegare tutti i banchi di rifasamento presenti utilizzando i morsetti da 1 a 5 come indicato in modo esemplificativo per i 
banchi 1, 2 e 5. 

tŜǊ ƛ ŎƻƳǇƻƴŜƴǘƛ /¢мΣ CмΦΦрΣ C¦нΣ ¢мΣ YaмΦΦрΣ /мΦΦрΣ v{м Ŝ ¢± ŦŀǊŜ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ ŀƭ ƳŀƴǳŀƭŜ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦŀǎŀƳŜƴǘƻ e 
ŀƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎǳƭ ǉǳŀƭŜ ƛl regolatore è montato. 

[ΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Řƛ ŎƻƎŜƴŜǊŀȊƛƻƴŜ ό/hD9b9w!¢hwύ ǇǳƼ ŜǎǎŜǊŜ ŎƻƭƭŜƎŀǘƻ ƛƴ ŀƭǘŜǊƴŀǘƛǾŀ ƛƴ ǳƴŀ ŘŜƭƭŜ ǘǊŜ ǇƻǎƛȊƛƻƴƛ όмύΣ όнύ Ŝ όоύ ƛƴŘƛŎate 
ƛƴ ŦƛƎǳǊŀ рсΦ {Ŝ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ǾƛŜƴŜ Ŧŀǘǘŀ ƴŜƛ Ǉǳƴǘƛ όмύ ƻ όнύ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ǊƛŦŀǎŜǊŁ ŀƴŎƘŜ ƭΩƛƳǇƛŀƴǘo di cogenerazione e dovrà essere 
ŀōƛƭƛǘŀǘŀ ƭŀ ƳƻŘŀƭƛǘŁ Řƛ ŦǳƴȊƛƻƴŀƳŜƴǘƻ ƛƴ ŎƻƎŜƴŜǊŀȊƛƻƴŜΦ {Ŝ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ǾƛŜƴŜ Ŧŀǘǘŀ ƴŜƭ Ǉǳƴǘƻ όоύ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ƴƻƴ ǊƛŦŀǎerà 
ƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Řƛ ŎƻƎŜƴŜǊŀȊƛƻƴŜ Ŝ ǉǳƛƴŘƛ ƭŀ ŎƻǊǊƛǎǇƻƴŘŜƴǘŜ ƳƻŘŀƭƛǘŁ Řƛ ŦǳƴȊƛƻƴŀƳŜƴǘƻ ƴƻƴ ŘƻǾǊŁ Ŝǎsere abilitata. Fare riferimento al 
ƳŀƴǳŀƭŜ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ ǇŜǊ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ǎǘŜǎǎŀΦ 
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3.2.) Ē 

!ƭƛƳŜƴǘŀǊŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ǎŜƴȊŀ ǇƻǊǘŀǊŜ ŀƭŎǳƴ ǎŜƎƴŀƭŜ ǎǳƭƭΩƛƴƎǊŜǎǎƻ Řƛ ƳƛǎǳǊŀ ŘŜƭƭŀ ŎƻǊǊŜƴǘŜ όƳƻǊǎŜǘǘƛ /¦ww9b¢ύ Ŝ ƛƳǇƻǎǘŀǊŜ ƛ 
seguenti parametri tramite il Menu di Setup: 

PARAMETRO VALORE DETTAGLI 

Primario TA (CT1) [5 10000] Primario TA 

Secondario TA (CT1) [1÷5] Secondario TA 

Fase lettura correnti L3 Fase lettura correnti 

Inversione verso TA OFF Inversione verso TA 

Cogenerazione 
OFF (con impianto di cogenerazione in (3)) 

ON (con impianto di cogenerazione in (2) o (1)) 
Cogenerazione 

Frequenza Auto Frequenza 

Primario TV [210÷160000] Primario TV 

Secondario TV 400 Secondario TV 

Fase lettura tensioni L23 Fase lettura tensioni 

Tensione nominale condensatori [50÷5000] Tensione nominale condensatori 

Modalità rifasamento manuale OFF Modalità rifasamento manuale 

Tempo di riconnessione [1÷600] Tempo di riconnessione 

Funzione gradino n (n=1..5) 
CAP (se presente) 

OFF (se non presente) 
Funzione gradino n (n=1,2,3,4,5) 

Potenza gradino n (n=1..5) 
[0.1÷999] (se presente) 

0 (se non presente) 
Potenza gradino n (n=1,2,3,4,5) 

NOTA 1: i parametri per cui nella colonna valore è indicato un range [min÷max], vanno impostati coerentemente con 
ƭΩƘŀǊŘǿŀǊŜ utilizzato. Esempio 1: nel caso di utilizzo di un TA (CT1) con rapporto spire 100/5 impostare Primario TA = 100 e 
Secondario TA = 5. Esempio 2: nel caso di utilizzo di condensatori con tensione nominale di 525V impostare Tensione nominale 
condensatori = 525. 

NOTA 2: in presenza di reattanze di sbarramento seguire le seguenti indicazioni Presenza Reattanze di sbarramento. 

NOTA 3: il parametro Tempo di riconnessione va impostato coerentemente a quanto indicato nel manuale 
ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦŀǎŀƳŜƴǘƻΦ !¢¢9b½Lhb9Υ [ΩƛƴǎŜǊƛƳŜƴǘƻ Řƛ ǳƴ ǘŜƳǇƻ ƛƴŦŜǊƛƻǊŜ ŀ ǉǳŜƭƭƻ ǇǊŜǎŎǊƛǘǘƻ ǇǳƼ ǇƻǊǘŀǊŜ ŀƭ 
ŘŀƴƴŜƎƎƛŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Ŝκƻ ŘŜƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜΦ 

NOTA 4: Impostare a CAP il parametro Funzione gradino n se è presente il relativo banco di condensatori, impostarlo a OFF in 
caso contrario. Impostare a 0 il parametro Potenza gradino n per i banchi di condensatori non presenti. 

NOTA 5: lasciare i rimanenti parametri ai valori di default ed eventualmente modificarli in seguito. 

3.3.) Ē 

5ƛǎŀƭƛƳŜƴǘŀǊŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊŜΣ ǊƛǇǊƛǎǘƛƴŀǊŜ ƛƭ ŎƻƭƭŜƎŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭ ¢! ŜŘ ŜŦŦŜǘǘǳŀǊŜ ƭŀ ǇǊƛƳŀ ŀŎŎŜƴǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎŜƎǳŜƴŘƻ ƭŜ 

indicazioni a questo link: AUTO-ACQUISIZIONE CONFIGURAZIONE HARDWARE E MESSA IN SERVIZIO 

 

TORNA A COLLEGAMENTI 
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5.2 Collegamento seriale RS485 

Per i modelli dove è prevista la seriale RS485 collegare i segnali come indicato nella seguente figura tenendo presente che il 
segnale positivo va collegato al pin A e il segnale negativo al pin B. 

 

Cortocircuitando il pin B con il pin T è possibile terminare la linea con uƴŀ ǊŜǎƛǎǘŜƴȊŀ Řŀ мнл hƘƳ ƎƛŁ ǇǊŜǎŜƴǘŜ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ 
ŘŜƭƭΩŜƭŜǘǘǊƻƴƛŎŀ.  

Per tutte le informazioni relative alle impostazioni dei parametri protocollo, indirizzo e baud fare riferimento a Impostazioni 

relative alle interfacce di comunicazione.  

Tutte le informazioni relative alle specifiche di protocollo Modbus-RTU e ASCII Ducbus fare riferimento alla documentazione 
disponibile al seguente link: 

https://www.ducatienergia.com/product.php?lang=it&id=8&cat=13&product=89 

 

TORNA A COLLEGAMENTI 

¢hwb! ![[ΩINDICE 
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5.3 Collegamento uscite di allarme 

È ǇƻǎǎƛōƛƭŜ ŎƻƴŦƛƎǳǊŀǊŜ ƭŜ ǳǎŎƛǘŜ ŀ ǊŜƭŝ ŎƻƳŜ ǳǎŎƛǘŜ Řƛ ŀƭƭŀǊƳŜΦ tŜǊ ǘǳǘǘŜ ƭŜ ƛƴŦƻǊƳŀȊƛƻƴƛ ǊŜƭŀǘƛǾŜ ŀ ŎƻƳŜ ŎƻƴŦƛƎǳǊŀǊŜ ǳƴΩǳǎŎƛǘa 

come allarme fare riferimento al seguente link:  Impostazioni relative al rifasamento. 

[ŀ ǎŜƎǳŜƴǘŜ ŦƛƎǳǊŀ ƳƻǎǘǊŀ ǳƴ ŜǎŜƳǇƛƻ Řƛ ŎƻƳŜ ŎƻƭƭŜƎŀǊŜ ƭΩǳǎŎƛǘŀ мΦ 

 

Il contatto è in logica NA (normalmente aperto) e si chiude ƴŜƭ Ŏŀǎƻ ƛƴ Ŏǳƛ ƭΩŀƭƭŀǊƳŜ ŀǎǎƻŎƛŀǘƻ ŀƭƭΩǳǎŎƛǘŀ ǎƛ ŀǘǘƛǾƛΦ 

[ΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƻǊŜ ό![Laύ Ŝ ƭΩŜƭŜǘǘǊƻƴƛŎŀ Řƛ ƭŜǘǘǳǊŀ ό/!wL/hύ ŘŜǾƻƴƻ ŜǎǎŜǊŜ ŎƻƴŦƻǊƳƛ ŀ ǉǳŀƴǘƻ ƛƴŘƛŎŀǘƻ ƴŜƭƭŜ ŎŀǊŀǘǘŜǊƛǎǘƛŎƘŜ 

tecniche delle uscite relè al seguente link:  CARATTERISTICHE TECNICHE. 

 

TORNA A COLLEGAMENTI 
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6 AUTO-ACQUISIZIONE CONFIGURAZIONE HARDWARE E MESSA IN SERVIZIO 

tŜǊ ƭŀ ŘŜǎŎǊƛȊƛƻƴŜ Ŝ ƭŜ ƳƻŘŀƭƛǘŁ Řƛ ŜǎŜŎǳȊƛƻƴŜ Řƛ ǳƴΩauto-acquisizione completa (della fase e del verso del TA e delle potenze di 
ciascuna batteria) 

VAI A Auto-acquisizione completa 

tŜǊ ƭŀ ŘŜǎŎǊƛȊƛƻƴŜ Ŝ ƭŜ ƳƻŘŀƭƛǘŁ Řƛ ŜǎŜŎǳȊƛƻƴŜ Řƛ ǳƴΩauto-acquisizione ridotta (della fase e del verso del TA) 

VAI A Auto-acquisizione ridotta 

¢hwb! ![[ΩINDICE 
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6.1 Auto-acquisizione completa  

Nel proseguo verrà illustrata la procedura di auto-acquisizione completa, valida per i Regolatori R5 su cui: 

o non siano state modificate le impostazioni di fabbrica (NOTA: i Regolatori R5 installati su apparecchiature Ducati 
Energia o di terzi non sono da considerarsi con impostazioni di fabbrica); 

o è appena stata effettuata una procedura di Reset a impostazioni di fabbrica Reset a impostazioni di 

fabbrica; 

o tutti i parametri Potenza gradino n (n=1,2,3,4,5) sono nulli ed è appena stata effettuata una 

procedura di Reset auto-acquisizione Reset auto-acquisizione. 

1.) Ē 

!ƭƭŀ ǇǊƛƳŀ ŀŎŎŜƴǎƛƻƴŜ ǎǳƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻΣ ƻ ŀƭƭŀ ǊƛŀŎŎŜƴǎƛƻƴŜ ŘƻǇƻ ƛƭ ǊƛŀǾǾƛƻ ŦƻǊȊŀǘƻ Řŀƭƭŀ ǇǊƻŎŜŘǳǊŀ Řƛ ǊŜǎŜǘΣ ƛƭ wŜƎƻƭŀǘƻǊŜ wр 
effettuerà un inserimento automatico delle batterie di condensatori per controllare i collegamenti e stimare i valori delle potenze 
delle batterie.  

Affinché questi controlli iniziali avvengano correttamente, è necessario prima: 

o spegnere gli eventuali impianti di generazione presenti;  
o ŀǎǎƛŎǳǊŀǊǎƛ ŎƘŜ ƛƭ ŎŀǊƛŎƻ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ sia stabile e che la corrente misurata dal regolatore sia non nulla e maggiore dello 

0.7% del Secondario TA Secondario TA. 

2.) Ē 

Prima di eseguire il controllo dei collegamenti, il regolatore mostrerà le schermate di impostazione dei valori di  

o Primario TA (figg. 1a, 1b) (per le indicazioni di inserimento del valore numerico fare riferimento a Primario TA; 

o Secondario TA (figg. 2a e 2b) (per le indicazioni di inserimento del valore numerico fare riferimento a Secondario TA; 

o Tensione nominale condensatori (fig. 3a e 3b) (per le indicazioni di inserimento del valore numerico fare riferimento a 

Tensione nominale condensatori. 

Lƴ ŀǎǎŜƴȊŀ Řƛ ŎƻǊǊŜƴǘŜ ǎǳƭƭΩƛƴƎǊŜǎǎƻΣ ƛƭ wŜƎƻƭŀǘƻǊŜ ƴƻƴ ƳƻǎǘǊŜǊŁ ǘŀƭƛ ǎŎƘŜǊƳŀǘŜ ŜΥ 

o si porterà nella pagina di misura del cosphi ǾƛǎǳŀƭƛȊȊŀƴŘƻ ά---άΦ  

o verranno anche visualizzate le segnalazioni reƭŀǘƛǾŜ ŀƭƭΩ allarme di corrente bassa Allarme di corrente bassa. 

In questa situazione:  

o è comunque possibile accedere al Menu di Setup IMPOSTAZIONI allo scopo di preimpostare i parametri di funzionamento. 
Se in questa fase viene modificato anche uno solo dei parametri Potenza gradino n (n=1,2,3,4,5), nel momento in cui il 

Regolatore misurerà stabilmente una corrente non nulla, verrà eseguita una procedura di Auto-acquisizione ridotta Auto-

acquisizione ridotta; 

o è comunque possibile passare alla Modalità rifasamento manuale Modalità rifasamento manuale per inserire 

manualmente le batterie; 
 

Quando il regolatore misurerà stabilmente una corrente non nulla, si porterà nelle pagine di impostazione di Primario TA, 
Secondario TA (figg. 1a, 1b, 2a e 2b) e della Tensione nominale condensatori (fig. 3a e 3b). 

                 

Fig.1a Fig.1b 
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Passa alla schermata del parametro precedente / Annulla la modifica in corso 

 

Modifica del valore di Primario TA (Pri) o Secondario TA (SEC) o della Tensione nominale condensatori (nOM) / 
Incrementa il valore della cifra selezionata 

 

Modifica del valore di Primario TA (Pri) o Secondario TA (SEC) o della Tensione nominale condensatori (nOM) / 
Decrementa il valore della cifra selezionata 

 
Seleziona cifra successiva durante la modifica del parametro 

 

Conferma valore e passaggio alla schermata del parametro successivo 

3.) Ē 

5ƻǇƻ ƭΩƛƳǇƻǎǘŀȊƛƻƴŜ ŘŜƛ ǾŀƭƻǊƛ Řƛ Primario TA, Secondario TA e Tensione nominale condensatori, il regolatore controllerà i 
collegamenti di tensione/corrente inserendo ciclicamente le batterie di condensatori. Dopo ogni inserimento  il regolatore mostra la 
configurazione calcolata per qualche secondo. Sono previsti da un minimo di 2 cicli ad un massimo di 5 cicli di inserimento al 
termine dei quali il regolatore imposterà automaticamente il tipo di connessione rilevata.  

 

Fig.2a Fig.2b 

Fig.3a Fig.3b 






































































































































































































































































































































































































































































































































































