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REVISIONI 

VER. Rev. DATA MOTIVO 

0 A 31/08/2020 Prima emissione 

0 B 20/12/2021 - Negli allegati A e B, eliminati 
i registri relativi alle batterie 
30, 31 e 32 

- Nell'allegato B, 51A6h viene 
corretto a "Non usato" e i 
registri successivi sono 
spostati di conseguenza 

- Nell'allegato B, aggiunti i 
valori mancanti dei 
parametri loggabili 
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1. DESCRIZIONE GENERALE 

I modelli della famiglia di regolatori R14 dotati di interfaccia Ethernet sono elencati nella 
seguente tabella. 

 

Modello  Codici N. relè EM 485 ETH BT USB AI DIO 

R14 ENNN 415988140ENNN 15 



   

R14 EBNN 415988140EBNN 18 


 
  

R14 ESNN 415988140ESNN 18 






 

R14 ENHN 415988140ENHN 29 



   

R14 ECHN 415988140ECHN 29 


 
  

R14 EAHN 415988140EAHN 29 






 

R14 ENNU 415988140ENNU 15 



 




R14 EBNU 415988140EBNU 18 


 





R14 ESNU 415988140ESNU 18 





 


R14 ENHU 415988140ENHU 29 



 




R14 ECHU 415988140ECHU 29 


 





R14 EAHU 415988140EAHU 29 





 


R14 ENNV 415988140ENNV 15 



  



R14 EBNV 415988140EBNV 18 


 
 



R14 ESNV 415988140ESNV 18 










R14 ENHV 415988140ENHV 29 



  



R14 ECHV 415988140ECHV 29 


 
 



R14 EAHV 415988140EAHV 29 










R14 ENNT 415988140ENNT 15 



 

 

R14 EBNT 415988140EBNT 18 


 


 

R14 ESNT 415988140ESNT 18 





  

R14 ENHT 415988140ENHT 29 



 

 

R14 ECHT 415988140ECHT 29 


 


 

R14 EAHT 415988140EAHT 29 





  

Tabella 1: elenco dei modelli con interfaccia Ethernet 

Le principali funzionalità disponibili sono: 

 Funzionalità di Webserver (che può gestire più accessi simultaneamente da browser 
diversi) – protocollo http. 

 Protocollo di comunicazione MODBUS-TCP. 

Entrambe le funzionalità sono disponibili contemporaneamente. 
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1.1 CONNESSIONE ETHERNET 

Nei modelli R14 l’interfacciamento verso la rete Ethernet viene realizzato mediante un 
connettore RJ45 femmina isolato posizionato sul retro dello strumento. 

L’interfaccia Ethernet dispone inoltre della funzionalità di MDI/MDX auto-crossover, motivo 
per cui possono essere utilizzati indifferentemente cavi sia di tipo “patch” che di tipo “cross”. 



Manuale Ethernet R14   
 

Man_Ethernet_Ita_R14_v0rB.doc Pag. 7 di 29 

2. SETUP STRUMENTO 

 Dal menu di setup dello strumento è possibile effettuare le seguenti impostazioni: 

Dalla schermata del “Menu principale”  accedere 

al menu “Setup”. 

 

Selezionare la voce “Comunicazione”. 

 

Selezionare la voce “Ethernet” 

 

Il menu “Ethernet” prevede tre voci di menu: 

“Indirizzo IP”, “DHCP” e “Hostname”. 
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È possibile impostare l’“Indirizzo IP” dello 

strumento (solamente se il DHCP risulta disabilitato). 

Quando invece il DHCP risulta abilitato, in questa 
pagina viene mostrato l’indirizzo IP ottenuto dal 
DHCP. 

 

È possibile abilitare/disabilitare il “DHCP” (Dynamic 

Host Configuration Protocol) selezionando: 

“ABILITATO” o “DISABILITATO” 

 

È possibile impostare l’“Hostname” dello 

strumento. Si possono variare solamente gli ultimi 3 
caratteri numerici con range 001 ÷ 999; l’Hostname 

risulterà quindi “REGO_ETH-xxx” (con xxx = 001 ÷ 

999). L’Hostname viene utilizzato per poter accedere 
allo strumento tramite nome anziché tramite indirizzo 
IP, utile soprattutto quando l’indirizzo è ottenuto 
dinamicamente (DHCP abilitato). 

 

  

NOTE: 

 Lo strumento non accetta un indirizzo IP del tipo: 0.0.0.0 

 Ogni qualvolta sullo strumento viene scollegato il cavo di rete, o se, con DHCP abilitato 
questo non è raggiungibile o finché non ha assegnato un indirizzo, l’indirizzo IP viene 
settato automaticamente a 255.255.255.255 

 L’Hostname è gestito dal servizio di NetBios.  Nelle reti che non dispongono di tale 
servizio, è possibile accedere allo strumento soltanto tramite il suo indirizzo IP.  

Tutte le precedenti impostazioni sono possibili anche tramite interfaccia Ethernet, accedendo 
al menu “RETE” del Webserver. 

2.1 IMPOSTAZIONI DI DEFAULT 

Le impostazioni di default dello strumento sono le seguenti:  
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 DHCP = Disabilitato 

 Indirizzo IP = 192.168.1.239 

 Hostname = REGO_ETH-001 

2.2 CONFIGURAZIONE STRUMENTO 

Per configurare lo strumento per la prima volta è possibile procedere in alternativa in uno dei 
seguenti modi: 

1. Abilitare dal menu di setup dello strumento il DHCP, collegare R14 alla rete Ethernet e 
quindi accedere allo strumento mediante un qualunque Browser (Internet Explorer, 
Mozilla Firefox, ecc.) da un PC anch’esso collegato alla rete, digitando http://REGO_ETH-
001 (Host namei di default). A questo punto sarà possibile cambiare opportunamente i 
diversi parametri di configurazione. Nel caso l’Host name non fosse disponibile, verificare 
dal menu di setup dello strumento l’indirizzo IP assegnatogli (pagina “IP address” del 
menu “Ethernet”) ed utilizzarlo per l’accesso 

2. Configurare preliminarmente il PC con un indirizzo IP = 192.168.1.xxx, con xxx diverso da 
239 e Subnet mask = 255.255.255.0. Per fare questo da Impostazioni → Pannello di 
controllo → Rete e connessioni remote → Connessione alla rete locale (LAN) → Proprietà 
→ Protocollo Internet (TCP/IP) (Proprietà) selezionare “Utilizza il seguente indirizzo IP” ed 
impostare IP e Subnet mask con i valori precedentemente indicati (vedi immagine 
successiva per maggiori dettagli). Premere poi “OK” e confermare tutte le impostazioni; 
riavviare quindi il PC per rendere operative le modifiche effettuate 

                                                   
i L’accesso allo strumento mediante il suo Host name sarà possibile solo qualora risulti abilitato sul PC il servizio di 

NetBios. 

http://rego_eth-001/
http://rego_eth-001/
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Figura 1 – Impostazioni di rete per la configurazione 

Successivamente, lasciando sempre il DHCP dello strumento disabilitato, procedere in 
alternativa come segue: 

 Collegare il PC direttamente ad R14 mediante un cavo di rete 

 In alternativa, collegare il PC direttamente alla rete Ethernet. Tale opzione è possibile 

solo qualora non siano già presenti in rete dispositivi con indirizzi IP = 192.168.1.239 e 
192.168.1.xxx (con xxx = indirizzo precedentemente impostato sul PC) 

Successivamente sarà possibile accedere allo strumento mediante un qualunque Browser 
(Internet Explorer, Mozilla Firefox, ecc.) digitando http://192.168.1.239 oppure 
http://REGO_ETH-001i. A questo punto sarà possibile cambiare opportunamente i diversi 
parametri di configurazione. 

NOTA: qualora si verifichino problemi di apertura della pagina Web, verificare sempre la 
disabilitazione del server proxy. 

http://192.168.1.239/
http://rego_eth-001/
http://rego_eth-001/
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3. WEBSERVER 

Lo strumento dispone di un Webserver interno, rendendo disponibile all’utente alcune pagine 
di visualizzazione e configurazione. Il Webserver rende di fatto disponibile uno strumento virtuale 
sul PC dell’utente remoto. È possibile accedere allo strumento mediante un qualunque Browser 
(Internet Explorer, Mozilla Firefox, ecc.) digitando http://indirizzo-IP-strumento oppure 
http://host-name-strumentoi. 

 

La prima pagina disponibile nell’elenco è la PAGINA DI STATO, che riassume lo stato di tutte le 
uscite presenti nel regolatore e la situazione del Cosphi. 

 

Figura 2: pagina di stato 
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La prima pagina visualizzata dopo l’accesso allo strumento risulterà invece la seguente (menu 
REGOLATORE): 

 

Figura 3 – Prima pagina di visualizzazione 

Sarà poi possibile visualizzare le altre grandezze misurate dallo strumento remoto, navigando 
nelle diverse pagine dei menu di visualizzazione, cliccando sui tasti dello strumento stesso.  

Navigazione nelle pagine di 
visualizzazione mediante 
pressione dei tasti sullo 
strumento, nella stessa modalità 
utilizzata sullo strumento reale. 
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Selezionando in alto a sinistra il menu MISURE è possibile visualizzare le grandezze misurate 
mostrate in formato tabellare. 

 

Figura 4 – Tabella riassuntiva delle misure 
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Selezionando il menu PARAMETRI è possibile visualizzare il valore impostato dei parametri del 
regolatore. 

 

Figura 5 – Tabella riassuntiva dei parametri 
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Selezionando il menu ALLARMI è possibile visualizzare lo stato degli allarmi del regolatore. 

 

Figura 6 – Tabella riassuntiva degli allarmi in corso 
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Selezionando il menu STATISTICHE è possibile visualizzare le statistiche delle batterie del 
regolatore. 

 

Figura 7 – Tabella riassuntiva delle statistiche delle batterie 
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Il menù ISTOGRAMMA GIORNALIERO permette invece di visualizzare in forma grafica i valori 
degli ultimi trenta giorni di Cosφ, PF e dkVAr.  Il segno di tali grandezze è indicato dal colore, 
secondo quanto definito nella legenda che compare in alto a destra nella schermata.  

 

Figura 8: istogramma giornaliero 

La grandezza delle tre presentata inizialmente è il Cosφ; per passare a PF e dkVAr è sufficiente 
effettuare la selezione nell’apposito menu a tendina. 

Infine, cliccando sulla barra di un particolare giorno sarà possibile conoscere il valore preciso 
della grandezza, che verrà mostrato preceduto dalla data selezionata (v. figura seguente).  

 

Selezione della grandezza 
tramite menu a tendina 

Indicazione di valore induttivo/ 
capacitivo o positivo/negativo 
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Valore di Cosφ per la data 
selezionata 
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Il menù ISTOGRAMMA MENSILE, del tutto simile all’istogramma giornaliero, permette di 
visualizzare in forma grafica i valori degli ultimi dodici mesi di Cosφ, PF e dkVAr.  Anche qui il segno 
di tali grandezze è indicato dal colore, secondo quanto definito nella legenda che compare in alto a 
destra nella schermata. 

 

Figura 9: istogramma mensile 

Per la selezione delle tre grandezze o per la visualizzazione del valore puntuale si  rimanda al 
paragrafo precedente. 
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Selezionando il menu ARMONICHE è possibile visualizzare le misure del modulo del modulo 
delle armoniche di corrente e tensione. 

 

Figura 10 – Tabella riassuntiva delle armoniche 
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Selezionando il menu AUTENTICAZIONE è possibile visualizzare la pagina di modifica Password  
e Nome utente. Tale pagina è protetta in accesso; i valori di default risultano essere i seguenti:  

 Nome utente: admin (default) 

 Password: admin (default) 

 

Figura 11 – Impostazione dello username e della password 

Successivamente all’inserimento dei dati corretti per l’accesso, validi per quella sessione aperta 
del Browser, sarà possibile modificare eventualmente Password e Nome utente ed accedere agli 
altri menu di configurazione. 

 

Se avete dimenticato la Password, è possibile effettuare un reset della password alle 
impostazioni di default: fare riferimento al cap.0. 
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Selezionando il menu MODBUS TCP (menu protetto da password, necessaria autenticazione) è 
possibile abilitare il protocollo sullo strumento e configurare l’indirizzo della Porta TCP (valore di 
default = 502) 

 

Figura 12 – Configurazione Modbus TCP 



Manuale Ethernet R14   
 

Man_Ethernet_Ita_R14_v0rB.doc Pag. 23 di 29 

Selezionando il menu LINGUA (menu protetto da password, necessaria autenticazione) è 
possibile modificare la lingua di visualizzazione (default inglese) caricando opportuni file di lingua 
con estensione .bin. I file delle lingue (Italiano ed Inglese) vengono resi disponibili sul sito FTP 

DUCATI energia al link indicato in basso; scaricare il file di interesse sul proprio PC e 

successivamente selezionarlo nella pagina indicata nella figura successiva.  

 

Figura 13 – Lingua di visualizzazione del web server 

Link per il download dei file 

delle lingue. 
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Selezionando il menu RETE (menu protetto da password, necessaria autenticazione) è possibile 
modificare i parametri della scheda di rete dello strumento: Host name, Indirizzo IP, ecc. Se il 
DHCP è abilitato risulta modificabile solo il parametro Host Name, mentre non sono editabili IP 
Address, Gateway, Subnet Mask, Primary DNS, Secondary DNS. 

 

Figura 14 – Configurazione della rete con DHCP disabilitato 

NOTA: l’Host name viene utilizzato per poter accedere allo strumento tramite nome anziché 
tramite indirizzo IP, utile soprattutto quando l’indirizzo è ottenuto dinamicamente (DHCP 
abilitato). L’Host name è gestito dal servizio di NetBios; nelle reti che non dispongono di tale 
servizio, è possibile comunque accedere allo strumento soltanto tramite il suo indirizzo IP.  

Disabilitando invece il DHCP si devono inserire manualmente i parametri di rete, ora editabili. 

NOTA: i parametri Primary DNS e Secondary DNS non sono utilizzati. 
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Selezionando il menu INFORMAZIONI è possibile accedere ad un piccolo Help di linea dello 
strumento, in cui è presente anche il link per poter scaricare questo manuale ed altri documenti.  

 

Figura 15 – Help in linea 

Link per il download del 
manuale dello strumento. 



Manuale Ethernet R14   
 

Man_Ethernet_Ita_R14_v0rB.doc Pag. 26 di 29 

NOTA: durante l’accesso allo strumento e la visualizzazione delle diverse pagine di menu, 
qualora fossero presenti errori di comunicazione, verrà visualizzata una schermata come quella di 
seguito evidenziata. 

 

Figura 16 – Errore di comunicazione 
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3.1 AZZERAMENTO PASSWORD 

I valori di default per l’accesso alle modifiche della configurazione del Webserver sono i 
seguenti: 

 Nome utente = admin 

 Password = admin 

Nel caso di smarrimento della password e dello user name, per poterli resettare al valore di 
default dare un comando di “Impostaz. fabbrica” nel menu di setup dello strumento (fare 
comunque attenzione, in quanto, oltre a tutti i parametri di configurazione dello strumento, il 
comando riazzera anche i valori di picco, i valori medi e tutti i contatori di energia dello 
strumento). 

Per effettuare un reset, entrare nel menu di setup dello strumento: 

Dal menu “Reset” → 

 

Selezionare “Impostaz. fabbrica”. 

 

Premere il tasto OK per confermare. 
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4. MODBUS-TCP 

4.1 FUNZIONE READ HOLDING REGISTERS (03h) 

Le grandezze che l’utente può leggere dallo strumento mediante la funzione READ HOLDING 
REGISTERS – funzione 3 (03h) sono elencate nell’Allegato A del presente manuale. 

4.2 FUNZIONE WRITE MULTIPLE REGISTERS (10h) 

I possibili comandi che l’utente può inviare allo strumento mediante la funzione WRITE 
MULTIPLE REGISTERS – funzione 16 (10h) sono elencati nell’allegato B del presente manuale. 

4.3 FUNZIONE REPORT SLAVE ID (11h) 

E’ possibile ricavare l’identificativo dello strumento interrogato mediante la funzione REPORT 
SLAVE ID – funzione 17 (11h). Tramite questa funzione è possibile ottenere l’ID e la versione del 
FW. Si veda per i dettagli l’allegato C del presente manuale. 
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DUCATI energia S.p.A. declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose 
originati da un uso improprio o da un errato impiego dei propri apparecchi.  

Questa documentazione può essere soggetta a variazioni senza preavviso. 

Cod. doc.: Man_Ethernet_Ita_R14_v0rB.doc – Versione v0rB – Dicembre 2021 
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Vers. 0 - Rev. B

FUNZIONE READ HOLDING REGISTERS (03h)

La seguente tabella descrive le grandezze che l’utente può leggere dallo strumento mediante la funzione READ HOLDING REGISTERS

 – funzione 3 (03h); tale funzione legge a WORD, per cui “Signed / Unsigned Long” rappresentano 2 WORD consecutive.

Indirizzo MODBUS-TCP Grandezza Note Unità di misura Tipo

1000h Tensione trifase equivalente Volt Unsigned Long

1002h … 100Ch Non usato - -

100Eh Corrente trifase equivalente mA Unsigned Long

1010h … 1014h Non usato - -

1016h PF trifase equivalente  (*2) Millesimi Signed Long

1018h Non usato - -

101Eh COSFI trifase equivalente  (*2) Millesimi Signed Long

1020h … 1024h Non usato - -

1026h Potenza apparente trifase equivalente VA Unsigned Long

1028h … 102Ch Non usato - -

102Eh Potenza attiva trifase equivalente W Signed Long

1030h … 1034h Non usato - -

1036h Potenza reattiva trifase equivalente VAr Signed Long

1038h … 1042h Non usato - -

1046h Frequenza mHz Unsigned Long

1048h … 1064h Non usato - -

1066h Potenza attiva trifase equivalente massima W Signed Long

1068h Potenza apparente trifase equivalente massima VA Unsigned Long

106Ah … 106Eh Non usato - -

1070h Potenza attiva trifase equivalente media W Signed Long

1072h Potenza apparente trifase equivalente media VA Unsigned Long

1074h … 107Eh Non usato - -

1080h Massimo della potenza attiva media trifase W Signed Long

1082h THD di tensione trifase equivalente (THDV) (*3 ) millesimi Unsigned Long

1084h … 1086h Non usato - -

Manuale Ethernet R14 - ALLEGATO A
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Indirizzo MODBUS-TCP Grandezza Note Unità di misura Tipo

1088h THD di corrente trifase equivalente (THDI) (*3 ) millesimi Unsigned Long

108Ah … 1092h Non usato - -

1094h Massimo della potenza apparente media trifase VA Unsigned Long

1096h … 1212h Non usato - -

1214h Potenza reattiva trifase equivalente media VAr Signed Long

1216h … 1236h Non usato - -

1238h Corrente trifase equivalente massima mA Unsigned Long

123Ah Corrente trifase equivalente minima mA Unsigned Long

123Ch … 1240h Non usato - -

1242h Tensione trifase equivalente massima V Unsigned Long

1244h … 1248h Non usato - -

124Ah Tensione trifase equivalente minima V Unsigned Long

124Ch … 1256h Non usato - -

1258h Corrente trifase equivalente media mA Unsigned Long

125Ah …1266h Non usato - -

1268h Potenza apparente trifase equivalente massima VA Unsigned Long

126Ah Potenza apparente trifase equivalente minima VA Unsigned Long

126Ch … 1270h Non usato - -

1272h Potenza attiva trifase equivalente minima W Signed Long

1274h … 1278h Non usato - -

127Ah Potenza reattiva trifase equivalente massima VAr Signed Long

127Ch … 1280h Non usato - -

1282h Potenza reattiva trifase equivalente minima VAr Signed Long

1284h … 1288h Non usato - -

128Ah Massimo della potenza reattiva trifase equiv. media VAr Signed Long

128Ch … 1290h Non usato - -

1292h PF trifase equivalente massimo  (*2) millesimi Signed Long

1294h … 1298h Non usato - -

129Ah PF trifase equivalente minimo  (*2) millesimi Signed Long

129Ch … 12A0h Non usato - -

12A2h PF trifase equivalente medio  (*2) millesimi Signed Long

12A4h … 12A8h Non usato - -

2/27



DUCATI energia s.p.a. Manuale Ethernet R14 - ALLEGATO A Vers. 0 - Rev. B

Indirizzo MODBUS-TCP Grandezza Note Unità di misura Tipo

12AAh PF trifase equivalente medio giornaliero  (*2) millesimi Signed Long

12ACh PF trifase equivalente medio settimanale  (*2) millesimi Signed Long

12AEh PF trifase equivalente medio mensile  (*2) millesimi Signed Long

12B0h COSFI trifase equivalente massimo  (*2) millesimi Signed Long

12B2h … 12B6h Non usato - -

12B8h COSFI trifase equivalente minimo  (*2) millesimi Signed Long

12BAh… 12BEh Non usato - -

12C0h COSFI trifase equivalente medio  (*2) millesimi Signed Long

12C2h … 12C6h Non usato - -

12C8h COSFI trifase equivalente medio giornaliero  (*2) millesimi Signed Long

12CAh COSFI trifase equivalente medio settimanale  (*2) millesimi Signed Long

12CCh COSFI trifase equivalente medio mensile  (*2) millesimi Signed Long

12CEh Frequenza massima mHz Unsigned Long

12D0h Frequenza minima mHz Unsigned Long

12D2h Temperatura Decimi di °C Signed Long

12D4h Temperatura massima Decimi di °C Signed Long

12D6h Temperatura minima Decimi di °C Signed Long

12D8h Delta-kVAr VAr Signed Long

12DAh THD di corrente massimo (*3 ) ‰ Unsigned Long

12DCh THD di tensione massimo (*3 ) ‰ Unsigned Long

12DEh THD di corrente minimo (*3 ) ‰ Unsigned Long

12E0h THD di tensione minimo (*3 ) ‰ Unsigned Long

12E2h Delta-kVAr massimo VAr Signed Long

12E4h Delta-kVAr minimo VAr Signed Long

12E6h Delta-kVAr medio VAr Signed Long

12E8h Delta-kVAr medio massimo VAr Signed Long

12EAh Delta-kVAr medio giornaliero VAr Signed Long

12ECh Delta-kVAr lente medio settimanale VAr Signed Long

12EEh Delta-kVAr medio mensile VAr Signed Long

12F0h Corrente IL4 mA Signed Long

12F2h Corrente IL5 mA Signed Long

12F4h massimo corrente IL4 mA Signed Long
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12F6h massimo corrente IL5 mA Signed Long

12F8h minimo corrente IL4 mA Signed Long

12FAh minimo corrente IL5 mA Signed Long

12FCh misura generica CH1 scheda analog - Float

12FEh massimo misura generica CH1 scheda analog - Float

1300h minimo misura generica CH1 scheda analog - Float

1302h misura generica CH2 scheda analog - Float

1304h massimo misura generica CH2 scheda analog - Float

1306h minimo misura generica CH2 scheda analog - Float

1308h misura generica digital input 1 - Float

130Ah misura generica digital input 2 - Float

130Ch misura generica digital input 3 - Float

130Eh misura generica digital input 4 - Float

1310h misura generica digital input 5 - Float

1312h Potenza attiva DFT trifase equivalente W Float

1314h Potenza reattiva DFT trifase equivalente VAr Float

1316h Potenza apparente DFT trifase equivalente VA Float

1318h Potenza attiva DFT trifase equivalente massima W Float

131Ah Potenza reattiva DFT trifase equivalente massima VAr Float

131Ch Potenza apparente DFT trifase equivalente massima VA Float

131Eh Potenza attiva DFT trifase equivalente minima W Float

1320h Potenza reattiva DFT trifase equivalent eminima VAr Float

1322h Potenza apparente DFT trifase equivalente minima VA Float

1324h Potenza attiva DFT trifase equivalente media W Float

1326h Potenzare attiva DFT trifase equivalente media W Float

1328h Potenzare attiva DFT trifase equivalente media W Float

132Ah Potenza attiva DFT trifase equivalente media massima W Float

132Ch Potenza reattiva DFT trifase equiv. media massima VAr Float

132Eh Potenza apparente DFT trifase equiv. media massima VA Float

1330h THDV linea 1 medio % Unsigned Long

1332h THDI linea 1 medio % Unsigned Long

1334h THDV linea 1 massimo della media % Unsigned Long
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1336h THDI linea 1 massimo della media % Unsigned Long

1338h … 1FFEh Non usato - -

2000h Numero inserimenti batteria 1 Unità Unsigned Long

2002h Numero inserimenti batteria 2 Unità Unsigned Long

2004h Numero inserimenti batteria 3 Unità Unsigned Long

2006h Numero inserimenti batteria 4 Unità Unsigned Long

2008h Numero inserimenti batteria 5 Unità Unsigned Long

200Ah Numero inserimenti batteria 6 Unità Unsigned Long

200Ch Numero inserimenti batteria 7 Unità Unsigned Long

200Eh Numero inserimenti batteria 8 Unità Unsigned Long

2010h Numero inserimenti batteria 9 Unità Unsigned Long

2012h Numero inserimenti batteria10 Unità Unsigned Long

2014h Numero inserimenti batteria 11 Unità Unsigned Long

2016h Numero inserimenti batteria 12 Unità Unsigned Long

2018h Numero inserimenti batteria 13 Unità Unsigned Long

201Ah Numero inserimenti batteria 14 Unità Unsigned Long

201Ch Numero inserimenti batteria 15 Unità Unsigned Long

201Eh Numero inserimenti batteria 16  (*1) Unità Unsigned Long

2020h Numero inserimenti batteria 17  (*1) Unità Unsigned Long

2022h Numero inserimenti batteria 18  (*1) Unità Unsigned Long

2024h Numero inserimenti batteria 19  (*1) Unità Unsigned Long

2026h Numero inserimenti batteria 20  (*1) Unità Unsigned Long

2028h Numero inserimenti batteria 21  (*1) Unità Unsigned Long

202Ah Numero inserimenti batteria 22  (*1) Unità Unsigned Long

202Ch Numero inserimenti batteria 23  (*1) Unità Unsigned Long

202Eh Numero inserimenti batteria 24  (*1) Unità Unsigned Long

2030h Numero inserimenti batteria 25  (*1) Unità Unsigned Long

2032h Numero inserimenti batteria 26  (*1) Unità Unsigned Long

2034h Numero inserimenti batteria 27  (*1) Unità Unsigned Long

2036h Numero inserimenti batteria 28  (*1) Unità Unsigned Long

2038h Numero inserimenti batteria 29  (*1) Unità Unsigned Long

203Ah … 203Eh Non usati - -
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2040h Numero manovre batteria 1 Unità Unsigned Long

2042h Numero manovre batteria 2 Unità Unsigned Long

2044h Numero manovre batteria 3 Unità Unsigned Long

2046h Numero manovre batteria 4 Unità Unsigned Long

2048h Numero manovre batteria 5 Unità Unsigned Long

204Ah Numero manovre batteria 6 Unità Unsigned Long

204Ch Numero manovre batteria 7 Unità Unsigned Long

204Eh Numero manovre batteria 8 Unità Unsigned Long

2050h Numero manovre batteria 9 Unità Unsigned Long

2052h Numero manovre batteria 10 Unità Unsigned Long

2054h Numero manovre batteria 11 Unità Unsigned Long

2056h Numero manovre batteria 12 Unità Unsigned Long

2058h Numero manovre batteria 13 Unità Unsigned Long

205Ah Numero manovre batteria 14 Unità Unsigned Long

205Ch Numero manovre batteria 15 Unità Unsigned Long

205Eh Numero manovre batteria 16  (*1) Unità Unsigned Long

2060h Numero manovre batteria 17  (*1) Unità Unsigned Long

2062h Numero manovre batteria 18  (*1) Unità Unsigned Long

2064h Numero manovre batteria 19  (*1) Unità Unsigned Long

2066h Numero manovre batteria 20  (*1) Unità Unsigned Long

2068h Numero manovre batteria 21  (*1) Unità Unsigned Long

206Ah Numero manovre batteria 22  (*1) Unità Unsigned Long

206Ch Numero manovre batteria 23  (*1) Unità Unsigned Long

206Eh Numero manovre batteria 24  (*1) Unità Unsigned Long

2070h Numero manovre batteria 25  (*1) Unità Unsigned Long

2072h Numero manovre batteria 26  (*1) Unità Unsigned Long

2074h Numero manovre batteria 27  (*1) Unità Unsigned Long

2076h Numero manovre batteria 28  (*1) Unità Unsigned Long

2078h Numero manovre batteria 29  (*1) Unità Unsigned Long

207Ah … 207Eh Non usati - -

2080h Valore degradato batteria 1 VAr Unsigned Long

2082h Valore degradato batteria 2 VAr Unsigned Long
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2084h Valore degradato batteria 3 VAr Unsigned Long

2086h Valore degradato batteria 4 VAr Unsigned Long

2088h Valore degradato batteria 5 VAr Unsigned Long

208Ah Valore degradato batteria 6 VAr Unsigned Long

208Ch Valore degradato batteria 7 VAr Unsigned Long

208Eh Valore degradato batteria 8 VAr Unsigned Long

2090h Valore degradato batteria 9 VAr Unsigned Long

2092h Valore degradato batteria 10 VAr Unsigned Long

2094h Valore degradato batteria 11 VAr Unsigned Long

2096h Valore degradato batteria 12 VAr Unsigned Long

2098h Valore degradato batteria 13 VAr Unsigned Long

209Ah Valore degradato batteria 14 VAr Unsigned Long

209Ch Valore degradato batteria 15 VAr Unsigned Long

209Eh Valore degradato batteria 16  (*1) VAr Unsigned Long

20A0h Valore degradato batteria 17  (*1) VAr Unsigned Long

20A2h Valore degradato batteria 18  (*1) VAr Unsigned Long

20A4h Valore degradato batteria 19  (*1) VAr Unsigned Long

20A6h Valore degradato batteria 20  (*1) VAr Unsigned Long

20A8h Valore degradato batteria 21  (*1) VAr Unsigned Long

20AAh Valore degradato batteria 22  (*1) VAr Unsigned Long

20ACh Valore degradato batteria 23  (*1) VAr Unsigned Long

20AEh Valore degradato batteria 24  (*1) VAr Unsigned Long

20B0h Valore degradato batteria 25  (*1) VAr Unsigned Long

20B2h Valore degradato batteria 26  (*1) VAr Unsigned Long

20B4h Valore degradato batteria 27  (*1) VAr Unsigned Long

20B6h Valore degradato batteria 28  (*1) VAr Unsigned Long

20B8h Valore degradato batteria 29  (*1) VAr Unsigned Long

20BAh … 20BEh Non usati - -

20C0h Tempo utilizzo batteria 1 Unità Unsigned Long

20C2h Tempo utilizzo batteria 2 Unità Unsigned Long

20C4h Tempo utilizzo batteria 3 Unità Unsigned Long

20C6h Tempo utilizzo batteria 4 Unità Unsigned Long
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20C8h Tempo utilizzo batteria 5 Unità Unsigned Long

20CAh Tempo utilizzo batteria 6 Unità Unsigned Long

20CCh Tempo utilizzo batteria 7 Unità Unsigned Long

20CEh Tempo utilizzo batteria 8 Unità Unsigned Long

20D0h Tempo utilizzo batteria 9 Unità Unsigned Long

20D2h Tempo utilizzo batteria 10 Unità Unsigned Long

20D4h Tempo utilizzo batteria 11 Unità Unsigned Long

20D6h Tempo utilizzo batteria 12 Unità Unsigned Long

20D8h Tempo utilizzo batteria 13 Unità Unsigned Long

20DAh Tempo utilizzo batteria 14 Unità Unsigned Long

20DCh Tempo utilizzo batteria 15 Unità Unsigned Long

20DEh Tempo utilizzo batteria 16  (*1) Unità Unsigned Long

20E0h Tempo utilizzo batteria 17  (*1) Unità Unsigned Long

20E2h Tempo utilizzo batteria 18  (*1) Unità Unsigned Long

20E4h Tempo utilizzo batteria 19  (*1) Unità Unsigned Long

20E6h Tempo utilizzo batteria 20  (*1) Unità Unsigned Long

20E8h Tempo utilizzo batteria 21  (*1) Unità Unsigned Long

20EAh Tempo utilizzo batteria 22  (*1) Unità Unsigned Long

20ECh Tempo utilizzo batteria 23  (*1) Unità Unsigned Long

20EEh Tempo utilizzo batteria 24  (*1) Unità Unsigned Long

20F0h Tempo utilizzo batteria 25  (*1) Unità Unsigned Long

20F2h Tempo utilizzo batteria 26  (*1) Unità Unsigned Long

20F4h Tempo utilizzo batteria 27  (*1) Unità Unsigned Long

20F6h Tempo utilizzo batteria 28  (*1) Unità Unsigned Long

20F8h Tempo utilizzo batteria 29  (*1) Unità Unsigned Long

20FAh … 20FEh Non usati - -

2100h Numero allarmi sovratensione Unità Unsigned Long

2102h Numero allarmi sovracorrente Unità Unsigned Long

2104h Numero allarmi sottotensione Unità Unsigned Long

2106h Numero allarmi sottocorrente Unità Unsigned Long

2108h Numero allarmi THDI Unità Unsigned Long

210Ah Numero allarmi THDV Unità Unsigned Long
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210Ch Numero allarmi temperatura Unità Unsigned Long

210Eh Numero allarmi sovracompenazione Unità Unsigned Long

2110h Numero allarmi mancato rifasamento Unità Unsigned Long

2112h Numero allarmi microinterruzione Unità Unsigned Long

2114h Numero allarmi temperatura ventola Unità Unsigned Long

2116h … 2FFEh Non usato - -

3000h Stato allarmi e stato azionamento ventola  (*5) - Unsigned Long

3002h Stato rottura batterie  (*6) - Unsigned Long

3004h Stato massimo numero di inserimenti batterie  (*7) - Unsigned Long

3006h Stato inserimento batterie  (*8) - Unsigned Long

3008h Stato dei relè (chiuso/aperto)  (*9) - Unsigned Long

300Ah ID strumento - Unsigned Long

300Ch Serial number (*10) - Unsigned Long

300Eh Versione FW (*11) - Unsigned Long

3010h Versione BL (*11) - Unsigned Long

3012h Versione lingue (*11) - Unsigned Long

3014h Stato input digitali - Unsigned Long

3016h Stato output digitali - Unsigned Long

3018h Indice temporale ultimo giorno Cosphi - PF - dkVAr - Unsigned Long

301Ah Indice temporale ultimo giorno Cosphi - PF - dkVAr - Unsigned Long

301Ch Indice temporale ultimo mese Cosphi - PF - dkVAr - Unsigned Long

301Eh Bit di stato - Unsigned Long

3020h … 4002h Non usato - -

4004h Modulo armonica di corrente H2 ‰ Unsigned Long

4006h Modulo armonica di corrente H3 ‰ Unsigned Long

4008h Modulo armonica di corrente H4 ‰ Unsigned Long

400Ah Modulo armonica di corrente H5 ‰ Unsigned Long

400Ch Modulo armonica di corrente H6 ‰ Unsigned Long

400Eh Modulo armonica di corrente H7 ‰ Unsigned Long

4010h Modulo armonica di corrente H8 ‰ Unsigned Long

4012h Modulo armonica di corrente H9 ‰ Unsigned Long

4014h Modulo armonica di corrente H10 ‰ Unsigned Long
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4016h Modulo armonica di corrente H11 ‰ Unsigned Long

4018h Modulo armonica di corrente H12 ‰ Unsigned Long

401Ah Modulo armonica di corrente H13 ‰ Unsigned Long

401Ch Modulo armonica di corrente H14 ‰ Unsigned Long

401Eh Modulo armonica di corrente H15 ‰ Unsigned Long

4020h Modulo armonica di corrente H16 ‰ Unsigned Long

4022h Modulo armonica di corrente H17 ‰ Unsigned Long

4024h Modulo armonica di corrente H18 ‰ Unsigned Long

4026h Modulo armonica di corrente H19 ‰ Unsigned Long

4028h Modulo armonica di corrente H20 ‰ Unsigned Long

402Ah Modulo armonica di corrente H21 ‰ Unsigned Long

402Ch Modulo armonica di corrente H22 ‰ Unsigned Long

402Eh Modulo armonica di corrente H23 ‰ Unsigned Long

4030h Modulo armonica di corrente H24 ‰ Unsigned Long

4032h Modulo armonica di corrente H25 ‰ Unsigned Long

4034h Modulo armonica di corrente H26 ‰ Unsigned Long

4036h Modulo armonica di corrente H27 ‰ Unsigned Long

4038h Modulo armonica di corrente H28 ‰ Unsigned Long

403Ah Modulo armonica di corrente H29 ‰ Unsigned Long

403Ch Modulo armonica di corrente H30 ‰ Unsigned Long

403Eh Modulo armonica di corrente H31 ‰ Unsigned Long

4040h Modulo armonica di corrente H32 ‰ Unsigned Long

4042h Modulo armonica di corrente H33 ‰ Unsigned Long

4044h Modulo armonica di corrente H34 ‰ Unsigned Long

4046h Modulo armonica di corrente H35 ‰ Unsigned Long

4048h Modulo armonica di corrente H36 ‰ Unsigned Long

404Ah Modulo armonica di corrente H37 ‰ Unsigned Long

404Ch Modulo armonica di corrente H38 ‰ Unsigned Long

404Eh Modulo armonica di corrente H39 ‰ Unsigned Long

4050h Modulo armonica di corrente H40 ‰ Unsigned Long

4052h Modulo armonica di corrente H41 ‰ Unsigned Long

4054h Modulo armonica di corrente H42 ‰ Unsigned Long
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4056h Modulo armonica di corrente H43 ‰ Unsigned Long

4058h Modulo armonica di corrente H44 ‰ Unsigned Long

405Ah Modulo armonica di corrente H45 ‰ Unsigned Long

405Ch Modulo armonica di corrente H46 ‰ Unsigned Long

405Eh Modulo armonica di corrente H47 ‰ Unsigned Long

4060h Modulo armonica di corrente H48 ‰ Unsigned Long

4062h Modulo armonica di corrente H49 ‰ Unsigned Long

4064h Modulo armonica di corrente H50 ‰ Unsigned Long

4066h Modulo armonica di corrente H51 ‰ Unsigned Long

4068h Modulo armonica di corrente H52 ‰ Unsigned Long

406Ah Modulo armonica di corrente H53 ‰ Unsigned Long

406Ch Modulo armonica di corrente H54 ‰ Unsigned Long

406Eh Modulo armonica di corrente H55 ‰ Unsigned Long

4070h Modulo armonica di corrente H56 ‰ Unsigned Long

4072h Modulo armonica di corrente H57 ‰ Unsigned Long

4074h Modulo armonica di corrente H58 ‰ Unsigned Long

4076h Modulo armonica di corrente H59 ‰ Unsigned Long

4078h Modulo armonica di corrente H60 ‰ Unsigned Long

407Ah … 4102h Non usato - -

4104h Modulo armonica di tensione H2 ‰ Unsigned Long

4106h Modulo armonica di tensione H3 ‰ Unsigned Long

4108h Modulo armonica di tensione H4 ‰ Unsigned Long

410Ah Modulo armonica di tensione H5 ‰ Unsigned Long

410Ch Modulo armonica di tensione H6 ‰ Unsigned Long

410Eh Modulo armonica di tensione H7 ‰ Unsigned Long

4110h Modulo armonica di tensione H8 ‰ Unsigned Long

4112h Modulo armonica di tensione H9 ‰ Unsigned Long

4114h Modulo armonica di tensione H10 ‰ Unsigned Long

4116h Modulo armonica di tensione H11 ‰ Unsigned Long

4118h Modulo armonica di tensione H12 ‰ Unsigned Long

411Ah Modulo armonica di tensione H13 ‰ Unsigned Long

411Ch Modulo armonica di tensione H14 ‰ Unsigned Long
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411Eh Modulo armonica di tensione H15 ‰ Unsigned Long

4120h Modulo armonica di tensione H16 ‰ Unsigned Long

4122h Modulo armonica di tensione H17 ‰ Unsigned Long

4124h Modulo armonica di tensione H18 ‰ Unsigned Long

4126h Modulo armonica di tensione H19 ‰ Unsigned Long

4128h Modulo armonica di tensione H20 ‰ Unsigned Long

412Ah Modulo armonica di tensione H21 ‰ Unsigned Long

412Ch Modulo armonica di tensione H22 ‰ Unsigned Long

412Eh Modulo armonica di tensione H23 ‰ Unsigned Long

4130h Modulo armonica di tensione H24 ‰ Unsigned Long

4132h Modulo armonica di tensione H25 ‰ Unsigned Long

4134h Modulo armonica di tensione H26 ‰ Unsigned Long

4136h Modulo armonica di tensione H27 ‰ Unsigned Long

4138h Modulo armonica di tensione H28 ‰ Unsigned Long

413Ah Modulo armonica di tensione H29 ‰ Unsigned Long

413Ch Modulo armonica di tensione H30 ‰ Unsigned Long

413Eh Modulo armonica di tensione H31 ‰ Unsigned Long

4140h Modulo armonica di tensione H32 ‰ Unsigned Long

4142h Modulo armonica di tensione H33 ‰ Unsigned Long

4144h Modulo armonica di tensione H34 ‰ Unsigned Long

4146h Modulo armonica di tensione H35 ‰ Unsigned Long

4148h Modulo armonica di tensione H36 ‰ Unsigned Long

414Ah Modulo armonica di tensione H37 ‰ Unsigned Long

414Ch Modulo armonica di tensione H38 ‰ Unsigned Long

414Eh Modulo armonica di tensione H39 ‰ Unsigned Long

4150h Modulo armonica di tensione H40 ‰ Unsigned Long

4152h Modulo armonica di tensione H41 ‰ Unsigned Long

4154h Modulo armonica di tensione H42 ‰ Unsigned Long

4156h Modulo armonica di tensione H43 ‰ Unsigned Long

4158h Modulo armonica di tensione H44 ‰ Unsigned Long

415Ah Modulo armonica di tensione H45 ‰ Unsigned Long

415Ch Modulo armonica di tensione H46 ‰ Unsigned Long
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415Eh Modulo armonica di tensione H47 ‰ Unsigned Long

4160h Modulo armonica di tensione H48 ‰ Unsigned Long

4162h Modulo armonica di tensione H49 ‰ Unsigned Long

4164h Modulo armonica di tensione H50 ‰ Unsigned Long

4166h Modulo armonica di tensione H51 ‰ Unsigned Long

4168h Modulo armonica di tensione H52 ‰ Unsigned Long

416Ah Modulo armonica di tensione H53 ‰ Unsigned Long

416Ch Modulo armonica di tensione H54 ‰ Unsigned Long

416Eh Modulo armonica di tensione H55 ‰ Unsigned Long

4170h Modulo armonica di tensione H56 ‰ Unsigned Long

4172h Modulo armonica di tensione H57 ‰ Unsigned Long

4174h Modulo armonica di tensione H58 ‰ Unsigned Long

4176h Modulo armonica di tensione H59 ‰ Unsigned Long

4178h Modulo armonica di tensione H60 ‰ Unsigned Long

417Ah … 5000h Non usato - -

5002h Tempo di media min Unsigned Long

5004h Valore del primario corrente A Unsigned Long

5006h Valore del secondario corrente A Unsigned Long

5008h Fase lettura corrente Unità Unsigned Long

500Ah Inversione del TA Unità Unsigned Long

500Ch Abilitazione cogenerazione Unità Unsigned Long

500Eh Modalità di frequenza Unità Unsigned Long

5010h Valore del primario di tensione V Unsigned Long

5012h Valore del secondario di tensione V Unsigned Long

5014h Fase lettura tensione Unità Unsigned Long

5016h Tensione nominale di lavoro delle batterie V Unsigned Long

5018h Non usato - -

501Ah Setpoint cosfi millesimi Signed Long

501Ch Setpoint cosfi 2 millesimi Signed Long

501Eh Setpoint cosfi 3 millesimi Signed Long

5020h Setpoint cosfi 4 millesimi Signed Long

5022h Tolleranza setpoint cosfi millesimi Unsigned Long
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5024h Tempo di riconnessione della stessa batteria sec Unsigned Long

5026h Tempo minimo tra una manovra e la successiva sec Unsigned Long

5028h Valore nominale della batteria 1 VAr Unsigned Long

502Ah Funzione svolta dal relè 1 Unità Unsigned Long

502Ch Tipo di allarme associato al relè 1 Unità Unsigned Long

502Eh Valore nominale della batteria 2 VAr Unsigned Long

5030h Funzione svolta dal relè 2 Unità Unsigned Long

5032h Tipo di allarme associato al relè 2 Unità Unsigned Long

5034h Valore nominale della batteria 3 VAr Unsigned Long

5036h Funzione svolta dal relè 3 Unità Unsigned Long

5038h Tipo di allarme associato al relè 3 Unità Unsigned Long

503Ah Valore nominale della batteria 4 VAr Unsigned Long

503Ch Funzione svolta dal relè 4 Unità Unsigned Long

503Eh Tipo di allarme associato al relè 4 Unità Unsigned Long

5040h Valore nominale della batteria 5 VAr Unsigned Long

5042h Funzione svolta dal relè 5 Unità Unsigned Long

5044h Tipo di allarme associato al relè 5 Unità Unsigned Long

5046h Valore nominale della batteria 6 VAr Unsigned Long

5048h Funzione svolta dal relè 6 Unità Unsigned Long

504Ah Tipo di allarme associato al relè 6 Unità Unsigned Long

504Ch Valore nominale della batteria 7 VAr Unsigned Long

504Eh Funzione svolta dal relè 7 Unità Unsigned Long

5050h Tipo di allarme associato al relè 7 Unità Unsigned Long

5052h Valore nominale della batteria 8 VAr Unsigned Long

5054h Funzione svolta dal relè 8 Unità Unsigned Long

5056h Tipo di allarme associato al relè 8 Unità Unsigned Long

5058h Valore nominale della batteria 9 VAr Unsigned Long

505Ah Funzione svolta dal relè 9 Unità Unsigned Long

505Ch Tipo di allarme associato al relè 9 Unità Unsigned Long

505Eh Valore nominale della batteria 10 VAr Unsigned Long

5060h Funzione svolta dal relè 10 Unità Unsigned Long

5062h Tipo di allarme associato al relè 10 Unità Unsigned Long
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5064h Valore nominale della batteria 11 VAr Unsigned Long

5066h Funzione svolta dal relè 11 Unità Unsigned Long

5068h Tipo di allarme associato al relè 11 Unità Unsigned Long

506Ah Valore nominale della batteria 12 VAr Unsigned Long

506Ch Funzione svolta dal relè 12 Unità Unsigned Long

506Eh Tipo di allarme associato al relè 12 Unità Unsigned Long

5070h Valore nominale della batteria 13 VAr Unsigned Long

5072h Funzione svolta dal relè 13 Unità Unsigned Long

5074h Tipo di allarme associato al relè 13 Unità Unsigned Long

5076h Valore nominale della batteria 14 VAr Unsigned Long

5078h Funzione svolta dal relè 14 Unità Unsigned Long

507Ah Tipo di allarme associato al relè 14 Unità Unsigned Long

507Ch Valore nominale della batteria 15 VAr Unsigned Long

507Eh Funzione svolta dal relè 15 Unità Unsigned Long

5080h Tipo di allarme associato al relè 15 Unità Unsigned Long

5082h Valore nominale della batteria 16  (*1) VAr Unsigned Long

5084h Funzione svolta dal relè 16  (*1) Unità Unsigned Long

5086h Tipo di allarme associato al relè 16  (*1) Unità Unsigned Long

5088h Valore nominale della batteria 17  (*1) VAr Unsigned Long

508Ah Funzione svolta dal relè 17  (*1) Unità Unsigned Long

508Ch Tipo di allarme associato al relè 17  (*1) Unità Unsigned Long

508Eh Valore nominale della batteria 18  (*1) VAr Unsigned Long

5090h Funzione svolta dal relè 18  (*1) Unità Unsigned Long

5092h Tipo di allarme associato al relè 18  (*1) Unità Unsigned Long

5094h Valore nominale della batteria 19  (*1) VAr Unsigned Long

5096h Funzione svolta dal relè 19  (*1) Unità Unsigned Long

5098h Tipo di allarme associato al relè 19  (*1) Unità Unsigned Long

509Ah Valore nominale della batteria 20  (*1) VAr Unsigned Long

509Ch Funzione svolta dal relè 20  (*1) Unità Unsigned Long

509Eh Tipo di allarme associato al relè 20  (*1) Unità Unsigned Long

50A0h Valore nominale della batteria 21  (*1) VAr Unsigned Long

50A2h Funzione svolta dal relè 21  (*1) Unità Unsigned Long
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50A4h Tipo di allarme associato al relè 21  (*1) Unità Unsigned Long

50A6h Valore nominale della batteria 22  (*1) VAr Unsigned Long

50A8h Funzione svolta dal relè 22  (*1) Unità Unsigned Long

50AAh Tipo di allarme associato al relè 22  (*1) Unità Unsigned Long

50ACh Valore nominale della batteria 23  (*1) VAr Unsigned Long

50AEh Funzione svolta dal relè 23  (*1) Unità Unsigned Long

50B0h Tipo di allarme associato al relè 23  (*1) Unità Unsigned Long

50B2h Valore nominale della batteria 24  (*1) VAr Unsigned Long

50B4h Funzione svolta dal relè 24  (*1) Unità Unsigned Long

50B6h Tipo di allarme associato al relè 24  (*1) Unità Unsigned Long

50B8h Valore nominale della batteria 25  (*1) VAr Unsigned Long

50BAh Funzione svolta dal relè 25  (*1) Unità Unsigned Long

50BCh Tipo di allarme associato al relè 25  (*1) Unità Unsigned Long

50BEh Valore nominale della batteria 26  (*1) VAr Unsigned Long

50C0h Funzione svolta dal relè 26  (*1) Unità Unsigned Long

50C2h Tipo di allarme associato al relè 26  (*1) Unità Unsigned Long

50C4h Valore nominale della batteria 27  (*1) VAr Unsigned Long

50C6h Funzione svolta dal relè 27  (*1) Unità Unsigned Long

50C8h Tipo di allarme associato al relè 27  (*1) Unità Unsigned Long

50CAh Valore nominale della batteria 28  (*1) VAr Unsigned Long

50CCh Funzione svolta dal relè 28  (*1) Unità Unsigned Long

50CEh Tipo di allarme associato al relè 28  (*1) Unità Unsigned Long

50D0h Valore nominale della batteria 29  (*1) VAr Unsigned Long

50D2h Funzione svolta dal relè 29  (*1) Unità Unsigned Long

50D4h Tipo di allarme associato al relè 29  (*1) Unità Unsigned Long

50D6h … 50E6h Non usati - -

50E8h protocollo Modbus / Ducbus - Unsigned Long

50EAh Soglia allarme sovratensione - Unsigned Long

50ECh Ritardo allarme sovratensione % primario TV Unsigned Long

50EEh Soglia allarme sovracorrente sec Unsigned Long

50F0h Ritardo allarme sovracorrente % del primario TA Unsigned Long

50F2h Soglia allarme tensione bassa sec Unsigned Long
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50F4h Ritardo allarme tensione bassa % del primario TV Unsigned Long

50F6h Soglia allarme corrente bassa sec Unsigned Long

50F8h Ritardo allarme corrente bassa (% del primario TA) x 2 Unsigned Long

50FAh Soglia allarme THDV sec Unsigned Long

50FCh Ritardo allarme THDV % Unsigned Long

50FEh Soglia allarme THDI sec Unsigned Long

5100h Ritardo allarme THDI % Unsigned Long

5102h Soglia allarme temperatura sec Unsigned Long

5104h Ritardo allarme temperatura % Unsigned Long

5106h Abilitazione tempo di disinserzione sec Unsigned Long

5108h Tempo di disinserzione Unità Unsigned Long

510Ah Tempo di valutazione dell’algoritmo PFC Sec Unsigned Long

510Ch Tempo di esaurimento transitorio in disinserzione Unità Unsigned Long

510Eh Tempo di esaurimento transitorio in inserzione Unità Unsigned Long

5110h Abilitazione stabilità della media mobile Unità Unsigned Long

5112h Deviazione percentuale per la media mobile Unità Unsigned Long

5114h Presenza delle induttanze di sbarramento Unità Unsigned Long

5116h Soglia degrado batteria Unità Unsigned Long

5118h Soglia guasto batteria Unità Unsigned Long

511Ah Soglia degrado batteria con induttanze di sbarramento Unità Unsigned Long

511Ch Soglia guasto batteria con induttanze di sbarramento Unità Unsigned Long

511Eh Abilitazione reset manuale degli allarmi Unità Unsigned Long

5120h Visualizzazione grandezze da analisi armonica Unità Unsigned Long

5122h Soglia di potenza per auto-acquisizione Unità Unsigned Long

5124h Indirizzo radio 868MHz Unità Unsigned Long

5126h Canale radio 868MHz Unità Unsigned Long

5128h Periodo delle misure di log sec Unsigned Long

512Ah Non usato - -

512Ch Indirizzo misura di log 1 - Unsigned Long

512Eh Indirizzo misura di log 2 - Unsigned Long

5130h Tipo di rete - Trifase (=1) / Monofase (=0) Unità Unsigned Long

5132h Soglia di riconoscimento micro-interruzioni msec Unsigned Long
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5134h Stato in modalità manuale della batteria 1 Unità Unsigned Long

5136h Stato in modalità manuale della batteria 2 Unità Unsigned Long

5138h Stato in modalità manuale della batteria 3 Unità Unsigned Long

513Ah Stato in modalità manuale della batteria 4 Unità Unsigned Long

513Ch Stato in modalità manuale della batteria 5 Unità Unsigned Long

513Eh Stato in modalità manuale della batteria 6 Unità Unsigned Long

5140h Stato in modalità manuale della batteria 7 Unità Unsigned Long

5142h Stato in modalità manuale della batteria 8 Unità Unsigned Long

5144h Stato in modalità manuale della batteria 9 Unità Unsigned Long

5146h Stato in modalità manuale della batteria 10 Unità Unsigned Long

5148h Stato in modalità manuale della batteria 11 Unità Unsigned Long

514Ah Stato in modalità manuale della batteria 12 Unità Unsigned Long

514Ch Stato in modalità manuale della batteria 13 Unità Unsigned Long

514Eh Stato in modalità manuale della batteria 14 Unità Unsigned Long

5150h Stato in modalità manuale della batteria 15  (*1) Unità Unsigned Long

5152h Stato in modalità manuale della batteria 16  (*1) Unità Unsigned Long

5154h Stato in modalità manuale della batteria 17  (*1) Unità Unsigned Long

5156h Stato in modalità manuale della batteria 18  (*1) Unità Unsigned Long

5158h Stato in modalità manuale della batteria 19  (*1) Unità Unsigned Long

515Ah Stato in modalità manuale della batteria 20  (*1) Unità Unsigned Long

515Ch Stato in modalità manuale della batteria 21  (*1) Unità Unsigned Long

515Eh Stato in modalità manuale della batteria 22  (*1) Unità Unsigned Long

5160h Stato in modalità manuale della batteria 23  (*1) Unità Unsigned Long

5162h Stato in modalità manuale della batteria 24  (*1) Unità Unsigned Long

5164h Stato in modalità manuale della batteria 25  (*1) Unità Unsigned Long

5166h Stato in modalità manuale della batteria 26  (*1) Unità Unsigned Long

5168h Stato in modalità manuale della batteria 27  (*1) Unità Unsigned Long

516Ah Stato in modalità manuale della batteria 28  (*1) Unità Unsigned Long

516Ch Stato in modalità manuale della batteria 29  (*1) Unità Unsigned Long

516Eh … 5172h Non usati - -

5174h Soglia allarme temperatura intervento ventola °C Unsigned Long

5176h Ritardo allarme temperatura intervento ventola sec Unsigned Long
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5178h Ritardo allarme sovrarifasamento min Unsigned Long

517Ah Ritardo allarme mancato rifasamento min Unsigned Long

517Ch Offset sfasamento aggiuntivo ° Signed Long

517Eh Ora inizio fascia 1 Unità Unsigned Long

5180h Ora inizio fascia 2 Unità Unsigned Long

5182h Ora inizio fascia 3 Unità Unsigned Long

5184h Ora inizio fascia 4 Unità Unsigned Long

5186h Distacco gradini in generazione Unità Unsigned Long

5188h Lingua Unità Unsigned Long

518Ah Unità di misura della temperatura Unità Unsigned Long

518Ch Livello retroilluminazione Unità Unsigned Long

518Eh Autospegnimento retroilluminazione Unità Unsigned Long

5190h Contrasto Unità Unsigned Long

5192h Soglia di invalidazione del THDI Unità Unsigned Long

5194h Gestione mascheramento allarmi mA Unsigned Long

5196h Tempo massimo connessione batteria Unità Unsigned Long

5198h Funzione associata all'uscita digitale 1 Unità Unsigned Long

519Ah Allarme associato all'uscita digitale 1 Unità Unsigned Long

519Ch Funzione associata all'uscita digitale 2 Unità Unsigned Long

519Eh Allarme associato all'uscita digitale 2 Unità Unsigned Long

51A0h Isteresi max/min Unità Unsigned Long

51A2h N. media mobile Unità Unsigned Long

51A4h N. media mobile Hz Unità Unsigned Long

51A6h Numero armoniche Unità Unsigned Long

51A8h Soglia I RMS mA Unsigned Long

51AAh Indirizzo misura di log 3 Unità Unsigned Long

51ACh Indirizzo misura di log 4 Unità Unsigned Long

51AEh Attivazione log/trend Unità Unsigned Long

51B0h Minimo ingresso anal. 1 Unità Float

51B2h Massimo ingresso anal. 2 Unità Float

51B4h Coeff. digital input 1 Unità Float

51B6h Coeff. digital input 2 Unità Float
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51B8h Coeff. digital input 3 Unità Float

51BAh Coeff. digital input 4 Unità Float

51BCh Coeff. digital input 5 Unità Float

51BEh Function digital input 1 Unità Unsigned Long

51C0h Function digital input 2 Unità Unsigned Long

51C2h Function digital input 3 Unità Unsigned Long

51C4h Function digital input 4 Unità Unsigned Long

51C6h Function digital input 5 Unità Unsigned Long

51C8h Unit of measure 4 char digital input 1 - Char

51CAh Unit of measure last char digital input 1 - Char

51CCh Unit of measure 4 char digital input 2 - Char

51CEh Unit of measure last char digital input 2 - Char

51D0h Unit of measure 4 char digital input 3 - Char

51D2h Unit of measure last char digital input 3 - Char

51D4h Unit of measure 4 char digital input 4 - Char

51D6h Unit of measure last char digital input 4 - Char

51D8h Unit of measure 4 char digital input 5 - Char

51DAh Unit of measure last char digital input 5 - Char

51DCh Span ingresso anal. 1 Unità Unsigned Long

51DEh Non usata - -

51E0h Precisione termoresistenza ingresso anal. 2 Unità Unsigned Long

51E2h Primario TA correnti aggiuntive A Unsigned Long

51E4h Secondario TA correnti aggiuntive A Unsigned Long

51E6h Unit of measure 4 char analog input 1 - Char

51E8h Unit of measure last char analog input 1 - Char

51F2h Tipo sensore attivazione ventola - Unsigned Long

51F4h Tipo sensore allarme temperatura - Unsigned Long

FORMATO dei DATI: Unsigned Long: si intende un numero binario di 2 word (32 bit) senza segno

Signed Long: si intende un numero binario di 2 word (32 bit) che se negativo è espresso con notazione in

                       complemento a 2
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NOTE:

 (*1) il numero di relè presenti varia da 15 a 29, a seconda del modello

 (*2) Per quanto riguarda il Fattore di potenza e Cosphi, si osservi che:

·      in caso di fattore di potenza/cosfi induttivo il valore sarà positivo; viceversa in caso di fattore di

    potenza/cosphi capacitivo il valore sarà negativo

·      quando il fattore di potenza/cosfi non è definito (corrente nulla), viene restituito il valore 2000 ad 

     indicare questa particolare condizione (è la condizione in cui a display dello strumento sono 

     visualizzati tre trattini “- - -“)

(*3) Per quanto riguarda il valore del Thd% di corrente e tensione si ricordi che:

·      le distorsioni armoniche totali (THDI% e THDV%) sono espresse in millesimi (‰) della fondamentale e

    sono calcolate applicando le seguenti formule:

 

Dove:

[A]

[V]

Con n = 2, …, 60

|Hin| = modulo della n-esima armonica della corrente

Re in = parte reale della n-esima armonica della corrente  

1000*)‰(
1

260

2

Hi

Hi

THDI
n

n


 1000*)‰(
1

260

2

Hv

Hv

THDV
n

n




 
58

22

10*2*2

ImRe nn

n

ii
Hi




 
38

22

10*2*2

ImRe nn

n

vv
Hv



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Im in = parte immaginaria della n-esima armonica della corrente

|Hvn| = modulo della n-esima armonica della tensione

Re vn = parte reale della n-esima armonica della tensione

Im vn = parte immaginaria della n-esima armonica della tensione

·      nel caso il Thd% di corrente e tensione non sia calcolabile lo strumento restituisce due word uguali a
    0xFFFFFFF corrispondenti ad un dato non valido (è la condizione in cui a display dello strumento sono 

    visualizzati trattini “- - -“)

(*4) Indirizzo IP : formato da 4 byte, ognuno descrive un campo dell’indirizzo IP.

Esempio: 192.168.1.10 sarà scritto in:

Byte 3 (MSB) = 192;

Byte 2 = 168;

Byte 1 = 1;

(*5) Lettura bit di stato degli allarmi e stato azionamento ventola: il valore è da interpretare in bit-field (dove 1 = ON e 0 = OFF) ed ilByte 0 (LSB)= 10;

        significato di ogni bit è elencato nella seguente tabella:

Bit0: Stato allarme di sovratensione

Bit1: Stato allarme di sovracorrente

Bit2: Stato allarme di sottotensione

Bit3: Stato allarme di sottocorrente

Bit4: Stato allarme di THDI% alto

Bit5: Stato allarme di THDV% alto

     Bit6: Stato allarme di temperatura

Bit7: Stato azionamento ventola

Bit8: Stato allarme di sovracompensazione

Bit9: Stato allarme di sottocompensazione

Bit10: Stato allarme microinterruzioni

(*6) Lettura dello stato di rottura batterie: il valore è da interpretare in bit-field (dove 1 = ROTTURA e 0 = OK) ed il significato di ogni 
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       bit è elencato a seguire

Bit0: Stato rottura batteria 1

Bit1: Stato rottura batteria 2

Bit2: Stato rottura batteria 3

Bit3: Stato rottura batteria 4

Bit4: Stato rottura batteria 5

Bit5: Stato rottura batteria 6

Bit6: Stato rottura batteria 7

Bit7: Stato rottura batteria 8

Bit8: Stato rottura batteria 9

Bit9: Stato rottura batteria 10

Bit10: Stato rottura batteria 11

Bit11: Stato rottura batteria 12

Bit12: Stato rottura batteria 13

Bit13: Stato rottura batteria 14

Bit14: Stato rottura batteria 15

Bit15: Stato rottura batteria 16

Bit16: Stato rottura batteria 17

Bit17: Stato rottura batteria 18

Bit18: Stato rottura batteria 19

Bit19: Stato rottura batteria 20

Bit20: Stato rottura batteria 21

Bit21: Stato rottura batteria 22

Bit22: Stato rottura batteria 23

Bit23: Stato rottura batteria 24

Bit24: Stato rottura batteria 25

Bit25: Stato rottura batteria 26

Bit26: Stato rottura batteria 27

Bit27: Stato rottura batteria 28

     Bit28: Stato rottura batteria 29

23/27



DUCATI energia s.p.a. Manuale Ethernet R14 - ALLEGATO A Vers. 0 - Rev. B

Indirizzo MODBUS-TCP Grandezza Note Unità di misura Tipo

(*7) Lettura dello stato di superamento massimo numero di inserimenti per le batterie: il valore è da interpretare in bit-field

       (dove 1 = SUPERATO e 0 = OK) ed il significato di ogni bit è elencato a seguire

Bit0: Stato di superamento massimo num. ins. step 1

Bit1: Stato di superamento massimo num. ins. step 2

Bit2: Stato di superamento massimo num. ins. step 3

Bit3: Stato di superamento massimo num. ins. step 4

Bit4: Stato di superamento massimo num. ins. step 5

Bit5: Stato di superamento massimo num. ins. step 6

Bit6: Stato di superamento massimo num. ins. step 7

Bit7: Stato di superamento massimo num. ins. step 8

Bit8: Stato di superamento massimo num. ins. step 9

Bit9: Stato di superamento massimo num. ins. step 10

Bit10: Stato di superamento massimo num. ins. step 11

Bit11: Stato di superamento massimo num. ins. step 12

Bit12: Stato di superamento massimo num. ins. step 13

Bit13: Stato di superamento massimo num. ins. step 14

Bit14: Stato di superamento massimo num. ins. step 15

Bit15: Stato di superamento massimo num. ins. step 16

Bit16: Stato di superamento massimo num. ins. step 17

Bit17: Stato di superamento massimo num. ins. step 18

Bit18: Stato di superamento massimo num. ins. step 19

Bit19: Stato di superamento massimo num. ins. step 20

Bit20: Stato di superamento massimo num. ins. step 21

Bit21: Stato di superamento massimo num. ins. step 22

Bit22: Stato di superamento massimo num. ins. step 23

Bit23: Stato di superamento massimo num. ins. step 24

Bit24: Stato di superamento massimo num. ins. step 25

Bit25: Stato di superamento massimo num. ins. step 26

Bit26: Stato di superamento massimo num. ins. step 27
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Bit27: Stato di superamento massimo num. ins. step 28

Bit28: Stato di superamento massimo num. ins. step 29

(*8) Lettura dello stato di inserimento delle batterie: il valore è da interpretare in bit-field (dove 1 = INSERITA e 0 = NON INSERITA)

       ed il significato di ogni bit è elencato a seguire

Bit1: Stato della batteria 1

Bit2: Stato della batteria 2

Bit3: Stato della batteria 3

Bit4: Stato della batteria 4

Bit5: Stato della batteria 5

Bit6: Stato della batteria 6

Bit7: Stato della batteria 7

Bit8: Stato della batteria 8

Bit9: Stato della batteria 9

Bit10: Stato della batteria 10

Bit11: Stato della batteria 11

Bit12: Stato della batteria 12

Bit13: Stato della batteria 13

Bit14: Stato della batteria 14

Bit15: Stato della batteria 15

Bit16: Stato della batteria 16

Bit17: Stato della batteria 17

Bit18: Stato della batteria 18

Bit19: Stato della batteria 19

Bit20: Stato della batteria 20

Bit21: Stato della batteria 21

Bit22: Stato della batteria 22

Bit23: Stato della batteria 23

Bit24: Stato della batteria 24

Bit25: Stato della batteria 25

Bit26: Stato della batteria 26
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Bit27: Stato della batteria 27

Bit28: Stato della batteria 28

Bit29: Stato della batteria 29

(*9) Lettura dello stato fisico dei relè: il valore è da interpretare in bit-field (dove 1 = CHIUSO e 0 = APERTO) ed il significato di ogni

       bit è elencato a seguire.

Bit1: Stato del relè 1

Bit2: Stato del relè 2

Bit3: Stato del relè 3

Bit4: Stato del relè 4

Bit5: Stato del relè 5

Bit6: Stato del relè 6

Bit7: Stato del relè 7

Bit8: Stato del relè 8

Bit9: Stato del relè 9

Bit10: Stato del relè 10

Bit11: Stato del relè 11

Bit12: Stato del relè 12

Bit13: Stato del relè 13

Bit14: Stato del relè 14

Bit15: Stato del relè 15

Bit16: Stato del relè 16

Bit17: Stato del relè 17

Bit18: Stato del relè 18

Bit19: Stato del relè 19

Bit20: Stato del relè 20

Bit21: Stato del relè 21

Bit22: Stato del relè 22

Bit23: Stato del relè 23

Bit24: Stato del relè 24
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Indirizzo MODBUS-TCP Grandezza Note Unità di misura Tipo

Bit25: Stato del relè 25

Bit26: Stato del relè 26

Bit27: Stato del relè 27

Bit28: Stato del relè 28

Bit29: Stato del relè 29

( *10 ) Riguardo la lettura del serial number, la risposta è composta da 4 byte con il seguente significato:

Byte 3 (MSB) and Byte 2 = numero progressivo;

Byte 1 = anno;

Byte 0 (LSB) = settimana;

( *11 ) Riguardo la lettura della versione FW, versione del bootloader e versione delle lingue, la risposta è composta da 4 byte con il 

           seguente significato:

Byte 3 (MSB) and Byte 2 = not used;

Byte 1 = minor;

Byte 0 (LSB) = major;

In generale, con eccezione per quanto sopra riportato per il fattore di potenza, se una grandezza non è calcolabile o eccede il range di
misura ammesso in ingresso, viene inviato il valore di invalidità 0xFFFFFFFF per il formato Unsigned Long e 0x7FFFFFFF per il formato Signed

Long. In corrispondenza dei valori di invalidità per entrambi i formati a display dello strumento sono visualizzati i trattini (“ - - -“).
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FUNZIONE WRITE MULTIPLE REGISTERS (10h)

La seguente tabella descrive invece i possibili comandi che l’utente può inviare allo strumento mediante la funzione WRITE MULTIPLE

REGISTERS – funzione 16 (10h).

Indirizzo Modbus -TCP Parametro Min Max Tipo

Reset dello strumento, possibili valori:

“5”resetta max, min e medie

“20”reset di fabbrica

"30" reset batteria 1

"31" reset batteria 2

"32" reset batteria 3

"33" reset batteria 4

"34" reset batteria 5

"35" reset batteria 6

"36" reset batteria 7

"37" reset batteria 8

"38" reset batteria 9

"39" reset batteria 10

"40" reset batteria 11

"41" reset batteria 12

"42" reset batteria 13

"43" reset batteria 14

"44" reset batteria 15

"45" reset batteria 16

"46" reset batteria 17

"47" reset batteria 18

"48" reset batteria 19

"49" reset batteria 20

"50" reset batteria 21

"51" reset batteria 22

- - Unsigned Long5000h

Manuale Ethernet R14 - ALLEGATO B
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Indirizzo Modbus -TCP Parametro Min Max Tipo

"52" reset batteria 23

"53" reset batteria 24

"54" reset batteria 25

"55" reset batteria 26

"56" reset batteria 27

"57" reset batteria 28

"58" reset batteria 29

"60" reset operazioni batteria 1

"61" reset operazioni batteria 2

"62" reset operazioni batteria 3

"63" reset operazioni batteria 4

"64" reset operazioni batteria 5

"65" reset operazioni batteria 6

"66" reset operazioni batteria 7

"67" reset operazioni batteria 8

"68" reset operazioni batteria 9

"69" reset operazioni batteria 10

"70" reset operazioni batteria 11

"71" reset operazioni batteria 12

"72" reset operazioni batteria 13

"73" reset operazioni batteria 14

"74" reset operazioni batteria 15

"75" reset operazioni batteria 16

"76" reset operazioni batteria 17

"77" reset operazioni batteria 18

"78" reset operazioni batteria 19

"79" reset operazioni batteria 20

"80" reset operazioni batteria 21

"81" reset operazioni batteria 22

"82" reset operazioni batteria 23

"83" reset operazioni batteria 24

"84" reset operazioni batteria 25

- - Unsigned Long

- - Unsigned Long

5000h
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Indirizzo Modbus -TCP Parametro Min Max Tipo

"85" reset operazioni batteria 26

"86" reset operazioni batteria 27

"87" reset operazioni batteria 28

"88" reset operazioni batteria 29

"95" reset valori giornalieri e mensili

"96" reset contatori allarmi

5002h Tempo di media 1 60 Unsigned Long

5004h Valore del primario corrente 1 10000 Unsigned Long

5006h Valore del secondario corrente 1 5 Unsigned Long

Fase lettura corrente

0 = L1 (R)

1 = L2 (S)

2 = L3 (T) 

Inversione del TA 

0 = Disabilitato

1 = Abilitato

Abilitazione cogenerazione 

0 = Disabilitato

1 = Abilitato

Modalità di frequenza 

0 = 50Hz

1 = 60Hz

2 = Auto

5010h Valore del primario di tensione 50 200000 Unsigned Long

5012h Valore del secondario di tensione 50 525 Unsigned Long

Fase lettura tensione 

0 = L1n

1 = L2n

2 = L3n

3 = L12

4 = L23

5 = L31

5014h 0 5 Unsigned Long

500Ah 0 1 Unsigned Long

500Ch 0 1 Unsigned Long

5008h 0 2 Unsigned Long

500Eh 0 2 Unsigned Long

- - Unsigned Long5000h
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Indirizzo Modbus -TCP Parametro Min Max Tipo

5016h Tensione nominale di lavoro delle batterie 50 5000 Unsigned Long

Abilitazione rifasamento manuale 

0 = Disabilitato

1 = Abilitato

501Ah Setpoint cosfi Signed Long

501Ch Setpoint cosfi 2 Signed Long

501Eh Setpoint cosfi 3 Signed Long

5020h Setpoint cosfi 4 Signed Long

5022h Tolleranza setpoint cosfi 10 100 Unsigned Long

5024h Tempo di riconnessione della stessa batteria 1 600 Unsigned Long

5026h Tempo minimo tra una manovra e la successiva 1 30000 Unsigned Long

5028h Valore nominale della batteria 1 0 999000 Unsigned Long

Funzione svolta dal relè 1

0 = Step

1 = Step non utilizzato 

2 = Step sempre inserito 

3 = Contatto allarme N.O 

4 = Contatto allarme N.C

5 = Controllo ventola

6 = Modalità MAN/AUTO 

Tipo di allarme associato al relè 1

0 = Sovratensione

1 = Sovracorrente

2 = Tensione bassa

3 = Corrente bassa

4 = THDV% alto

5 = THDI% alto

6 = Temperatura alta

7 = Non permesso

8 = Cosfi alto

9 = Cosfi basso

10 = Generico

502Ch 0 10 Unsigned Long

(-500-999) e (5001000)

(-500-999) e (5001000)

502Ah 0 6 Unsigned Long

5018h 0 1 Unsigned Long

(-500-999) e (5001000)

(-500-999) e (5001000)
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Indirizzo Modbus -TCP Parametro Min Max Tipo

502Eh Valore nominale della batteria 2 0 999000 Unsigned Long

Funzione svolta dal relè 2

0 = Step

1 = Step non utilizzato 

2 = Step sempre inserito 

3 = Contatto allarme N.O 

4 = Contatto allarme N.C

5 = Controllo ventola

6 = Modalità MAN/AUTO

Tipo di allarme associato al relè 2

0 = Sovratensione

1 = Sovracorrente

2 = Tensione bassa

3 = Corrente bassa

4 = THDV% alto

5 = THDI% alto

6 = Temperatura alta

7 = Non permesso

8 = Cosfi alto

9 = Cosfi basso

10 = Generico

5034h Valore nominale della batteria 3 0 999000 Unsigned Long

Funzione svolta dal relè 3

0 = Step

1 = Step non utilizzato 

2 = Step sempre inserito 

3 = Contatto allarme N.O 

4 = Contatto allarme N.C

5 = Controllo ventola

6 = Modalità MAN/AUTO

Tipo di allarme associato al relè 3

0 = Sovratensione

5038h 0 10 Unsigned Long

5032h 0 10 Unsigned Long

5036h 0 6 Unsigned Long

5030h 0 6 Unsigned Long
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Indirizzo Modbus -TCP Parametro Min Max Tipo

1 = Sovracorrente

2 = Tensione bassa

3 = Corrente bassa

4 = THDV% alto

5 = THDI% alto

6 = Temperatura alta

7 = Non permesso

8 = Cosfi alto

9 = Cosfi basso

10 = Generico

503Ah Valore nominale della batteria 4 0 999000 Unsigned Long

Funzione svolta dal relè 4

0 = Step

1 = Step non utilizzato 

2 = Step sempre inserito 

3 = Contatto allarme N.O 

4 = Contatto allarme N.C

5 = Controllo ventola

6 = Modalità MAN/AUTO

Tipo di allarme associato al relè 4

0 = Sovratensione

1 = Sovracorrente

2 = Tensione bassa

3 = Corrente bassa

4 = THDV% alto

5 = THDI% alto

6 = Temperatura alta

7 = Non permesso

8 = Cosfi alto

9 = Cosfi basso

10 = Generico

5040h Valore nominale della batteria 5 0 999000 Unsigned Long

503Eh 0 10 Unsigned Long

5038h 0 10 Unsigned Long

503Ch 0 6 Unsigned Long
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Indirizzo Modbus -TCP Parametro Min Max Tipo

Funzione svolta dal relè 5

0 = Step

1 = Step non utilizzato 

2 = Step sempre inserito 

3 = Contatto allarme N.O 

4 = Contatto allarme N.C

5 = Controllo ventola

6 = Modalità MAN/AUTO

Tipo di allarme associato al relè 5

0 = Sovratensione

1 = Sovracorrente

2 = Tensione bassa

3 = Corrente bassa

4 = THDV% alto

5 = THDI% alto

6 = Temperatura alta

7 = Non permesso

8 = Cosfi alto

9 = Cosfi basso

10 = Generico

5046h Valore nominale della batteria 6 0 999000 Unsigned Long

Funzione svolta dal relè 6

0 = Step

1 = Step non utilizzato 

2 = Step sempre inserito 

3 = Contatto allarme N.O 

4 = Contatto allarme N.C

5 = Controllo ventola

6 = Modalità MAN/AUTO

Tipo di allarme associato al relè 6

0 = Sovratensione

1 = Sovracorrente

504Ah 0 10 Unsigned Long

5044h 0 10 Unsigned Long

5048h 0 6 Unsigned Long

5042h 0 6 Unsigned Long
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Indirizzo Modbus -TCP Parametro Min Max Tipo

2 = Tensione bassa

3 = Corrente bassa

4 = THDV% alto

5 = THDI% alto

6 = Temperatura alta

7 = Non permesso

8 = Cosfi alto

9 = Cosfi basso

10 = Generico

504Ch Valore nominale della batteria 7 0 999000 Unsigned Long

Funzione svolta dal relè 7

0 = Step

1 = Step non utilizzato 

2 = Step sempre inserito 

3 = Contatto allarme N.O 

4 = Contatto allarme N.C

5 = Controllo ventola

6 = Modalità MAN/AUTO

Tipo di allarme associato al relè 7

0 = Sovratensione

1 = Sovracorrente

2 = Tensione bassa

3 = Corrente bassa

4 = THDV% alto

5 = THDI% alto

6 = Temperatura alta

7 = Non permesso

8 = Cosfi alto

9 = Cosfi basso

10 = Generico

5052h Valore nominale della batteria 8 0 999000 Unsigned Long

Funzione svolta dal relè 8

5050h 0 10 Unsigned Long

5054h 0 6 Unsigned Long

504Ah 0 10 Unsigned Long

504Eh 0 6 Unsigned Long
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Indirizzo Modbus -TCP Parametro Min Max Tipo

0 = Step

1 = Step non utilizzato 

2 = Step sempre inserito 

3 = Contatto allarme N.O 

4 = Contatto allarme N.C

5 = Controllo ventola

6 = Modalità MAN/AUTO

Tipo di allarme associato al relè 8

0 = Sovratensione

1 = Sovracorrente

2 = Tensione bassa

3 = Corrente bassa

4 = THDV% alto

5 = THDI% alto

6 = Temperatura alta

7 = Non permesso

8 = Cosfi alto

9 = Cosfi basso

10 = Generico

5058h Valore nominale della batteria 9 0 999000 Unsigned Long

Funzione svolta dal relè 9

0 = Step

1 = Step non utilizzato 

2 = Step sempre inserito 

3 = Contatto allarme N.O 

4 = Contatto allarme N.C

5 = Controllo ventola

6 = Modalità MAN/AUTO

Tipo di allarme associato al relè 9

0 = Sovratensione

1 = Sovracorrente

2 = Tensione bassa

505Ch 0 10 Unsigned Long

5056h 0 10 Unsigned Long

505Ah 0 6 Unsigned Long

5054h 0 6 Unsigned Long
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3 = Corrente bassa

4 = THDV% alto

5 = THDI% alto

6 = Temperatura alta

7 = Non permesso

8 = Cosfi alto

9 = Cosfi basso

10 = Generico

505Eh Valore nominale della batteria 10 0 999000 Unsigned Long

Funzione svolta dal relè 10

0 = Step

1 = Step non utilizzato 

2 = Step sempre inserito 

3 = Contatto allarme N.O 

4 = Contatto allarme N.C

5 = Controllo ventola

6 = Modalità MAN/AUTO

Tipo di allarme associato al relè 10

0 = Sovratensione

1 = Sovracorrente

2 = Tensione bassa

3 = Corrente bassa

4 = THDV% alto

5 = THDI% alto

6 = Temperatura alta

7 = Non permesso

8 = Cosfi alto

9 = Cosfi basso

10 = Generico

5064h Valore nominale della batteria 11 0 999000 Unsigned Long

Funzione svolta dal relè 11

0 = Step

5062h 0 10 Unsigned Long

505Ch 0 10 Unsigned Long

5060h 0 6 Unsigned Long

5066h 0 6 Unsigned Long10/37
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Indirizzo Modbus -TCP Parametro Min Max Tipo

1 = Step non utilizzato 

2 = Step sempre inserito 

3 = Contatto allarme N.O 

4 = Contatto allarme N.C

5 = Controllo ventola

6 = Modalità MAN/AUTO

Tipo di allarme associato al relè 11

0 = Sovratensione

1 = Sovracorrente

2 = Tensione bassa

3 = Corrente bassa

4 = THDV% alto

5 = THDI% alto

6 = Temperatura alta

7 = Non permesso

8 = Cosfi alto

9 = Cosfi basso

10 = Generico

506Ah Valore nominale della batteria 12 0 999000 Unsigned Long

Funzione svolta dal relè 12

0 = Step

1 = Step non utilizzato 

2 = Step sempre inserito 

3 = Contatto allarme N.O 

4 = Contatto allarme N.C

5 = Controllo ventola

6 = Modalità MAN/AUTO

Tipo di allarme associato al relè 12

0 = Sovratensione

1 = Sovracorrente

2 = Tensione bassa

3 = Corrente bassa

506Ch 0 6 Unsigned Long

506Eh 0 10 Unsigned Long

5066h 0 6 Unsigned Long

5068h 0 10 Unsigned Long
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4 = THDV% alto

5 = THDI% alto

6 = Temperatura alta

7 = Non permesso

8 = Cosfi alto

9 = Cosfi basso

10 = Generico

5070h Valore nominale della batteria 13 0 999000 Unsigned Long

Funzione svolta dal relè 13

0 = Step

1 = Step non utilizzato 

2 = Step sempre inserito 

3 = Contatto allarme N.O 

4 = Contatto allarme N.C

5 = Controllo ventola

6 = Modalità MAN/AUTO

Tipo di allarme associato al relè 13

0 = Sovratensione

1 = Sovracorrente

2 = Tensione bassa

3 = Corrente bassa

4 = THDV% alto

5 = THDI% alto

6 = Temperatura alta

7 = Non permesso

8 = Cosfi alto

9 = Cosfi basso

10 = Generico

5076h Valore nominale della batteria 14 0 999000 Unsigned Long

Funzione svolta dal relè 14

0 = Step

1 = Step non utilizzato 

5074h 0 10 Unsigned Long

5078h 0 6 Unsigned Long

506Eh 0 10 Unsigned Long

5072h 0 6 Unsigned Long
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2 = Step sempre inserito 

3 = Contatto allarme N.O 

4 = Contatto allarme N.C

5 = Controllo ventola

6 = Modalità MAN/AUTO

Tipo di allarme associato al relè 14

0 = Sovratensione

1 = Sovracorrente

2 = Tensione bassa

3 = Corrente bassa

4 = THDV% alto

5 = THDI% alto

6 = Temperatura alta

7 = Non permesso

8 = Cosfi alto

9 = Cosfi basso

10 = Generico

507Ch Valore nominale della batteria 15 0 999000 Unsigned Long

Funzione svolta dal relè 15

0 = Step

1 = Step non utilizzato 

2 = Step sempre inserito 

3 = Contatto allarme N.O 

4 = Contatto allarme N.C

5 = Controllo ventola

6 = Modalità MAN/AUTO

Tipo di allarme associato al relè 15

0 = Sovratensione

1 = Sovracorrente

2 = Tensione bassa

3 = Corrente bassa

4 = THDV% alto

507Eh 0 6 Unsigned Long

5080h 0 10 Unsigned Long

5078h 0 6 Unsigned Long

507Ah 0 10 Unsigned Long
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5 = THDI% alto

6 = Temperatura alta

7 = Non permesso

8 = Cosfi alto

9 = Cosfi basso

10 = Generico

5082h Valore nominale della batteria 16 0 999000 Unsigned Long

Funzione svolta dal relè 16

0 = Step

1 = Step non utilizzato 

2 = Step sempre inserito 

3 = Contatto allarme N.O 

4 = Contatto allarme N.C

5 = Controllo ventola

6 = Modalità MAN/AUTO

Tipo di allarme associato al relè 16

0 = Sovratensione

1 = Sovracorrente

2 = Tensione bassa

3 = Corrente bassa

4 = THDV% alto

5 = THDI% alto

6 = Temperatura alta

7 = Non permesso

8 = Cosfi alto

9 = Cosfi basso

10 = Generico

5088h Valore nominale della batteria 17 0 999000 Unsigned Long

Funzione svolta dal relè 17

0 = Step

1 = Step non utilizzato 

2 = Step sempre inserito 

5086h 0 10 Unsigned Long

508Ah 0 6 Unsigned Long

5080h 0 10 Unsigned Long

5084h 0 6 Unsigned Long
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3 = Contatto allarme N.O 

4 = Contatto allarme N.C

5 = Controllo ventola

6 = Modalità MAN/AUTO

Tipo di allarme associato al relè 17

0 = Sovratensione

1 = Sovracorrente

2 = Tensione bassa

3 = Corrente bassa

4 = THDV% alto

5 = THDI% alto

6 = Temperatura alta

7 = Non permesso

8 = Cosfi alto

9 = Cosfi basso

10 = Generico

508Eh Valore nominale della batteria 18 0 999000 Unsigned Long

Funzione svolta dal relè 18

0 = Step

1 = Step non utilizzato 

2 = Step sempre inserito 

3 = Contatto allarme N.O 

4 = Contatto allarme N.C

5 = Controllo ventola

6 = Modalità MAN/AUTO

Tipo di allarme associato al relè 18

0 = Sovratensione

1 = Sovracorrente

2 = Tensione bassa

3 = Corrente bassa

4 = THDV% alto

5 = THDI% alto

5090h 0 6 Unsigned Long

5092h 0 10 Unsigned Long

508Ah 0 6 Unsigned Long

508Ch 0 10 Unsigned Long
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6 = Temperatura alta

7 = Non permesso

8 = Cosfi alto

9 = Cosfi basso

10 = Generico

5094h Valore nominale della batteria 19 0 999000 Unsigned Long

Funzione svolta dal relè 19

0 = Step

1 = Step non utilizzato 

2 = Step sempre inserito 

3 = Contatto allarme N.O 

4 = Contatto allarme N.C

5 = Controllo ventola

6 = Modalità MAN/AUTO

Tipo di allarme associato al relè 19

0 = Sovratensione

1 = Sovracorrente

2 = Tensione bassa

3 = Corrente bassa

4 = THDV% alto

5 = THDI% alto

6 = Temperatura alta

7 = Non permesso

8 = Cosfi alto

9 = Cosfi basso

10 = Generico

509Ah Valore nominale della batteria 20 0 999000 Unsigned Long

Funzione svolta dal relè 20

0 = Step

1 = Step non utilizzato 

2 = Step sempre inserito 

3 = Contatto allarme N.O 

5098h 0 10 Unsigned Long

509Ch 0 6 Unsigned Long

5092h 0 10 Unsigned Long

5096h 0 6 Unsigned Long
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4 = Contatto allarme N.C

5 = Controllo ventola

6 = Modalità MAN/AUTO

Tipo di allarme associato al relè 20

0 = Sovratensione

1 = Sovracorrente

2 = Tensione bassa

3 = Corrente bassa

4 = THDV% alto

5 = THDI% alto

6 = Temperatura alta

7 = Non permesso

8 = Cosfi alto

9 = Cosfi basso

10 = Generico

50A0h Valore nominale della batteria 21 0 999000 Unsigned Long

Funzione svolta dal relè 21

0 = Step

1 = Step non utilizzato 

2 = Step sempre inserito 

3 = Contatto allarme N.O 

4 = Contatto allarme N.C

5 = Controllo ventola

6 = Modalità MAN/AUTO

Tipo di allarme associato al relè 21

0 = Sovratensione

1 = Sovracorrente

2 = Tensione bassa

3 = Corrente bassa

4 = THDV% alto

5 = THDI% alto

6 = Temperatura alta

50A2h 0 6 Unsigned Long

50A4h 0 10 Unsigned Long

509Ch 0 6 Unsigned Long

509Eh 0 10 Unsigned Long
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7 = Non permesso

8 = Cosfi alto

9 = Cosfi basso

10 = Generico

50A6h Valore nominale della batteria 22 0 999000 Unsigned Long

Funzione svolta dal relè 22

0 = Step

1 = Step non utilizzato 

2 = Step sempre inserito 

3 = Contatto allarme N.O 

4 = Contatto allarme N.C

5 = Controllo ventola

6 = Modalità MAN/AUTO

Tipo di allarme associato al relè 22

0 = Sovratensione

1 = Sovracorrente

2 = Tensione bassa

3 = Corrente bassa

4 = THDV% alto

5 = THDI% alto

6 = Temperatura alta

7 = Non permesso

8 = Cosfi alto

9 = Cosfi basso

10 = Generico

50ACh Valore nominale della batteria 23 0 999000 Unsigned Long

Funzione svolta dal relè 23

0 = Step

1 = Step non utilizzato 

2 = Step sempre inserito 

3 = Contatto allarme N.O 

4 = Contatto allarme N.C

50AAh 0 10 Unsigned Long

50AEh 0 6 Unsigned Long

50A4h 0 10 Unsigned Long

50A8h 0 6 Unsigned Long
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5 = Controllo ventola

6 = Modalità MAN/AUTO

Tipo di allarme associato al relè 23

0 = Sovratensione

1 = Sovracorrente

2 = Tensione bassa

3 = Corrente bassa

4 = THDV% alto

5 = THDI% alto

6 = Temperatura alta

7 = Non permesso

8 = Cosfi alto

9 = Cosfi basso

10 = Generico

50B2h Valore nominale della batteria 24 0 999000 Unsigned Long

Funzione svolta dal relè 24

0 = Step

1 = Step non utilizzato 

2 = Step sempre inserito 

3 = Contatto allarme N.O 

4 = Contatto allarme N.C

5 = Controllo ventola

6 = Modalità MAN/AUTO

Tipo di allarme associato al relè 24

0 = Sovratensione

1 = Sovracorrente

2 = Tensione bassa

3 = Corrente bassa

4 = THDV% alto

5 = THDI% alto

6 = Temperatura alta

7 = Non permesso

50B4h 0 6 Unsigned Long

50B6h 0 10 Unsigned Long

50AEh 0 6 Unsigned Long

50B0h 0 10 Unsigned Long
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8 = Cosfi alto

9 = Cosfi basso

10 = Generico

50B8h Valore nominale della batteria 25 0 999000 Unsigned Long

Funzione svolta dal relè 25

0 = Step

1 = Step non utilizzato 

2 = Step sempre inserito 

3 = Contatto allarme N.O 

4 = Contatto allarme N.C

5 = Controllo ventola

6 = Modalità MAN/AUTO

Tipo di allarme associato al relè 25

0 = Sovratensione

1 = Sovracorrente

2 = Tensione bassa

3 = Corrente bassa

4 = THDV% alto

5 = THDI% alto

6 = Temperatura alta

7 = Non permesso

8 = Cosfi alto

9 = Cosfi basso

10 = Generico

50BEh Valore nominale della batteria 26 0 999000 Unsigned Long

Funzione svolta dal relè 26

0 = Step

1 = Step non utilizzato 

2 = Step sempre inserito 

3 = Contatto allarme N.O 

4 = Contatto allarme N.C

5 = Controllo ventola

50BCh 0 10 Unsigned Long

50C0h 0 6 Unsigned Long

50B6h 0 10 Unsigned Long

50BAh 0 6 Unsigned Long
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6 = Modalità MAN/AUTO

Tipo di allarme associato al relè 26

0 = Sovratensione

1 = Sovracorrente

2 = Tensione bassa

3 = Corrente bassa

4 = THDV% alto

5 = THDI% alto

6 = Temperatura alta

7 = Non permesso

8 = Cosfi alto

9 = Cosfi basso

10 = Generico

50C4h Valore nominale della batteria 27 0 999000 Unsigned Long

Funzione svolta dal relè 27

0 = Step

1 = Step non utilizzato 

2 = Step sempre inserito 

3 = Contatto allarme N.O 

4 = Contatto allarme N.C

5 = Controllo ventola

6 = Modalità MAN/AUTO

Tipo di allarme associato al relè 28

0 = Sovratensione

1 = Sovracorrente

2 = Tensione bassa

3 = Corrente bassa

4 = THDV% alto

5 = THDI% alto

6 = Temperatura alta

7 = Non permesso

8 = Cosfi alto

50C6h 0 6 Unsigned Long

50C8h 0 10 Unsigned Long

50C0h 0 6 Unsigned Long

50C2h 0 10 Unsigned Long
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9 = Cosfi basso

10 = Generico

50CAh Valore nominale della batteria 28 0 999000 Unsigned Long

Funzione svolta dal relè 28

0 = Step

1 = Step non utilizzato 

2 = Step sempre inserito 

3 = Contatto allarme N.O 

4 = Contatto allarme N.C

5 = Controllo ventola

6 = Modalità MAN/AUTO

Tipo di allarme associato al relè 28

0 = Sovratensione

1 = Sovracorrente

2 = Tensione bassa

3 = Corrente bassa

4 = THDV% alto

5 = THDI% alto

6 = Temperatura alta

7 = Non permesso

8 = Cosfi alto

9 = Cosfi basso

10 = Generico

50D0h Valore nominale della batteria 29 0 999000 Unsigned Long

Funzione svolta dal relè 29

0 = Step

1 = Step non utilizzato 

2 = Step sempre inserito 

3 = Contatto allarme N.O 

4 = Contatto allarme N.C

5 = Controllo ventola

6 = Modalità MAN/AUTO

50CEh 0 10 Unsigned Long

50D2h 0 6 Unsigned Long

50C8h 0 10 Unsigned Long

50CCh 0 6 Unsigned Long
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Tipo di allarme associato al relè 29

0 = Sovratensione

1 = Sovracorrente

2 = Tensione bassa

3 = Corrente bassa

4 = THDV% alto

5 = THDI% alto

6 = Temperatura alta

7 = Non permesso

8 = Cosfi alto

9 = Cosfi basso

10 = Generico

50D6h ... 50E6h Non usati - -

protocollo Modbus / Ducbus

0 = Modbus

1 = Ducbus

baudrate per comunicazione Modbus / Ducbus

0 = 9600 bps

1 = 19200 bps

2 = 38400 bps

3 = 57600 bps

4 = 115200 bps

50ECh … 5162h Non usati - -

110

(111=

disab.)

5166h Ritardo allarme sovratensione 1 255 Unsigned Long

120

(121=

disab.)

516Ah Ritardo allarme sovracorrente 1 255 Unsigned Long

110

50EAh 0 Unsigned Long4

50E8h - - -

50D4h 0 10 Unsigned Long

5168h Soglia allarme sovracorrente 90 Unsigned Long

516Ch Soglia allarme tensione bassa 90 Unsigned Long

5164h Soglia allarme sovratensione 90 Unsigned Long
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(111=

disab.)

516Eh Ritardo allarme tensione bassa 1 255 Unsigned Long

5170h Soglia allarme corrente bassa 1 21 Unsigned Long

5172h Ritardo allarme corrente bassa 1 255 Unsigned Long

100

(999 =

disab.)

5176h Ritardo allarme THDV 1 255 Unsigned Long

100

(999 =

disab.)

517Ah Ritardo allarme THDI 1 255 Unsigned Long

80

(999 =

disab.)

517Eh Ritardo allarme temperatura 1 255 Unsigned Long

Abilitazione tempo di disinserzione 

0 = Disabilitato

1 = Abilitato

5182h Tempo di disinserzione 1 30000 Unsigned Long

5184h Tempo di valutazione dell’algoritmo PFC 10 1500 Unsigned Long

5186h Tempo di esaurimento transitorio in disinserzione 5 250 Unsigned Long

5188h Tempo di esaurimento transitorio in inserzione 5 250 Unsigned Long

Abilitazione stabilità della media mobile 

0 = Disabilitato

1 = Abilitato

518Ch Deviazione percentuale per la media mobile 1 50 Unsigned Long

Presenza delle induttanze di sbarramento 

0= Non presenti

1 = Presenti

Soglia degrado batteria 

5190h 1 20 Unsigned Long

518Ah 0 1 Unsigned Long

518Eh 0 1 Unsigned Long

517Ch Soglia allarme temperatura 0 Unsigned Long

5180h 0 1 Unsigned Long

5174h Soglia allarme THDV 0 Unsigned Long

5178h Soglia allarme THDI 0 Unsigned Long

516Ch Soglia allarme tensione bassa 90 Unsigned Long
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1= 5% di degradazione 

2= 10% di degradazione

3= 15% di degradazione

4= 20% di degradazione 

5= 25% di degradazione

6= 30% di degradazione

7= 35% di degradazione

8= 40% di degradazione

9= 45% di degradazione

10= 50% di degradazione

11= 55% di degradazione

12= 60% di degradazione

13= 65% di degradazione

14= 70% di degradazione

15= 75% di degradazione

16= 80% di degradazione

17= 85% di degradazione

18= 90% di degradazione

19= 95% di degradazione

20= 100% di degradazione

Soglia guasto batteria 

(vedi descrizione Soglia degrado batteria 1 per il significato del valore)

Soglia degrado batteria se sono presenti le induttanze di sbarramento 

(vedi descrizione Soglia degrado batteria 1 per il significato del valore)

Soglia guasto batteria se sono presenti le induttanze di sbarramento 

(vedi descrizione Soglia degrado batteria 1 per il significato del valore)

Abilitazione reset manuale degli allarmi 

0 = Disabilitato

1 = Abilitato

5198h 0 1 Unsigned Long

5194h 1 20 Unsigned Long

5196h 1 20 Unsigned Long

5190h 1 20 Unsigned Long

5192h 1 20 Unsigned Long
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Visualizzazione grandezze da analisi armonica 

0 = Disabilitato

1 = Abilitato

519Ch Soglia di potenza per auto-acquisizione 0 200 Unsigned Long

519Eh Indirizzo radio 868MHz 1 247 Unsigned Long

51A0h Canale Radio 0 5 Unsigned Long

Indirizzo misura di log 1

0 = Non definito

1 = Tensione

2 = Corrente

3 = Corrente media

4 = Potenza attiva

5 = Potenza attiva media

6 = Potenza reattiva

7 = Potenza reattiva media

8 = Potenza apparente

9 = Potenza apparente media

10 = Potenza attiva dft

11 = Potenza attiva media dft

12 = Potenza reattiva dft

13 = Potenza reattiva media dft

14 = Potenza apparente dft

15 = Potenza apparente media dft

16 = PF

17 = PF medio

18 = Cosφ

19 = Cosφ medio

20 = THDI%

21 = THDI% medio

22 = THDV%

23 = THDV% medio

24 = Frequenza

519Ah 0 1 Unsigned Long

51A2h 0 23 Unsigned Long
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25 = Temperatura

26 = Input analogico 1

27 = Input analogico 2

28 = Corrente IL4

29 = Corrente IL5

30 = THDI% L4

31 = THDI% L4 medio

32 = THDI% L5

33 = THDI% L5 medio

Indirizzo misura di log 2

0 = Non definito

1 = Tensione

2 = Corrente

3 = Corrente media

4 = Potenza attiva

5 = Potenza attiva media

6 = Potenza reattiva

7 = Potenza reattiva media

8 = Potenza apparente

9 = Potenza apparente media

10 = Potenza attiva dft

11 = Potenza attiva media dft

12 = Potenza reattiva dft

13 = Potenza reattiva media dft

14 = Potenza apparente dft

15 = Potenza apparente media dft

16 = PF

17 = PF medio

18 = Cosφ

19 = Cosφ medio

20 = THDI%

21 = THDI% medio

Unsigned Long

51A2h 0 23 Unsigned Long

51A4h 0 23
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22 = THDV%

23 = THDV% medio

24 = Frequenza

25 = Temperatura

26 = Input analogico 1

27 = Input analogico 2

28 = Corrente IL4

29 = Corrente IL5

30 = THDI% L4

31 = THDI% L4 medio

32 = THDI% L5

33 = THDI% L5 medio

51A6h Non usato - -

Tipo di rete

0= Monofase

1 = Trifase

51AAh Voltage dip duration 5 40 Unsigned Long

Stato in modalità manuale della batteria 1

0= Off

1= On

Stato in modalità manuale della batteria 2

0= Off

1= On

Stato in modalità manuale della batteria 3

0= Off

1= On

Stato in modalità manuale della batteria 4

0= Off

1= On

Stato in modalità manuale della batteria 5

0= Off

1= On

51B4h

51B2h

51ACh

51A8h 0 1 Unsigned Long

Unsigned Long

0 1 Unsigned Long

0 1 Unsigned Long

0 1 Unsigned Long

51AEh 0 1 Unsigned Long

51B0h 0 1 Unsigned Long

51A4h 0 23
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Stato in modalità manuale della batteria 6

0= Off

1= On

Stato in modalità manuale della batteria 7

0= Off

1= On

Stato in modalità manuale della batteria 8

0= Off

1= On

Stato in modalità manuale della batteria 9

0= Off

1= On

Stato in modalità manuale della batteria 10

0= Off

1= On

Stato in modalità manuale della batteria 11

0= Off

1= On

Stato in modalità manuale della batteria 12

0= Off

1= On

Stato in modalità manuale della batteria 13

0= Off

1= On

Stato in modalità manuale della batteria 14

0= Off

1= On

Stato in modalità manuale della batteria 15

0= Off

1= On

Stato in modalità manuale della batteria 16

0= Off

51B6h

51BAh

51B8h

51C8h 0 1 Unsigned Long

51CAh 0 1 Unsigned Long

51C2h 0 1 Unsigned Long

51C4h 0 1 Unsigned Long

51C6h 0 1 Unsigned Long

51BCh 0 1 Unsigned Long

51BEh 0 1 Unsigned Long

51C0h 0 1 Unsigned Long

1 Unsigned Long

0 1 Unsigned Long

0 1 Unsigned Long

0
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1= On

Stato in modalità manuale della batteria 17

0= Off

1= On

Stato in modalità manuale della batteria 18

0= Off

1= On

Stato in modalità manuale della batteria 19

0= Off

1= On

Stato in modalità manuale della batteria 20

0= Off

1= On

Stato in modalità manuale della batteria 21

0= Off

1= On

Stato in modalità manuale della batteria 22

0= Off

1= On

Stato in modalità manuale della batteria 23

0= Off

1= On

Stato in modalità manuale della batteria 24

0= Off

1= On

Stato in modalità manuale della batteria 25

0= Off

1= On

Stato in modalità manuale della batteria 26

0= Off

1= On

Stato in modalità manuale della batteria 27

51DCh

51D6h 0

51D4h 0 1 Unsigned Long

1 Unsigned Long

51CEh 0 1 Unsigned Long

51D0h 0 1 Unsigned Long

51D2h 0 1 Unsigned Long

51CAh 0 1 Unsigned Long

51CCh 0 1 Unsigned Long

Unsigned Long

0 1 Unsigned Long

0 1 Unsigned Long

51D8h 0 1 Unsigned Long

51DEh 0 1 Unsigned Long

51E0h 0 1

51DAh
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0= Off

1= On

Stato in modalità manuale della batteria 28

0= Off

1= On

Stato in modalità manuale della batteria 29

0= Off

1= On

51E6h … 51F2h Non usati - -

80

(999=disab.

)

51F6h Ritardo allarme temperatura intervento ventola 1 255 Unsigned Long

51F8h Ritardo allarme sovrarifasamento 1 255 Unsigned Long

51FAh Ritardo allarme mancato rifasamento 1 255 Unsigned Long

51FCh Offset sfasamento aggiuntivo -180 180 Signed Long

51FEh Ora inizio fascia 1 (*12) (*12) Unsigned Long

5200h Ora inizio fascia 2 (*12) (*12) Unsigned Long

5202h Ora inizio fascia 3 (*12) (*12) Unsigned Long

5204h Ora inizio fascia 4 (*12) (*12) Unsigned Long

5206h Distacco gradini in generazione 0 1 Unsigned Long

5208h Non usato - -

Unità di misura della temperatura 

0= Celsius

1 = Fahrenheit

Livello retroilluminazione

0 = Off

1 = Non permesso

2 = Livello massimo

520Eh Autospegnimento retroilluminazione 0 1 Unsigned Long

5210h Contrasto 0 10 Unsigned Long

5212h Soglia di invalidazione del THDI 35 5000 Unsigned Long

520Ah 0 1 Unsigned Long

520Ch 0 2 Unsigned Long

51F4h Soglia allarme temperatura intervento ventola 0 Unsigned Long

51E2h 0 1 Unsigned Long

51E4h 0 1 Unsigned Long

Unsigned Long51E0h 0 1
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5214h Gestione mascheramento allarmi 0 3 Unsigned Long

5216h Tempo massimo connessione batteria 0 999 Unsigned Long

Funzione associata all'uscita digitale 1

0 = Nessuna

1 = Allarme N.A.

2 = Allarme N.C.

Allarme associato all'uscita digitale 1

0 = Sovratensione

1 = Sovracorrente

2 = Tensione bassa

3 = Corrente bassa

4 = THDV% alto

5 = THDI% alto

6 = Temperatura alta

7 = Non permesso

8 = Cosfi alto

9 = Cosfi basso

10 = Generico

Funzione associata all'uscita digitale 2

0 = Nessuna

1 = Allarme N.A.

2 = Allarme N.C.

Allarme associato all'uscita digitale 2

0 = Sovratensione

1 = Sovracorrente

2 = Tensione bassa

3 = Corrente bassa

4 = THDV% alto

5 = THDI% alto

6 = Temperatura alta

7 = Non permesso

8 = Cosfi alto

521Ah 0 9 Unsigned Long

521Ch 0 2 Unsigned Long

521Eh 0 9 Unsigned Long

5218h 0 2 Unsigned Long
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9 = Cosfi basso

10 = Generico

5220h Isteresi max/min 1 5 Unsigned Long

5222h N. media mobile 1 30 Unsigned Long

5224h N. media mobile Hz 1 30 Unsigned Long

5226h Numero armoniche 2 60 Unsigned Long

5228h Soglia I RMS 1 100 Unsigned Long

Indirizzo misura di log 3

0 = Non definito

1 = Tensione

2 = Corrente

3 = Corrente media

4 = Potenza attiva

5 = Potenza attiva media

6 = Potenza reattiva

7 = Potenza reattiva media

8 = Potenza apparente

9 = Potenza apparente media

10 = Potenza attiva dft

11 = Potenza attiva media dft

12 = Potenza reattiva dft

13 = Potenza reattiva media dft

14 = Potenza apparente dft

15 = Potenza apparente media dft

16 = PF

17 = PF medio

18 = Cosφ

19 = Cosφ medio

20 = THDI%

21 = THDI% medio

22 = THDV%

23 = THDV% medio

522Ah 0 23 Unsigned Long

521Eh 0 9 Unsigned Long
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24 = Frequenza

25 = Temperatura

26 = Input analogico 1

27 = Input analogico 2

28 = Corrente IL4

29 = Corrente IL5

30 = THDI% L4

31 = THDI% L4 medio

32 = THDI% L5

33 = THDI% L5 medio

Indirizzo misura di log 4

0 = Non definito

1 = Tensione

2 = Corrente

3 = Corrente media

4 = Potenza attiva

5 = Potenza attiva media

6 = Potenza reattiva

7 = Potenza reattiva media

8 = Potenza apparente

9 = Potenza apparente media

10 = Potenza attiva dft

11 = Potenza attiva media dft

12 = Potenza reattiva dft

13 = Potenza reattiva media dft

14 = Potenza apparente dft

15 = Potenza apparente media dft

16 = PF

17 = PF medio

18 = Cosφ

19 = Cosφ medio

20 = THDI%

522Ch 0 23 Unsigned Long

522Ah 0 23 Unsigned Long
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21 = THDI% medio

22 = THDV%

23 = THDV% medio

24 = Frequenza

25 = Temperatura

26 = Input analogico 1

27 = Input analogico 2

28 = Corrente IL4

29 = Corrente IL5

30 = THDI% L4

31 = THDI% L4 medio

32 = THDI% L5

33 = THDI% L5 medio

522Eh Attivazione log/trend 0 1 Unsigned Long

5230h … 5242h Non usati - - -

5244h Minimo ingresso anal. 1 -10000 10000 float

5246h Massimo ingresso anal. 1 -10000 10000 float

5248h Coeff. digital input 1 0 10000 float

524Ah Coeff. digital input 2 0 10000 float

524Ch Coeff. digital input 3 0 10000 float

524Eh Coeff. digital input 4 0 10000 float

5250h Coeff. digital input 5 0 10000 float

Function digital input 1

0 = Slot temporale

1 = Status

2 = Contatore impulsi

Function digital input 2

0 = Slot temporale

1 = Status

2 = Contatore impulsi

Function digital input 3

0 = Slot temporale

522Ch 0 23 Unsigned Long

5252h 0 2 Unsigned Long

5254h 0 2 Unsigned Long

5256h 0 2 Unsigned Long
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1 = Status

2 = Contatore impulsi

Function digital input 4

0 = Slot temporale

1 = Status

2 = Contatore impulsi

Function digital input 5

0 = Slot temporale

1 = Status

2 = Contatore impulsi

525Ch Unit of measure 4 char digital input 1 - - Unsigned Long

525Eh Unit of measure last char digital input 1 - - Unsigned Long

5260h Unit of measure 4 char digital input 2 - - Unsigned Long

5262h Unit of measure last char digital input 2 - - Unsigned Long

5264h Unit of measure 4 char digital input 3 - - Unsigned Long

5266h Unit of measure last char digital input 3 - - Unsigned Long

5268h Unit of measure 4 char digital input 4 - - Unsigned Long

526Ah Unit of measure last char digital input 4 - - Unsigned Long

526Ch Unit of measure 4 char digital input 5 - - Unsigned Long

526Eh Unit of measure last char digital input 5 - - Unsigned Long

5270h Span ingresso anal. 1 0 1 Unsigned Long

5272h Tipo termoresistenza ingresso anal. 2 0 1 Unsigned Long

5274h Non usato - - -

5276h Primario TA correnti aggiuntive 5 10000 Unsigned Long

5278h Secondario TA correnti aggiuntive 1 5 Unsigned Long

527Ah Unit of measure 4 char analog input 1 - - Unsigned Long

527Ch Unit of measure last char analog input 1 - - Unsigned Long

Tipo sensore attivazione ventola

0 = Sensore interno

1 = Sensore esterno

2 = Entrambi

Tipo sensore allarme temperatura

5280h 0 2 Unsigned Long

527Eh 0 2 Unsigned Long

525Ah 0 2 Unsigned Long

5256h 0 2 Unsigned Long

5258h 0 2 Unsigned Long
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0 = Sensore interno

1 = Sensore esterno

2 = Entrambi

NOTE:

(*12) I valori per le fasce orarie B1, B2, B3 and B4 si ottengono utilizzando la seguente formula:

Bn_valore  = ore * 256 + minuti

Le fasce orarie B1, B2, B3 and B4 possono essere disabilitate usando : ore = 99 and minuti = 99. Inoltre, i valori per le

fasce orarie B1, B2, B3 and B4 devono essere monotoni crescenti.

(*13) Formato dell’indirizzo IP:

Esempio: 192.168.1.10 è riportato in :

Byte 3 (MSB) = 192;

Byte 2 = 168;

Byte 1 = 1;

Byte 0 (LSB) = 1;

5280h 0 2 Unsigned Long
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FUNZIONE REPORT SLAVE ID (11h)

E’ possibile ricavare l’identificativo dello strumento interrogato mediante la funzione REPORT SLAVE ID – funzione 17 (11h).

Tramite questa funzione è possibile ottenere l’ID e la versione del FW.

La risposta è costituita da 4 bytes con il seguente significato:

Byte 3 (MSB) and Byte 2: ID strumento;

Byte 1: major FW;

Byte 0 (LSB): minor  FW. 

La famiglia R8 presenta i seguenti Slave ID:

802 (0x0322) = R14 ETH (R14 ENNN)

865 (0x0361) = R14 ETH USB PIU14 DIO (R14 ESHV)
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